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はじめに 


I ご使用の前に 

■ 本機の取り扱いについて… 



•レンズ部や端子部をミちれた手で触らないでください。 

また、レンズやボタンのすき間から液体や砂、異物などが入ら 
ないようにお気をつけください。 

• 本機を落としたり、ぶつけたりして、強い振動や衝撃を与えな 
いでください。また、本機に強い圧力をかけないでください。 
誤動作や、画像び記録でさなくなる、またはレンズや液晶モニ 
ター、外装ケースび破壊される可能性びあります。 

•本機をズボンのポケットに入れたまま座ったり、いっぱいに 
なったかばんなどに無理に入れたりしないでください。 

• 下記の場所では、故障などの原因になることがありますので、 
特にお気をつけください。 

-砂やほこりのをいところ 
-雨の曰やミ兵辺など水びかかるところ 
•本機は防水構造ではありません。万一水や海水がかかったと 
きは、柔らかい乾いた巧でふいてください。 

正常に動作しない場台は、お買い上げの販売店または修理ご 
相談窓□にお問い台わせください。 


■ つゆつをについて（レンズび < をるとを）… 



•つゆつさは、温度差や湿度差びあると起こります。レンズミちれ、 
かび、故障の発生原因になりますのでお気をつけください。 
•つゆつきび起こった場合、電源スイッチを [ OFF ] にし、2時間 
ほどそのままにしてください。周囲の温度になじむと、くをり 
び自然に取れます。 


■ 事前にがずためし撮りをして < だをい 

大切な撮影(結婚式など）は、必ず事前にためし撮りをし、正常に撮影や録音されていることを確か 
めて < ださい。 

■ 撮影内容の捕償はでをません 

本機およびカードの不具合で撮影や録音されなかった場合の内容の補償についてはご容赦<ださい。 

■ 著作権にお気をつけください 

あなたび撮影や録音したをのは、個人として楽しむし U 外は、著作権法上権利をに無断では使用でさ 
ません。個人として楽しむ目的であってを、撮影を制限している場合びありますのでお気をつけく 
ださい。 

■ r ® 用上のお願い J を、あわせてお読みください ( P 1 巨日） 
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はじめに 


I クイック スタート ガイド 


0 


ノいッテ IJ — を充電ずる （ P 14) フフグインタイフ 


• お買い上げ時、バッテリーは充電されておりま 
せん。ご使用前に巧電してください。 



インレツトタイプ 


0バッテリーとカードを入れる 
( P 18) 

•カードを挿入していない場合は、内蔵メモリー 
を使って、画像を撮影したり再生したりできま 
す。 ( P 20) 

カードについて詳しくは20ページをお読みく 
ださい。 




-己- 



















はじめに 


電源スイッチを [ ON ] にして、撮影 
ずる 

〇モードダイヤルを[因]に合わせる 
©ボシャッタータンを押して撮影する 
( P 37) 


口画像を再生する 

〇[面]を押す 

©再生したい画像を選ぶ ( P 4 目) 
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はじめに 


付属品 



オーダー 番号 

バッテ IJ ーパック 

BP-DC10-E 

BP-DC10-U 

18 719 

18 720 

バッテ U- 

チヤーソヤー 

BC-DC10-E 

BC-DC10-U 

423-092.001-010 

423-092.002-010 

電源ケーブル 

EU 

UK 

AUS 

台湾 

中国 

韓国 

423-068.801-019 
423-068.80]-020 

423- 068.80]-023 

424- 02 已 .002-000 
423-082. 80 已 -004 
423-082. 80 已 -00 已 
(仕向け地により異な 
ります） 

ショルダーストラップ 

423-092.001-014 

レンズキャップ 

423-092.001-018 

レンズキャップひち 

423-092.001-019 

CD-ROM 
用又扱説明書収録） 

423-092.001-016 

USB 接続ケーブル 

423-092.00]-020 

AV ケーブル 

423-092.00]-022 

バッテ U —ケース 

424-036.00] -000 

ホットシューカバー 

423-092.00 ]-0] 已 

ボタン表示シール 
(カナダ/台湾向け） 

423-092.00]-02 已 

取扱説明書(本書） 

93 3 已 7 -360 
(仕向け地により異な 
ります） 

登録、ソフトウエアのダ 
ウン□ードについての取 
扱説明書 

93 367 

保証書 

439-399.100-026 


別売品のご紹か 



オーダー 番号 

速写ケース 

18 722 

レヴーケース 

18 723 

ソフトレヴーケース 

18 724 

八ンドグ U ップ 

D-LUX 已 

18 71 已 

電子ビュー 
フ アインダー EVF1 

18 716 

HDMI 

S ニケーブル 

14491 

LEICA CF 22 

7 フツソユ 

18 694 

S 二兰脚 

14 320 

卓上兰脚 

14 110 

自由雲台 

14100 


◎ぉ知らせ 

• メモリーカードは別売です。力ードびないときは、内蔵メモリーを使って、画像を撮影したり再 
生したりでさます。 

• SD、SDHC、SDXC 力ードを本書では、力ードと記載しています。 

• お使いの前に、付属品をご確認ください。 

• 付属品の種類や形状は、購入された国や地域によつて異なる場合びあります。 

•包装材料などは、商品を取り出したあと、適切に処理をしてください。 （P] 71) 
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はじめに 


レンズ部 （P4、 17 0) 

セルフタイマーランプ （P 目 0) 

AF 補助光ランプ （P]] 已） 

フラッシュ発光部 (P53) 

シヨ J レダーストラ ッ プ取付部 （ P 1 3) 

フオーカス切換スイッチ （P37、 已9、 69) 


6 ミ夜晶モニター ( P 50、] 已目） 

7 [AF/AE LOCK] ボタン （P41、 108、 ] 10) 

8 再生ボタン （P4 目） 

9 動作表示ランプ (P 19、29、 34) 

10 [M 自 NU/SET] ボタン （P21) 

11 [DISPLAY] ボタン (P 已 0) 

12 [ Q . MENLJ ]( P 25) / 

消去ボタン （P49) 



713 8 


Hi 


I 由冰 



910111214 


る部のち前 


13 後ダィャル脚9、4目、47、目3、6目、目7、目9、89、]09) 



本書では、後ダイヤルを下図のよラに説明しています： 



例：左ちに回すとさ 

例：後ダイヤルを押すとさ 



豕皆が 



• 後ダイヤルの操作ち法については、]]ページをお読みください。 



12 345 
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はじめに 


14カーソル ボタン 

▲/ [FOCUS] ボタン (P4] 、48、 ] 09) 

Fn ボタン 

▼ ボタンに撮影メニューを割り当てることびできます。よく使う撮影メニュー 
を登録しておくと便利です。 

[フィルムモード]/[クオリティ]/[測光モード]/[ホワイトバランス]/ 

[オートフオーカスモード ]/ [暗部補正 ]/ [ガイドライン表示]/ 

[動画記録枠表示]/[残量表示切換]/[フラッシュ]/[オートブラケット]/ 

[アスぺクトブラケット] 

◄/ セルフタイマー （P 目 0) 

►/ISO 感度 (P 目]) 


本書ではカーソルボタンを下図のように、または、 ▲/▼/◄/► で説明しています。 
例：▼(下）ボタンを押すとさ 



1已アスぺクト切換スイッチ （P35) 

16 マイク （P83) 

17ズームレバー (P43) 

18 動画ボタン （P3 目、 83) 

19 フラッシュ日 PEN スイッチ （P 已 3) 

20 ホットシューカバー (P43、] 已2、1 54) 
21 モードダイヤル （P34) 

22 シャッターボタン （P37) 

23 電源スイッチ （P21) 


15 16 1718 



































はじめに 


24 [ HDMI ] 端テ （ PI 40、 141) 

2已 [AV OUT / D に ITAL ] 端テ 
( P 139、 ]43、]45、148) 

2 巨レンズ U ングフ□ント 24 

27 レンズ鏡筒 



26 


27 


28 兰脚取付部 

• 兰脚を使用する場合は、本機を取り付けた 
状態で兰脚び安定していることを確認し 
て < ださい。 

29スピーカー ( P 124) 

•スピーカーを指でふさびないでください。 

30 力ード/バッテリー扉 （ P 18) 

•動画を撮影する際は、十分に充電された 
バッテ U —の使用をおすすめします。 

31 開閉レバー ( P 18) 


28 29 



i~Tf ^ 

Horn 


!iii 關 1111111 mil 圓^ 


31 
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準備 


I ホットシ ュー カバーを取りかす 

お買い上げ時、ホットシューにはホットシューカバーび取り付けられています。 

電子ビューファインダー EVF 1(別売、 P 7、 1已 2) または外部フラッシュ（別売、 P 7、 
] 己 4) をご使用の場合は、ホットシューカバーを取り外してください。 

ホットシューカバー取り外しボタン〇を押しなが 
5、矢 EP の方向©に引いて取り外す 


◎ぉ知らせ 

•電子ビューフアインダ ーEVF 1または外部フラッシュをご使用にな5ないときは、必ずホット 
シューカノ V’一を取り付けてください。 

•ホットシューカバーの紛失にお気をつけください。 

•ホットシューカバーを取り外している場合は、専用コネクターに液体や砂、異物などび入らない 
ようにお気をつけください。 

•誤って飲み込まないよラに、ホットシューカバーは乳幼児の手の届くところに置かないでくだ 
さい。 



I 後ダイヤルを操作する 

後ダイヤルは左ち方向に回す操作と押してミ夫定する操作との2とおりあります。 



◎お知5せ 


撮影•再生画面での操作の例 



回す 

押す 

撮 

影 

時 

プ□グラムシフト ( P 39)、 
マニュアル フォー カス (P 目 9)、 
絞り (P 日日)、 

シャツ タースピー ド (P 日日)の 
調整など 

露出補正操作への切り換え 
( P 63)、 マニュアルフオー 
カス操作への切り換え 
( P 69) など 

再 

生 

時 

] 画面再生、マルチ再生 
( P 46)、 カレンダー検索 
沪126)、再生ズーム沪47) 
時の画像送り 

マルチ再生中、カレンダー 
検索時の画像選択 


•動画撮影中に後ダイヤルを操作すると、ダイヤル操作音び記録されますのでお気をつけください。 





























準備 


I レンズキャップを付ける 


•電源スイッチを [ OFF ] にしているときや持ち運びするときは、レンズ面の保護のため、レンズ 
キヤップを取り付けてください。 


0レンズキャップにひらをとおす 

因 カメラにレンズキャップひらをと 
おず 


0レンズキャップを付ける 

• レンズキャップを外して撮影してください。 

• レンズキャップひをを付けた状態で本機をぶ 
ら下げたり振り回したりしないでください。 

• レンズキャップの紛失にお気をつけください。 
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準備 


I シヨ ル ダー ストラツプを付ける 

• 落下防止のため、シヨルダーストラツプを取り付けてご使用いただくことをおすすめします。 



シヨルダーストラップのらう 
一方を引いて、抜けないこと 
を確認する 

• 手順1〜4の操作を行って、をラ片方 
のショルダーストラップを取り付け 
て < ださい。 



◎お知らせ 

•シヨ J レダーストラップは必ず手順に従つて正しく取り付けてください。 
•ショルダーストラップびしっかり付けられていることを確認してください。 
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準備 


バッァ IJ —を巧電す々 

■ 本機で ffi えるバッテリ ー(201 0年7月現在） 

ライカカメラ AG 製純正品に非常によく似た外観をした模造品のバッテリーび一部国 
内外で流通していることび判明しております。このようなバッテリーの模造品の中に 
は、一定の品質基準を満たした保護装置を備えていないものも存在しており、そのよラ 
なバッテリーを使用した場含には、発乂 •破裂等を伴ラ事故や故障につながる可能性び 
あります。ライカカメラ AG では模造品のバッテリーび原因で発生した事故•故障につ 
きましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 

安全に商品をご使用いただくために、ライカ純正バッテリー BP-DCIO E / U ( P 7) のご 
使用をおすすめいたします。 

•本機専用のチャージャーとバッテリーを使用してください。 

•本機には、ま全に使用できるバッテリーを判別する機能があり、ライカ純正バッテリーは、この 
機能に対応しています。本機で使用できるバッテリーは、ライカカメラ AG 製の純正 
品 BP - DC 10 E / U ( P 7) のみです。（この機能に対応していないバッテリーは使用できません） 
なお、純正品む外の他社製バッテリーの品質•性能•ま全性については一切保証できません。 

■巧電する 

•お買い上げ時、バッテリーは充電されていませんので、充電してか5お使いください。 

•チャージャーは屋内で使用してください。 

•充電は周囲の温度が 10 1; 〜 3 crc (バッテリーの温度も同様)のところで行うことをおすすめ 
します。 

CT バッテリ-の向きに気をつけ 
て、バッテリーを差し込む 

• "LE に A " □ ゴ表示を上にして、端テを 
合わせる。 
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準備 


胃電源コンセントに差し込む 

~ •充電完了後は、チャージャーを電源コンセントか 
ら抜き、バッテ U —を取り外してください。 

• AC ケーブルの差し込み口すべてを端テに差し込む 
ことはでさません。ち図のよラにすさ間びでさます。 


プラグインタイプ 




■ 巧電ランプの表示について 

に HARGE ] ランプ®が点なする： 充電び開始され充電ランプび点巧します。 

に HARGE ] ランプ®が消なする： 充電び正しく完了すると、チヤージャーのに HARGE ] 

ランプび消灯します。 


•点滅するときは 

-バッテ U — の温度び高すざる、あるいは低すざます。周囲の温度び] 0む〜30でのところで 
再度充電することをおすすめします。 

. チヤージャーやバッテ U - の端テ部びミちれています。このようなときは、ミちれを乾いた巧でふ 
さ取ってください。 
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準備 


■ 巧電について 


充電時間 


•巧電時間はバッテリーを使い切ってか5充電した場合の時間です。バッテリーの使用状況に 
よって充電時間は変わります。高温/低温時や長時間使用していないバッテリーは巧電時間が長 
<なります。 

■ バッテリー残量表示について 

残量表示び画面‘ X ’に表示されます。 

《画面とは、本機の液晶モニターと、電子ビューファインダー EVF 1 (別売、 P 7) 選択時の画面を指 
します。 

•バッテ U —残量びな < なると表示 
びホに変わり点滅します。（液晶モ 
ニターび消灯しているとさは、動作 
表示ランプび点滅します） 

バッテ U —を充電または満充電され 
たバッテ U —と交換してください。 



◎ぉ知らせ 

•使用後や充電中、充電直後などはバッテ U —び温かくなっています。また使用中は本機を温かく 
なりますび、異常ではありません。 

•バッテ U —残量び残っていてを、そのまま充電でさますび、満充電での頻繁な継ぎ足し充電はお 
すすめでさません。（バッテ U —び膨らむ特性びあります） 

• 電源プラグの接点部周辺に金属類(クリップなど)を放置しないでください。ショートや発熱に 
よる义災や感電の原因になります。 
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準備 


使用時間と撮影枚数のめやず 


写真記録[液晶モニター/電子ビューファインダー EVF 1 (別売、 P 7) 使用時] 



CIPA 規格による撮影条件 

• CIPA は、カメラ映像機器工業会 （Camera & Imasin 呂 Products Association) の略称です。 
•温度23む/湿度已 0%RH、 液晶モニターを点な 

• SD メモリーカード (32 MB) 使用 
•付属バッテ U —使用 

• 電源を入れてから30秒経過後、撮影を開始(手ブレ補正 [AUT 日]使用） 

• 30秒間隔で1回撮影、 フラッシュを2回に]回フル発光 
•撮影ごとに、 T 端一 W 端または W 端一 T 端にズームを動かす 

• 10枚撮影ごとに電源を切り、バッテ U —の温度び下びるまで放置 

記録可能枚数は撮影間隔によって変わります。撮影間隔が長くなると記録可能枚数は減少します。 
[例えば2分に1回撮影した場ちは、上記 (30 秒に1回撮影)の枚数の約1/4になります] 


動画撮影[液晶モニター/電子ビューファインダー EVF 1 (別売、 P 7) 使用時] 



AVCHD Lite 

(画質設定を [SH] ([运 a]) で撮影） 

MOTION JPEG 

(画質設定を [HD]([y]) で撮影） 

連続撮影可能時間 

約140分 

約140分 

実撮影可能時間 

約70分 

約70分 


•温度23む/湿度已 0%RH の環境下での時間です。時間は目安にしてください。 

•実撮影可能時間とは、電源の [0N]/[0FF] 切り換え、撮影の開始/終了、ズーム操作などを繰り返 
したとさに撮影でさる時間です。 

•カメラモデル 181 已 1/18152 について： 

[MOTION JPEG] で動画を連続で撮影できるのは、最大2 GB までです。画面には、2 GB で記 
録でさる最大記録可能時間までしか表示されません。 

[AVCHD Lite] で動画を連続で撮影できるのは、最大] 3時間3分20秒までです。画面に 
は] 3時間3分20秒までしか表示されません。ただし、バッテリー残量によっては、撮影び途中 
で終了する場合びあります。 

•カメラモデル 181 已〇について： 

動画を連続して撮影でさるのは、29分までです。また [MOTI 日 N JPEG] で動画を連続で撮影でさる 
のは、最大2 GB までです。(例: [8m 2日 s]、[H] 設定時)連続撮影可能な残り時間び表示されます。 

再生[液晶モニター/電子ビューファインダ ー EVF 1(別売、 P 7) 使用時] 


再生使用時間 


©お知らせ 

•使用時間と撮影枚数は、周囲環境や使用条件によって変わります。 

例えば、下の場合は、使用時間と撮影枚数は短くなります。 

-スキー場などの低温下 

-[才ートパワ ーLCD] または[パワ ーLCDKP27) 使用時 
-フラッシュ発光やズームなどの動作を繰り返した場合 
•正しく充電したにもかかわらず、著しく使用できる時間び短くなったときは、寿命と考えられま 
す。新しいバッテ U —をお買い求めください。 
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準備 


I バッテリー/力ードを入れる • 取り出ず 

•電源スイッチび [OF 鬥になっていることを確認する。 

•フラッシュを閉じる。 


n 開閉レバーを OPEN 側にスライドさ 
せて、カード/バッテリー扉を開く 

•ライカ純正のバッテリー BP - DC 10 E / U ( P 7) 

をお使いください。 

• 純正品1^ソ外の他社製バッテリーを使用した場台、 
品質については一切保証できません。 

图バッテリ-: 

向きに気をつけて、①のレバーで 
□ックされるまで入れる 
取り出すときは、①のレバーを矢 EP 
の方向に引いて取り出す 


力ード： 

向きに気をつけて、 r カチッ」と音が 
するまで奥まで入れる 
取り出すときは、 r カチッ」と音がす 
るまで押し、まっすぐ引き抜く 

•カードを奥まで入れないと、カードび壊れる原因 
になることびあります。 




貧乂 

向きを確認 


接続端子部 

端テ部には 
触れないで 
<ださい。 


S 〇カード/バッテリー扉を閉じる 
©開閉レバーを LOCK 側にスライド 
させる 

•カード/バッテ U —扉び完全に閉じない場合は、 
一度カードを取り出し、カードの向さを確認してか 
らをラー度入れ直してください。 
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準備 


◎ぉ知らせ 

•使用樹ま、バッテリーを取り出して、バッテリーケース(付風に収納してください。 

• 液晶モニターや動作表示ランプ(緑)び点灯した状態でバッテ U —を取り出さないでください。 

カメラの設定び正しく保存されない可能性びあります。 

• 付属のバッテ U —は、本機専用です。本機し U 外で使わないでください。 

•バッテ U —は当社製のをのをお使いください。 

•バッテ U —を長期間放置すると、バッテ U —は消耗します。 

•力ードやバッテ U- の取り出しは、電源を切り、動作表示ランプび完全に消えてから行ってくださ 
し、(本機び正常に動作しなくなったり、カードや撮影内容び壊れる場合びあります） 
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内蔵メモリー/力ードについて 


本機ではじ(下のよラに動作します。 

• カードを挿入していない場合： 

内蔵メモリーで画像の記録•再生 
•カードを挿入している場台： 
カードで画像の記録•再生 



内蔵メモリーの場合 
I in ] み N レ ァクセス表示※) 
カードの場含 

アクセス表示 气 

•アクセス表示は赤く点なします。 


内蔵メモリー 


•記録した画像は力ードに〕ピーすることびできます。 （ P 138) 

•容量:約40 MB 

•記録できる動画： QVGA (320 x 240 画素)のみ 

•カードの容量びなくなった場合の臨時用メモ U — としてお使いいただけます。 
•カードよりアクセス時間び長い場合びあります。 


力ード 

本機では SD 規格に準拠した1ツ下のカードび使用でさます。 

本機で使えるカードの種類 

備考 

SD メモリーカード (8 MB 〜2 GB ) 

• SDHC メモ U - 力ードは、 SDHC メ fU - 力ードま 
たは SDXC メモ U —力ード対応機器で使用でさます。 

• SDXC メモ U - 力ードは 、 SDXC メ fU - 力ード 
対応機器でのみ使用でさます。 

• SDXC メモ U —力ードをお使いの場合は、パソコン 
などび対応しているかご確認ください。 

SDHC メモ IJ - 力ード (4 GB 〜32 GB ) 

SDXC メモリーカード (48 GB 、 巨4 GB ) 


• 4 GB 〜32 GB の力ードは SDHC □コ'のある （ SD 規格準拠)力ードのみ使用できます。 

• 4 呂 GB 、 64 GB の力ードは SDXC □コ'のある （ SD 規格準拠)力ードのみ使用できます。 

• [AVCHD Li 词で動画撮影の劇ん SD スピードクラス※び 「 Class 4 拟上の力ードを使用してください。ま 
た 、 [MOTION JPEG ] で動画撮影の際は、 SD スピードクラスびに Iass 6 拟上の力ードを使用してくださし、。 

《 SD スピードクラスとは、連続的な書さ込みに関する速度規格です。 


©ぉ知らせ 

•アクセス表示点口中[画像の書き込み、読み出しや消去、フォーマット ( P 32) 中など]は、電源を 
切ったり、バッテリーやカードを取り外さないでください。また、本機に振動、衝撃や静電気を与 
えないで < ださい。 

カードやカードのデータが壊れたり、本機が正常に動作しなくなることがあります。 

振動、衝撃や静電気により動作が停止した場合は再度操作してください。 

• 書き込み禁止スイッチを 「 LOCK 」 側にすると、データの書き込みや消去、フォー 
マットはできなくなります。戻すと可能になります。 

•内蔵メモ U —やカードに記録されたデータは電磁波、静電気、本機やカードの故障 
などによりデータび壊れたり消失することびあります。大切なデータはパソコン 
などに保存することをおすすめします。 

•パソコンやその他の機器でフォーマットした場合、をラー度本機でフォーマット 
してください。 （ P 32) 

• 誤って飲み込まないよラに、メモ U —力ードは乳幼児の手の届くところに置かな 
いで < ださい。 


書き込み禁止 
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準備 


I 時計を設定する 

• お買い上げ時は、時計設定されていません。 


Q 電源スイッチを [ ON ] にする 



国 

图 

回 


[ MENU / SET ] を押す 


▲/ ▼で表示言語を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

• 「時計を設定してください」び表示されます。 


[ MENU / SET ] を押す 


PLEASE SET THE CLOCK 
織 © CLOCK SET 
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準備 


s ◄/ ►で合わせたい項目（年•月•日- « :ホームの時間 

時•分•表示順•時刻表示お式）を選び、旅行先の時間 ( pp 8 ) 

▲/ ▼で設定する 

• 時刻表示あ式は [24 時剧または [ AM / PM ] から選択します。 

• 時刻表示形式を [ AM/PM ] に設定すると、午前ひ00は 
AM ] 2:00、午後ひ00は PM ] 2:00で表示されます。 

三の、表示はアメリカなどで一般的に使用されている表 

• [ i ]. を押すと、時計を設定せずに中止することびでさ 表示順時刻 i 示形式 
ます。 

S [ MENU / SET ] を押して決定する 
[ MENU / SET ] を押す 

•[命]を押すと、設定画面に戻ります。 

• 時計設定終了後、一度電源を入れ直して、設定どおり表示されているか確認してください。 
•時計設定を行わずに [MENU SET ] を押して設定画面を終了した場合は、下記の「時計設 
定を変更する」をお読みのラえ、再度正しい時間に設定してください。 


時計設定を変更ずる 


撮影メニューまたはセットアップメニューの[時計設赶を選び、 ► を押してください。 ( P 24) 

•バッテリーなしでも約3力月間、時計 i 内蔵電池を使って時計設定を記憶できます。（内蔵電池 
を巧電するには、満充電されたバッテリーを本機に約24時間入れてください） 

◎ぉ知らせ 

• 撮影時に [ DISPLAY ] を数回押すと、時計び表示されます。 

•年は2000年から2099年まで設定でさます。 

•時計設定を行っていないと、お店にプ U ントを依頼するとさや文字焼さ込み ( P 129) を行ラと 
さに、正しい曰付をプ U ントすることびでさませんのでお気をつけください。 

•時計設定を行っていれば、カメラの画面上に日付び表示されていなくてを、正しく日付をプリントできます。 
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I メニューを ffi つて 設定す る 

お好みの撮影や再生びでさるよラに設定したり、より楽しく、使いやすくするためのメ 
ニューを用意しています。 

特に「セツトアップメニュー」は、本機の時計や電源に関する大切な設定です。ご使用の前 
に、設定を確認してください。 


■ 撮誘モード時 


■ 再生モード時 


[〇](撮影メニュ ー)（ P 99 〜1 17) 


•色合いや感度、画素数などをお好みで設定で 
さます。 


[ MODE ] (再生モード選択メニュ ー） 
( P 46、 120〜 123) 

• [お気に入り]設定した画像のみの再生やスライ 
ドシヨー再生など、再生方法を設定でさます。 



[ M ] (動画撮影メこュ ー）（ P 118) 

•撮影モードや画質設定など、動画撮影時の設 
定びでさます。 



[田](再生メニュ ー）（ P 1 2目〜1 38) 

• 画像の保護、切り抜さ、プ U ントするとさに便 
利な設定など、撮影した画像に対する設定びで 
さます。 



[； C ] (セツ トアップメニュ ー）（ P 26 〜 33) 


•時計の設定や操作音の切り換えなど、使いやすさの設定びでさます。 
•セツトアップメニューは撮影モード時、再生モード時のどちらから 
でを設定でさます。 



©お知らせ 

• 本機では仕様上、お使いの状況により、設定でさなくなったり、働かなくなる機能びあります。 
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準備 


メニュー項目の設定方法 


ここでは、撮影メニューの設定ち法を説明していますび、動画撮影メニューや再生メ 
ニュー、セットアップメニューも同じち法で設定でさます。 

例)プ□グラム AE モードで、[才ートフオーカスモード]を[田 ]](] 点）から [と:] (顔認識）に設定する 


E 電源スイッチを [ QN ] にする 
g モ-ドダイヤルを[回]に合わせる 

—•再生メニューを設定するとさは、[面]を押し 
て、手順3へ進んでください。 


〇 [ MENU / SE ■□を押してメニ 
を表示させる 


J. ■ 


>ズームレバーを回すと、簡単にメニュー画面のぺ一 
ジを切り換えることびでさます。 



MENU / SET ボタン 


国 

メニュー項目設定内容 


_他のメニューとの切り換え 

例)セットアップメニューとの切り換え 

1◄を押す 


2 ▼でセツトアップメニューアイコン[^]を 
選ぶ 


3 ►を押す 

•続けてメニュー項目を選んで設定してください。 
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準備 


in ▲/ ▼で[オートフォーカスモード]を 
選ぶ 

•一番下の項目を選んで、さらに▼を押すと、2画面 
目に移ります。 

^を押す 

•項目によっては、設定び表示されないをのや、表示の 
されかたび異なるをのびあります。 


固 ▲/ ▼で [ 出 ] を選ぶ 


0 [ MENU / SET ] を押して決定する 



^ [ MENU / SET ] を押してメニューを終了する 


クイックメニューを使う 


クイックメニューを使ラと、一部のメニューを簡単に呼び出すことびでさます。 
•モードによっては、設定でさない項目をあります。 


Q 撮影状態で、 [ Q . MENU ] を押す 


g ▲/▼/◄/ ►で項目と設定内容を選び、 
[ MENU / SET ] を押して終了する 



設定する項目と設定内容び 
表示されます。 


• 下の項目選択中は、 [ DISPLAY ] を押して詳細な設定などびできます。 
[ホワイトバランス KP 1 04)/[才ートフオーカスモード] ( P 107) 
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I セットアップメニューを ffi 3 

[時計設定]、[エコモード]、[オートレビュー]は大切な項目です。ご使用の前に設定を確認 
して < ださい。 

• スナップシヨットモード時は、[時計設定]、[ワールドタイム]、[操作音]、[言語設定]、 

[日 IS デモ] ( P 33) のみ設定でさます。 

セツトアップメニューの設定方法は P 24 へ 


項目 

設定•お知らせ 

©時計設定 

曰付や時刻を変更すると 
さに設定します。 

•詳しくは、 2] ページをお読みください。 

潑ワールドタイム 

お住まいの地域と海外などの 
旅行先の時刻を設定します。 

[一^ 旅行先]: 旅行先の地域 
[- ft ホーム]: お住まいの地域 

•詳しくは、98ページをお読みください。 

田 トラベル日付 

旅行の出発曰と帰着曰を 
設定します。 

[トラベル日付設定]: [旅行先]: 

[ OFF ] [ OFF ] 

[設定] [設定] 

•詳しくは、96ページををお読みください。 

■が操作音 

操作音やシャツター音を 
設定します。 

[■が操作音音量]; シャッター音音量]: 

[な]: なし [追!]: なし 

的)]: ル [と]: ル 

帕， ))] :大 :大 

し) ゅ操作音音色]: し ゅシャッター音音色]: 

[.))0] し〇] 

し) 0] し 0] 

[0)0] しが 

な))スピーカー音量 

スピーカーの音量を7段 
階に調整します。 

[ l _ EVEL 3] 

•テレビと接続したとさ、テレビ側のスピーカーの音量は変わりません。 

が 

カスタムセツト登録 

現在のカメラの設定内容 
をカスタムセツトとして 
4つまで登録しておくこ 
とびでさます。 

(撮影モードのみ） 

[ C 1] 

に 2-1] 

に 2-2] 

に2ぷ 

•詳しくは、73ページをお読みください。 
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準備 


項目 

設定•お知5せ 

圆 

Fn ボタン設定 

[かフィルムモード] 

[ sh クオリティ] 

[回 測光モード] 

[陋 ホワイトバランス] 

[应写ぶ 才ートフ オ ーカスモード] 

▼ボタンにセットアップ 
メニューまたは撮影メ 
ニューを割り当てます。 
よく使ラ機能を登録して 
おくと、便利にお使いい 
ただけます。 

(撮影モードのみ） 

[ iO 暗部補正] 

[囲ガイドライン表示] 

[ M ◎動画記録枠表示] 

[%残 量 表示切換] 

[[ S フラッシュ] 

[鸟 L オートブラケット] 

[•ちアスペクトブラケット] 

•撮影メニューの詳細については、99ページをお読みください。 

• 設定によっては、 [ Fn ボタン設定]び無効になる場合びあります。 

匹0 液晶モード 

[ OFF ] 

[階けートパワ ー LCD )]: 周囲の明るさに応じて、自動的 
に明るさを調整します。 

[K (ノ \:ワ ー LCD )] : 液晶モニターび通常より明るくな 

り、屋外でを見やすくなります。 

屋外などの明るい場所で 
液晶モニターび見にくい 
ときに見やすくします。 

• 液晶モニターの画面に表示される画像の明るさを強調しているた 
め、被写体によっては実際と違って見える場合びありますび、記録 
される画像に影響はありません。 

•[パワー LCD ] の液晶モニターの画面は、撮影時、30秒間何を操作 
しないと、自動的に通常の明るさに戻ります。いずれかのボタンを 
押すと、再び明るく点灯します。 

•太陽光などび反射して画面び見にくい場合は、手などでさえざってくださし、。 

• [才ートパワ ー LCD ] または[パワ ー LCD ] 時は記録可能枚数び減少します。 
•再生モードでは、[才ートパワ ー LCD ] は選択できません。 

A ク A 表示サイズ 

一部のアイコンやメニュ ー 
画面の表示のサイズを変更 
します。 

[標準] 

[大] 

困ガイドライン表示 

撮影時に表示するガイド 
ラインのパターンや位置 
を設定します。また、ガイ 
ドライン表示時に、撮影 
情報をあわせて表示する 
かしないかを設定しま 
す。 （ P 己 0) 

[撮影情報]: [パターン]: 

[ OFF ] [囲] 

[ ON ] [図] 

[g]: ガイドラインの位置を設定 
でさます。 

設定ち法は、51ページをお 
読みください。 

• スナップシヨットモード時は、[ノ（ターン]は[@]に固定されます。 
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準備 


項目 

〇ヒストグラム表示 

ヒストグラムを表示する 


[ OFF ] 

[ ON ] 


かしないかを設定します。 


設定•お知5せ 


(P 己 2) 


M 回動画記録枠表示 


挪 


動画撮影時の画角を確認 
でさます。 


•動画記録枠表示は目安です。 

•記録画素数の設定によっては、 T 側にズームしていくと記録枠表示 
び消える場合びあります。 

•スナップシヨットモード時は設定でさません。 


%残 量 表示切換 

記録可能枚数または記録 
可能時間の表示を切り換 


虹り(残枚数)]: 写真の記録可能枚数を表示します。 
[ a :© (残時間)]: 動画の記録可能時間を表示します。 


えます。 


[ OFF ] 

[ ON ] 


画八イライト表示 


オートレビューまたは再 
生時に、白とびの起こつ 
ている部分を黒と白の点 
滅ご'表示します。 


•白とびび起こっている場合は、ヒストグ 
ラム表示 （P 已 2) を参考に、露出をマイナ 
ス方向に補正して （P63) 再度撮影する 
ことをおすすめします。 

•フラッシュ撮影時、被写体からの距離び近 
すざると白とびび起さる場合びあります。 
このとき、八イライト表示を [ON] に設定し 
ていると、フラッシュ光び当たったところ 
び白とびとなって、黒と白の点滅で表示さ 


れます。 


• マルチ再生 (P46)、 カレンダー検索 


(P1 26)、再生ズーム (P47)、 動画再生 




八イライト表示 [ ON ] 


八イライト表示 [ OFF ] 


_ (P] 24) 時は働きません。胃 

頸？ [ズーム位置メモリー]: 

レンズ位置メモリー [ OFF ] 

[ ON ] 


電源スイツチを [ON] にすると、電源 
スイッチを[日 FF] にしたときのズー 
ム位置へ自動的に戻します。 


電源スイッチを [OFF] に 
したとさの ズーム 位置 
や MF (マニュアルフオー 
カ ス) 位置を記憶する こ 
とびでさます。 


[ MF 位置メモリー]: 

[ OFF ] 

[ ON ] 


マニュアル フオー カスで設定した MF 
位置を記憶します。ちラー度マニユア 
ルフォーカスの撮影状態になると、記 
憶した MF 位置に自動的に戻ります。 
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準備 


項目 

設定•お知5せ 

圆巧 

レンズ位置メモリー 
( つづき） 

•し U 下のとさに MF 位置を記憶します。 

•電源 [ OFF ] にしたとき 

•フォーカス切換スイッチを [ MF ] じ(外に切り換えたとさ 
•再生モードに切り換えたとさ 

•[ズーム位置メモリー]び [ OFF ] の場合、ズーム位置は W 端になります。 
• [ MF 位置メモリー1び [ OFF ] の場合、 MF 位置はマニュアルフォーカス 
の撮影状態になったとさにピントび合っている距離になります。 
•撮影条件によっては、記憶したときと復帰したときの MF 位置は異 
なる場合びあります。 

MFaMF アシスト 

マニュアルフォーカス時 
に、ピントび合わせやす 
<なります。 

[ OFF ] 

[ MF 1 ] :画面中央部び拡大表示されます。 

[ MF 2] :画面中央部び画面全体に拡大表示されます。 

•詳しくは、目9ページをお読みください。 

ECO ェコモード 

設定した時間の間に何を 
操作しないと、自動的に 
電源を切ります。 

また、使用しない間、液晶 
モニターを自動的に消灯 
することで、ノ（ッテリー 
の消耗を防ぎます。 

[だ Z スリープモード]: 設定した時間の間に何ち操作をしな 
J-Qppj いと、自動的に電源を切ります。 

[2 分] 

[己分] 

[10 分] 

[画!自動液晶 OF 鬥： 設定した時間の間に何も操作をしな 

[ OFF ] いと、自動的に液晶モニターを消な 

します。 

[30 秒] 

•[ス U —プモード]を解除する場合は、シャッターボタンを半押しする 
か、電源スイッチを [ OFF ] にしてからもう一度 [ ON ] にしてください。 

• スナップショットモード時は、[スリープモード]はに分]に固定さ 
れます。 

• [自動液晶 OFF ] を [1 已秒]または [30 柳に設定すると[スリープモー 
问はに分]に固定されます。 

•液晶モニター消な中は動作表示ランプび点なします。液晶モニター 
を再度点灯させるには、いずれかのボタンを押してください。 

• メニュー操作や再生ズームなどの操作中は[自動液晶日 FF ] は働きません。 

• 1；(下の場合、[ス U —プモード]は働さません。 

•パソコンまたはプ U ンター接続時 
-動画撮影/動画再生時-[多重露出]設定時 
•スライドショー時 

• し U 下の場合、[自動液晶 OF 鬥は働さません。 

•パソコンまたはプ U ンター接続時 
•セルフタイマー設定時•動画撮影/動画再生時 
•[多重露出]設定時 •スライドショー時 

.メニュー画面表术中 
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準備 


項目 

設定•お知5せ 

画モニター優先 

電子ビューファインダー 
EVFU 別売、 P7) 使用時に 
撮影モードから再生モードに 
切り換えると、自動的に液晶 
モニターび点なします。 

[ OFF ] 

[ ON ] 

•詳しくは、已]ページをお読みください。 

区!オートレビュー 

[ OFF ] 

[1 秒] 

[2 秒] 

[ホールド]: ボタンを押すまで表示 

•[才ートブラケット]撮影 (P64)、 [アスぺクトブラケット]撮影 

撮影後に撮影画像を表示 
する時間を設定します。 

(P64)、 [マルチフィルム] (P100)、 [連哥 （P 1 13)、シーンド 
の[自分撮り] (P76) 、[高速連写] (P80) 、[フラッシュ連哥 （P8 1 ) 時 
は、オートレビューの設定にかかわらず、オートレビューされます。 

• スナップショットモード時は [2 秒]に固定されます。 

•[八イライト表示] (P28) を [ON] に設定していると、才ートレビュー 
時に白とびの起こっている部分び黒と白の点滅で表示されます。 
•動画撮影では働さません。 

n の E 起動モード 

電源スイッチを[日 N] にし 
たとさに、撮影モードまた 
は再生モードのどちらで 
起動するかを設定します。 

[〇(撮影モード)]: 電源を入れると撮影モードになります。 
[因（再生モード)]: 電源を入れると再生モードになります。 

•[撮影]に設定していても、 [面] ボタンを押しなびら電源スイッチを 
[ON] にすると、再生モードで電源を入れることびできます。 

田を田番号リセット 

•フオ j レダー番号び更新され、 フアイ J 傭号び0001から始まります。 (P 1 47) 
•フオルダー番号は]日〇〜999まで作成されます。フオルダー番号 
び999になると番号 U セットびでさなくなりますので、データをパソ 

次に撮影される画像の 
ファイル番号を00 0] に 
します。 

コンなどに保存してフオーマット (P32) することをおすすめします。 
•フオルダー番号を] 00にリセットするには、まず内蔵メモリー、 
力ードをフオーマットしてから、[き号リセット]を実行し、フアイ 
ル番号を U セットしてください。そのあと、フオルダー番号の U 
セット画面び表示されますので、[はい]を選びます。 

わ設定リセット 

撮影設定 

セットアップ設定 

•撮影時に撮影設定を U セットすると、レンズの U セット動作を同時 
に行います。レンズの動作音びしますび、異常ではありません。 

•撮影設定を IJ セットすると、[個人認証]で登録したデータち IJ セットされます。 
•セットアップ設定を U セットすると au 下の設定内容を U セットさ 
れます。また、再生メニューの[回転表示] (P] 33) は[日 N]、 [お気に 

設定をお買い上げ時の状 
態に戻します。 

入り] (P] 34) は [OFF] になります。 

-シーンモードの[赤ちゃん1 ]/ [赤ちゃん 2] (P79)、 [ペット] (P79) 
の誕生曰設定、名前設定 

•[ トラベル日付] (P96) の設定内容灿発日、帰着日、旅行先） 

-[ワールドタイム] (P98) の設定内容 
-[カスタムセット登録] (P73) の設定内容 

-[レンズ位置メモ U —]/[メニュー位置メモリー]で記憶させた位置 
-[ユーヴー名記録]で登録したユーヴー名 
•フオルダー番号、時計の設定は変わりません。 
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準備 


項目 

設定•お知5せ 

画 | USB モード 

[<a. 接続時に選択]: パソコンまたは Piet 目 rid 呂日対応プ 

U ンターに接続したときに、 [ PC ] 
または [PietBridge ( PTP )] のいず 
れかを選択します。 

USB 接続ケーブル咐獻 
を使って本機をパソコン 
やプ U ンターに接続する 
際に、 USB 通信方式を設 
定します。 

[&円 ctBridge ( PTP )] :円 ctBrid 呂日対応プ U ンターに接 
続する場合に設定します。 

[畳 PC ] : パソコンに接続する場合に設定します。 

• [ドロに設定すると、 USB の Mass Storage 通信ちすで接続されます。 

• [ PietBrid 旨 e ( PTP )] に設定すると、 US 目の PTP (円 cture Transfer 
Protocol ) 通信ち式で接続されます。 

固 TV 画面タイプ 

テレビの種類に合わせて 
設定します。 

(再生モードのみ） 

[匹 回]: 画面び] 6:9のテレビと接続時 
[E 旧]:画面び4:3のテレビと接続時 

• AV ケーブル接続時に働さます。 

B ビデオ出力 

各国のカラーテレビ方式 
に合わせて設定します。 
(再生モードのみ） 

[ NTSC ]: 日本やアメ U 力など 
[ PAL ] :ヨー□ッパなど 

• AV ケーブルまたは HDMI ミニケーブル(別売、 P 乃接続樹こ働きます。 

… miHDMI 出力解像度 

[ AUTO ] : 接続したテレビからの情報を元 

に、自動的に出力解像度をミ夫定し 
ます。 

[10801]: 有効走査線数1080本のイン 

夕ーレースち式で出力します。 
[720 p ] : 有効走査線数720本のプ□グレッ 

シブ方式で出力します。 

HDMI ミニケーブル(別 
売、 P 7) を使って本機を 
HDMI 対応の八イビジョ 
ンテレビに接続して再生 
する際に、 HDMI 出力の映 
像方式を設定します。 

[已76が※ l /[480 p ]^2: 有効走査線数48日本(または 
己7目本)のプ□グレッシブち式で 
出力します。 

[ビデオ出力]を [ PAL ] に設定しているとき 
《2 [ビデオ出力]を [ NTSC ] に設定しているとき 

インターレース方式/プ□グレ ッ シブ方式について 

]/ 已〇※ 1 (1/60 ※ろ秒ごとに有効走查線を半分に分けて交互に流 
す i = インターレース(飛び越し走査)に対し、 ]/ 已〇※1 (1/60 ※ろ秒 
ごとに有効走査線を同時に流す高密度な映像信号を P = プ□グレッシ 
ブ(順次走査)といいます。 

本機の [ HDMI ] 端テは八イビジョン映像出力 [10 呂 Oi ] に対応してい 
ます。プ□グレッシブ映像、八イビジョン映像を楽しむにはそれぞれ 
対応テレビび必要です。 
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準備 


項目 

設定•お知5せ 

wmiHDMI 出力解像度 

( っづき） 

• [AUTO] に設定していて映像びテレビに出ないときは、[10801]、 
[720P] または [480P] に切り換えて、お使いのテレビび表示でき 
る映像方式に合わせてください。 

(テレビの説明書をお読みください） 

• HDMI ミニケーブル(別売、 P7) 接続時に働きます。 

•詳しくは、140ページをお読みください。 

H 離 HDTV Link 

本機と HDMI ミニケーブ 
ル(別売、 P7) を使って接 
続した HDTV Link 対応機 
器を自動的に連動させ、テ 
レビの U モコンで操作で 
きるように設定します。 

[ OFF ] :本機のボタンでの操作になります。 

[ ON ]： HDTV Link 対応機器の U モコンで操作びでさるよ 
ラになります。（すべての操作はでさません） 

本機のボタンでの操作は制限されます。 

• HDMI ミニケーブル(別売、 P7) 接続時に働きます。 

•詳しくは、14 ] ページをお読みください。 

[1 画シーンメニユー 

[ OFF ] : 現在選択されているシーンモードの撮影画面を 

シーンモードに切り換え 
たとさに表示される画面 
を設定します。 

表示 

[ AUTO ] :シーンモードの選択画面を表示 

P-IH メニュー位置メモリー 

最後に操作したメニュー 
の位置を記憶します。 

[ OFF ] 

[ ON ] 

〇么 ユーザー名記録 

[ OFF ]: ユーヴー名を記録しません。 

[ ON ]: ユーヴー名を記録します。 

[ 設定] :ユーヴー名を登録(変更）します。 

•ユーヴー名を登録(変更)するときの文宇入力の方法については、 

撮影時にユーヴー名を画 
像に記録でさます。 

1 ] 9ページの「文字を入力する」をお読みください。 

• 動画にはユーヴー名を記録でさません。 

• RAW 画像にはユーヴー名を記録でさません。 

• 撮影後の画像にはユーヴー名を記録でさません。 

•記録したユーヴー名を本機で確認することはでさません。 

歴 3 バージョン表示 

• 本体のフアームウェアノ（ージョンを確認でさます。 

区 >フオー マット 

•フォーマットするとさは、十分に充電されたバッテ U —を使用して 
<ださい。 

内蔵メモ U —またはカー 
ドをフォーマット(初期 
化）します。 フォーマット 
するとデータを元に戻す 
ことがでさませんので、 
よく確認してか5フォー 
マットして<ださい。 

•カードび入っている場合はカードのみフォーマットされます。内蔵 
メモリーをフォーマットするには、力ードを抜いてください。 

• 他の機器でフォーマットしたカードは、をう一度本機でフォーマッ 
卜してください。 

•カードより内蔵メモ U —の方びフォーマットに時間びかかる場合 
びあります。 

•フォーマットび実行されない場合は、ライカ販売店わしくはライカの 
サービス窓□までご相談ください。 
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項目 

設定•お知5せ 

卵 言語設定 

画面に表示させる言語を 
設定します。 

•誤って意図しない言語を設定した場合は、メニューアイ]ンから[魄] 
を選び、表示させたい言語を選び、ち)ラー度設定してください。 

DEMO 0 IS デモ 

カメラび感知した手ブレ 
量を表示します。 

•[日 IS デモ]中に [MENU/SET ] を押1 
すごと k、 手ブレ補正び 
日 N と OFF に切り換わります。 

• [日 IS デモ]を終了する場合は、 
[DISPLAY] を押してください。 

•[日 IS デモ]は目まです。 

ブレ1 

c 補正後の手ブ 

b 

レ 0 
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基本 


I 撮影モードを還び、写真または動画を撮影する 

CT 電源スイッチを [ ON ] にずる 

~ •電源が入ると動作表示ランプが点巧します。 

(約1秒後に消巧） 


n モ-ドダイヤルを切り換える 

~ •モードダイヤルはゆっくり回して確実に各 
モードに台わせてください。 

(モードダイヤルは360°回転します） 


■基本 




動作表示ランプ 


の部分に 
使用したい 
モードを合わせる 


■応用 


凸絞り優先 AE モ-ド ( P 66) 

絞り値をみめて撮影します。 

呂シャツター優先 AE モード （ P 66) 

シ ャツ タースピードを決めて撮影します。 

曲！マニュアル露出モード ( P 67) 

絞り値とシャツタースピードを決めて撮影します。 

3 クリエイティブ動画モード ( P 89) 

マニュア) レ操作で動画を撮影します。 

の西ヵスタムモ-ド ( P 74) 

あらかじめ登録しておいた設定で撮影します。 

B シーンモード （ P 7 己） 

撮影シーンに合わせて撮影します。 

@ マイカラーモード （ P 71) 

色の効果を確認し、12種類のカラーモードから選択して撮影します。 
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基本 


本機の構えかたについて 


♦両手で本機を軽く持ち、脇を締め、肩幅くらいに足を開いて構えてくだ 
さい。 

•シャッターボタンを押す瞬間に、カメラび動かないようにお気をつけく 
ださい。 

•フラッシュ発光部や AF 補助光ランプを指などでふさびないでください。 
•スピーカー部を指でふさびないでください。 

• レンズ部には触らないでください。 


AF 補助光ランプ 



画像横縦比を設定ずる 


プ U ントや再生方法に合わせて、画像の横縦比を 
選択でさます。 

アスぺクト切換スイッチを切り換える 




[1 :1]設定時 [4:3] 設定時 [3:2] 設定時 [16:9] 設定時 


正方形横縦比 4:3テレビの横縦比一般のフイルムカメラの横縦比八イビジョンテレビなどの横縦比 


•プリント時に端び切れることびありますので、事前にご確認ください。 （P167) 
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基本 



写真を撮影する 


H シャッターボタンを半押し(軽く押す）してピントを合 
わせる 



@シャツターボタンを全押しは5に押し込む）して撮影 
する 



f 詳しくは、各撮影モードの説明をお読みください。 


動画を撮影する 


H 動画ボタンを押して撮影を開始ずる 
0再度動画ボタンを押して撮影を終了する 

• 動画ボタンを押すと動画撮影開始/終了を知らせる音び鳴ります。 
音量は[操作音音量] (P26) で設定することびでさます。 


◎ぷ 

◎L 


各撮影モードに適した動画び撮影できます。 

詳しくは、83ページ r 動画を撮る」をお読みください。 
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基本 


プ□グラム AE モード 

撮影モード： （3 


被写体の明るさに応じて、シャッタースピードと絞り値をカメラび自動的に設定します。 
撮影メニューで多彩な設定をすることで、自由度の高い撮影びでさます。 


g モー ドダイヤルを[百]に合わせる 

~ •フオーカス切換スイッチを [A 円にする。 

•撮影時の設定を変更したいときは、99ページの「撮 
影メニューを使ラ」をお読みください。 



国 

回 


0 


ピントを合わせたい位置に AF エリアを合わせる 


シャッターボタンを半押し(軽く押す）し 
てピントを合わせる 

• ピントび合うと、フォーカス表示(緑)び点灯します。 
•ピントび合う範囲は已〇 cm 〜〇〇です。 

•さらに近づいて撮影するときは、已9ページの「近づ 
いて撮る （AF マク□撮影)」をお読みください。 

半巧しのままさ！5にシャッターボタンを 
耸甲し(さ！5に巧し込む)して撮影ずる 

•内蔵メモリー(またはカード）に画像を記録してい 
るときは、アクセス表示 （P20) び赤く点なします。 



フオー カス表示 


AF ェ IJ ア 



■ 撮影メニューでお好みの画質に変更するには ( P 99) 


■ 内蔵フラッシュをつて撮影するときは ( P 已 3) 


■ ズームを使って撮影するとをは ( P 43) 

■画像が B 音く写るとをなどに、露出を補正して撮誘ずるには ( P 巨 3) 

■ 画像がホっぽく写るときなどに、色を調整して撮影するには ( P 104) 
■ 動画を撮影するとをは ( P 83) 
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基本 


ピントの台ねせかた 


フオーカス表示 
AF エ IJ ア 
(通常） 

AF エ IJ ア 
(デジタルズーム時 
や暗いとを） 

旧0感度 

シャッタースピード^1 


中/こ、か5はずれた被写体へのピントの台ねせかた 


1被写体に AF エ U アを合わせ、 シャッターボタンを半押しし、 ピントと露出を固定する 
2シャッターボタンを半押ししたまま、 撮りたい構図に本機を動かし、撮影する 
• 手順1の操作は、シヤツターを切る前な 
ら何回でをやり直せます。 

人物を撮影するときは、顔認識機能をお献、 

いただくことをおすすめします。 ( P 1 0の 


■ピントが合いにくい被写がや 撮誘擇境 

動さの速い被写体、非常に明るい、または濃淡のないちの/撮影可能範囲表示びホく表示されているとさ/ 
ガラス越しや光るちのの近くにある被写体を撮影するとさ/暗いとさや手ブレしているとさ/ 

被写体に近すざるとさや、遠くと近くを同時に撮るとさ 


手ブレを防ぐために 


手ブレ警告表示[((回) 1] び表示されたときは、手ブレ補正 （P] ] 5)、兰脚、セルフタイマー 
(P 目 0) などをお使いください。 

•特に下の場合にはシャッタースピードび遅くなって撮影されますので、シャッターを切った 
あと、画像び出るまで本機を固定してください。王脚の使用をおすすめします。 

-赤目軽減ス□-シンク □ 

-シーンモード (P7 己)の[パノラマアシスト]/[夜景&人物]/[夜景]/[パーティー]/[キャンドル]/ 
[星空V[花火] 

-マイカラーモード (P71) の[八イダイナミック]、[ダイナミックアート]、[ダイナミック屈狂3(白黒)] 
-[下限シャッター速廚 （P] ] 3) 設定でシャッタースピードを遅くしたとき 


縦位置検出機能について 


本機を縦に構えて撮影した画像を、再生時に自動で縦向さに表示することびでさる機能 
です。（[回転表示] (P 1 33) を [ON] に設定している場合のみ） 

• 本機を上に向けたり、下に向けたりして撮影すると、縦位置検出機能び正しく働かないことびあります。 
•動画再生時は、画像を縦向さに表示でさません。 




被写体を AF ェ U アに合わせて、シャツターボタ 
ンを半押しする 


ピント 

台っている 

台っていない 

フオーカス表示 

点灯 

点滅 

AF ェ IJ ァ 

白-*•緑 


音※ 2 

ピピッ 

ピピピピッ 


適正露出にならないときは、赤くなります。 
(ただし、フラッシュ発光時はホくなりません） 
《2音量は[シャツター音音量 （P26) で設定するこ 
とびでさます。 
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基本 


プ□グラムシフトについて 


プ□グラム AE で本機び自動的に設定したシャッタースピードと絞り値の組み合わせを、 
同じ露出のままで変えることびでさます。これをプ□グラムシフトといいます。 

プ□グラム AE での撮影時に、より背景をぼかしたい(絞り値をルさくする）、動さを表現 
したい（シャッタースピードを遲くする）などの設定び可能です。 

•シャッターボタンを半押しして、画面に絞り値とシャッ 
タースピードの数値び表示されている間に(約] 0秒間）、 

後ダイヤルでプ□グラムシフトしてください。 

• プ□グラムシフトされている場合は、画面にプ□グラムシ 
フト表示び出ます。 

•プ□グラムシフトを解除するには、電源スイッチを [OFF] 

にするか、プ□グラムシフト表示び消えるまで後ダイヤル 
を回してください。 



(A)： 絞り値 

旧）：シャッタースピード 
〇プ□グラムシフト範囲 
0自動設定値 
@プ□グラムシフト限界 



(B) -> 


◎ぉ知らせ 

•シャッターボタンを半押ししたときに、適正露出でない場合は、絞り値とシャッタースピードび 
赤色で表示されます。 

•プ□グラムシフトび有効になってから、10秒じ(上経過すると、プ□グラムシフト設定可能な状態は 
解除され通常のプ□グラム AE に戻りますび、プ□グラムシフトされた設定は維持されています。 
•被写体の明るさによっては、プ□グラムシフトできない場合びあります。 
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基本 


スナップシヨツトモードを ffi う 

撮影モード： [3 


被写体や撮影状況に合わせてカメラび最適な設定を行ラので、カメラまかせで気軽に撮 
りたいとさや初/こ\者におすすめです。 

• 1；1下の機能び自動的に働さます。 

-自動シーン判別/手ブレ補正/インテ U ジェント ISO/ 顔認識/クイック AF/ 暗部補正/ 
デジタル赤目補正/逆光補正/超解像/ iA ズーム 


0モードダイヤルを[面]に合わせる 

• [匹]]では [M 円 (P69) に設定できません。 


胃シャッターボタンを半押ししてピントを 
合わせる 

• ピントび合うと、フォーカス表示(緑)び点灯します。 
• 顔認識機能により、顔に合わせて AF エ U アび表示さ 
れます。その他の場合は、ピントの合ったところ 
に AF エ U アび表示されます。 

•ピントび合う範囲は] cm(W 端時)/30 cm(T 端 
時）〜〇〇です。 

• ズーム倍率により最至近距離(をっとを被写体に近 
づける距離)は変わります。 


フオー カス表示 



AF エリア 


^シャッターボタンを全押しして撮影ずる 

' ~ ' • 内蔵メモリー(またはカード）に画像を記録している 
とさは、アクセス表示 （P20) びホく点灯します。 



■ 内蔵フラッシュを ffi つて撮影するときは ( P 已 3) 

•フラッシュを使うときは、フラッシュを開いてください。 （ P 已 3) 

• 被写体の種類や明るさに応じて、 [み A ]、[ i ち A ⑩]、 [ i が⑩]、[み S ] になります。 
•[み A ⑩] または [ i が⑩] の場合は、デジタル赤目補正び働きます。 

•[i が巧 >]、[i が] のときは、シャツタースピードび遅くなります。 


■画像が B 音く写るときなどに、露出を補正して撮誘するには ( P 63) 
■ 動画を撮影するとをは ( P 日 3) 


■ 個人認証機能(よ < 撮る人の顔を名前や誕生曰などの情報ととをに営録 
ずる)を ffi つて撮影するとをは ( P 日 1) 
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基本 



シーン判別について 


カメラび最適なシーンを判別すると、各シーンのアイコンび2秒間青色で表示後、通常の 
赤色に変わります。 


E 认物 

[F1i 風景 

K3 i マクロ 

巧 i 夜景&人物 

-[み A] 選択時のみ 

巧 i 夜景 

nsi i 夕獅ブ 

画 i 赤ちゃん※ 



• どのシーンにをあてはまらない場合は[〇]になり、標準的な設定を行います。 

•[因]、[因]、 [巧]のときは、カメラび人の顔を自動的に検知し、認識した顔にピントや露出を合 
わせます。 爛認識） （P108) 

• [E] と判別された場合に、王脚などを使用し、ブレの量び少ないとカメラび判断したとき、シャッター 
スピー ドは最大8秒となります。撮影中はそのままカメラを動かさないよラにお気をつけください。 
•[個人認証]を [ON] に設定時、登録した顔に近い顔を認識すると、[因]、[旧]、[巧]のち上に[刊 
び表示されます。 

《[個人認証]を [ON] に設定時、顔登録の誕生日び設定済みで、年齢び3歳未満の人物を顔認識し 
たとさのみ表示されます。 

◎お知らせ 

•l^TF のよラな条件によって、同じ被写体でを異なるシーンに判別される場合びあります。 

-被写体条件 

顔の明暗/被写体の大ささ•色/被写体までの距離/被写体の濃淡/被写体び動いている場合 
-撮影条件 

夕暮れ/朝焼け/低照度/手ブレび発生した場合/ズーム倍率 
•意図したシーンで撮影したい場合は、目的に合った撮影モードで撮影することをおすすめします。 

•逆光補正について 

-逆光とは、被写体の後ろ側から光び当たることです。このとさ、被写体び暗く写りますので、画 
像全体を明るくすることにより逆光を補正します。本機では、逆光補正び自動で働さます。 


追尾 AF 機能 


指定した被写体にピントや露出を合わせることびでさます。さらに、被写体び動いてち、自 
動でピントと露出を合わせ続けます。 

1 ▲( FOCUS ) を押す 

• 画面左上に[ち !:-] び表示されます。 

• 画面中央に追尾 AF 枠び表示されます。 

• もう一度 ▲ (FOCUS) を押すと、追尾 AF は解除されます。 



2 被写体を追尾 AF 枠にちわせ、 [ AF/AE LOCK ] を押して被写体に□ックする af/ae lock 

• 追尾 AF 枠び黄色に変わります。 齡 

•□ックした被写体に最適なシーンを判別します。 

• ▲(FOCUS) を押すと、□ックは解除されます。 

◎お知らせ 

•追尾 AF 時、[個人認証]は働さません。 

•[カラーエフェクト]の [ 白黒]設定時は、追尾 AF は使えません。 

• 108ページの追尾 AF のお知らせをお読みください。 
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基本 


スナツプシヨツトモード時の設定内容 


■撮影メニュ ー 

[記録画素数]※1 ( P 1 01 )/ [連写] ( P 1 13)/[カラーエフェクト ]/ [個人認証] ( P 91) 
•[カラーエフ王クト]は[標準]、 [Happy]、 [白黒]の色彩効果を設定できます。 [Happy] 選択樹ま、 
自動で色の明るさと鮮やかさび引さ立った画像を撮影でさます。 

■動画撮影メニュー 

[撮影モード] ( P 8 已)/[画質設定]※1 ( P 8 己） 

■セットアップメニュ ー 

[時計設定]/ [ ワールドタイム ]/ [操作音]/[言語設定]/ [0 旧デモ] 

• l^TF の設定項目は固定されます。 


項目 

設定内容 

ガイドライン表示 ( P 27) 

困 （[撮影情報]は 
[OFF]) 

エコモード 

(スリープモード） （ P 29) 

已分 

才ートレビュ ー( P 30) 

2秒 

フィルムモード ( P 99) 

スタンダード 

クオリティ （ P 102) 

. 2 . 

旧0感度 ( P 61) 

日 ISO (インテ IJ ジェン 
卜 IS 日)※2(最高 ISO 
感庭は [ISO 1600]) 

に0感度上限設定 ( P 103) 

1600 

ホワイトバランス ( P 104) 

AWB 

才ートフォーカスモード 
( P 107) 

:ぶ(顔び認識されな 
いときは[圓])※3 


項目 

設定内容 

プリ AF ( P 110) 

Q-AF 

暗部補正 ( Pill ) 

中 

測光モード ( P 1 1 1) 

四 

超解像 ( P 114) 

中※ 4 

iA ズーム ( P 114) 

ON 

手ブレ補正 ( P 1 1已） 

AUTO ※已 

AF 補助光 ( P 1 1已） 

ON 

フラッシュシンク [ KPl 1目） 

先幕 

デジタル赤目補正 ( P 11 6) 

ON 

AF 連続動作 ( P 118) 

ON 

風音輸咸 ( P 118) 

OFF 


《 ] 他の撮影モード使用時と設定でさる内容び異なります。 

《2動画撮影時は [AUTO] に固定されます。 

《3動画撮影時、顔び認識されないとさは[因]に固定されます。 

《4シーン判別び[回]、[旧]、[巧]のときは [OFF] に固定されます。 

※已動画撮影時は [MODE1] に固定されます。 

•し U 下の機能は使えません。 

-[フラッシュ光量調整]/[才ートブラケット]/[アスぺクトブラケット]/ホワイトバランス微調整/ 
[AF/AE □ック切替]/ [ 多重露出 ]/ [デジタ>1レズーム]/[ステップズーム]/[下限シャッター速度]/ 
[ヒストグラム表示]/[八イライト表示] 

•撮影メニューの[外部光学ファインダー]やセットアップメニューのその他の項目は、プ□グラ 
ム AE モードなどで旨受定することびでさます。 

設定した内容はスナップシヨットモードに反映されます。 
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基本 


ズームを ffi つて撮る 

撮影モ-ド：の田凸曰阳 las ) 西 B 国 


光学ズーム/ EX 光学ズーム ( EZ )/ iA ズーム/ 
デジタルズームで撮る 


風景などを広く（広角)撮ったり人や物を大きく（望遠)撮ることびできます。さらに大き 
く（最大目.7倍)撮るには、备画像横縦比 （1:1/4:3/3:2/16:9) で最大記録画素数!;^外 
の記録画素数に設定してください。 

iA ズームを使ラと超解像技術によって画像をほとんど劣化させずに、約].3倍ズーム倍 
率を上げることびでさます。 

また、撮影メニューで[デジタルズーム]を[日 N] に設定すると、より拡大び可能になります。 

大きく撮るには(望遠） ^ 広く撮るには(広角） ^ 

ズームレバーを T 側へ W グ^ T ズ—ムレバ—を W 側へ W^T 


■ ズーム位置を記憶する ( ズーム位置メモリー ) 

詳しくは28ページをお読みください。 


■ズ ー i 

A の種類 

種類 

光学ズーム 

EX 光ぎズーム (EZ) 

最大倍率 

3.8 倍 

6.7 倍※ 

画質 

劣化しない 

劣化しない 

条件 

なし 

困 付さの記録画素数 (P 101)を選ぶ 

画面表示 



■Vi 1 1 

IF|7"M 1 1 


をを表示 

種類 

iA ズーム 

デジタルズーム 

最大倍率 

已倍（光学ズーム3.目倍含む） 

8.9 倍 （EX 光学ズーム 6.7 倍含む） 

]已.1倍（光学ズーム 3.8 倍含む） 

26.8 倍作X光学ズーム 6.7 倍含む） 

20. 1倍（光学ズーム +[iA ズーム ] 己倍含む） 

35.7 倍作X光学ズーム +[iA ズーム]8.9倍含む） 

画質 

ほとんど劣化しない 

拡大するほど劣化する 

条件 

撮影メニューの [iA ズーム ](P] ]4)を 
[ON] に設定する 

撮影メニューの[デジタルズーム] 

(P1] 4) を [ON] に設定する 

画面表示 


m H 

IiazoomJUI _1 1 

IezK^I ihl 

flzliAZOOMR 1 =n 

IiazoomIVI lii 

EEEi を表示 

IezIiazoomWI I IH 

デジタルズーム領域を表示 


•ズーム時は、ズーム表示のバーと連動して撮影可能範囲の目まが表示されます。(例:0万 m — oo ) 

《記録画素数や画像横縦比により変わります。 
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基本 


■ EX 光学ズームの仕組み 

例えば[画] (300 万画素相当）に設定すると、 CCD の持つ]日 M(10]0 万画素相当)の 
領域のラち、 3M (300 万画素相当)分の中央部を切り取って撮影するので、より望遠効果 
の高い写真び撮影でさます。 


◎お知らせ 

•ズーム倍率は目まです。 

• EZ とは 「Ex. optical Zoom」 の略で、 EX 光学ズームを表します。 

•電源 [ON] 時は W 端 （1 倍)です。[ズーム位置メモリー] (P28) を [ON] に設定しているときは、 
電源スイッチを[日 F 鬥にしたとさのズーム位置になります。 

• ピントを合わせたあと、ズーム操作をした場合は、をう一度ピントを合わせ直してください。 
•ズーム位置によって、レンズ鏡筒び伸び縮みします。ズーム中に、レンズ鏡筒の動さを妨げない 
ようにお気をつけください。 

• デジタルズーム領域では、手ブレ補正び効さにくくなることびあります。 

•デジタルズーム使用時は兰脚を使用し、セルフタイマー (P60) を使って撮影することをおすすめします。 

• 下の場合、 [iA ズーム]は [ON] に固定されます。 

-スナップシヨットモード 

-シーンモード(隋感度]、隋速連写]、ロラッシュ連哥時は使えません） 

-マイカラーモードの[八イダイナミック]、[ダイナミックアー H、 「ダイナミック巧抓 K 白 
黒)]、[サンドブラスト] 

• し^下の場合、 iA ズームは使えません。 

-マイカラーモードの [ ピンホール] 

• し^下の場合、 EX 光学ズームは使えません。 

-シーンモードの[高感度]、[高速連写]、[フラッシュ連写] 

-マイカラーモードの[ピンホール] 

-動画撮影時 

-[クオリティ]の[こを!::]、 [R 令 w]、[RAw] 設定時 
•[ 多重露出]設定時 

•l^TF の場合、デジタルズームは使えません。 

-スナップシヨットモード 

-シーンモードの[高感度]、[高速連写]、[フラッシュ連写] 

-マイカラーモードの[ピンホール]、[サンドブラスト] 

-[クオリティ]の[こをご]、 [R 令 w] 、 [RAW] 設定時 
-[多重露出]設定時 
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基本 


ステップズームを使う 


撮影メニューの[ステップズーム] (P] ] 4) を[日 N] に設定すると、停止可能なズーム位置 
び表示され、撮りたい焦点距離(撮影でさる画角の指標)を選んでズームすることびでさ 
ます。 


ズームレバーを回すごとに、24 mm、2 呂 mm、3 己 mm、 
已〇 mm、70 mm、90 mm(3 已 mm フィルムカメラ換算） 
のを焦点距離の位置でズームび停止します。 

♦画面には W 側、現在の ズーム 位置、 T 側の3 つの 焦点距離 
び表示されます。（倍率は表示されません） 

• [記録画素数]、 EX 光学ズーム、[デジタルズーム]、 [iA ズー 
ム]の設定により、最大焦点距離は変わります。ステップ 
ズームは最大800 mm までの焦点距離で働さます。 


焦点距離 



現在のズーム位置 


©お知らせ 
•焦点距離は目安です。 

• 画像横縦比を [1:1] に設定時は、焦点距離の数値び変わります。 

• 下の場合、ステップズームは使えません。 

-スナップシヨットモード時 
-動画撮影時 

•ステップズームで撮影した画像は、再生時に焦点距離び表示されます。 
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基本 


画像を見る（通常再生） 


1再生モード：国) 



[面]を押ず 



ra ◄/ ►で画像を送る 

◄:前の画像へ►:次の画像へ 




ファイル番号 
画像番号 

画像送りの早さは、再生の状況に 
よって変わります。 

◄/ ►を押したままにすると、画像 
を連続して送ることびでさます。 

後ダイヤルを回してを画像を送ることびでさます。 



■再生を終了するには 

再度[田]を押すか、動画ボタンを押す、またはシャッターボタンを半巧しする 
©ぉ知らせ 

•本機は(社)電子情報技術産業協会 ( JEITA ) にて制定された統一規格 DCF(Design rule for 
Camera File system ) および、 Ex け (Exchangeable Image File Format ) に準拠しています。 
DCF 規格に準拠していないファイルは再生できません。 

•撮影モードから再生モードに切り換えると、約]己秒後にレンズ鏡筒び収納されます。 


複数の画像を一覧表示する 


ズームレバーを [W] 側に回す 

1画面!=> ] 2画面 [1^3 日画面 IZ > 
カレンダー検索 (P 12 目） 

♦ズームレバーを [ T ] 側に回すと、1つ前に戻 
ります。 

• 回転表示はされません。 

• [[/]] と表示される画像は再生できません。 


選択画像ま号/- 
トータル枚数 


-怎 •’ん 

ザ f 呼轉口 

圆 W 画 T <:> CANCEL 猫 i 



■ 1画面表示に戻すには 

1 ▲/▼/◄/ ►で画像を選ぶ 

• 撮影画像や設定によって、アイコンび表示されます。 
•後ダイヤルを回してを画像を送ることびでさます。 

2 [ MENU / SET ] を押す 

• 選択されていた画像び表示されます。 

•後ダイヤルを押してを画像を表示することびでさます。 
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基本 


再生画面を拡大ずる(再生ズーム) 


ズームレバーを [T] 側に回す 

1倍岭 2 倍岭 4 倍岭8倍岭1目倍 

•拡大したあと、ズームレノ（一を [ W ] 側に回すと、倍率び小さ 
くなります。 

•倍率を変えると、約]秒間ズーム位置表示び表示され、 ▲/ 
▼/◄/ ►で拡大部分の位置を移動させることびでさます。 
•拡大するほど、画質は粗くなります。 

• 表示する位置を移動させると、約]秒間ズーム位置び表示 
されます。 



■ 再生ズームのまま表示画像を切り換えるには 
再生ズーム中に後ダイヤルを回して画像を送る 

•再生ズームのズーム倍率、ズーム位置を保持したまま表示画像を切り換えることびでさます。 


◎ぉ知らせ 

• 再生ズーム中を、 [ DISPLAY ] を押して、画面に表示する情報の表示ありと表示なしを切り換え 
ることびでさます。 

•撮影した画像を拡大して保存したい場合は、トリミング彻抜さ)を行ってください。 （ P 132) 

• 他機で撮影した画像は再生ズームでさない場合びあります。 

• ズーム倍率とズーム位置は、電源び切れると（ス U —プモードを含む)解除されます。 

• l ^ TF の画像は、ズーム位置び中央に戻ります。 

-画像横縦比び異なる画像 
-[記録画素数]び異なる画像 

-回転方向び異なる画像([回転表示]を [ ON ] にしている場合） 

•動画再生時、再生ズームは使えません。 
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基本 


再生時に [ MENU / SET ] を押ず 
► を押す 

▲ /▼ で項目を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

[通常再生] ( P 46) 

すべての画像を再生します。 

[スライドシヨー] ( P 120) 

画像を順番に再生します。 

[モード別再生] ( P 122) 

[写真 ]、 [AVCHD L け ef 1または [MOTION JPE 同を選び、再生することびできます。 

《 ] 高精細な八イビジョン映像を記録•再生するための規格です。 

[カテゴリー再生] ( P 122) 

カテゴリーで分類した画像を再生します。 

[お気に入り再生]※ 2( P 123) 

お気に入りの画像を再生します。 

《2 [お気に入り]を設定していないときは、[お気に入り再生]は表示されません。 


© 


(^ENU\ 


本機は撮影時にピントを合わせた位置(合焦ポイント）を記録し、その位置を中/。に拡大 
することびでさます。 

画像再生時に、 ▲ ( FOCUS ) を押ず 

•合焦ポイントび画像の端にある場合は、中むにならないこ 
とびあります。 

• ズーム時の操作については、「再生画面を拡大する(再生 
ズーム)」 （ P 47) をお読みください。 

• し U 下の画像では合焦情報びありませんので、拡大されません。 

-ピントを合わせずに撮影した画像 
-マニュアルフォーカスで撮影した画像 
-他機で撮影した画像 


© 

曾 



再生モードを切り換えるには 


8X C 


含焦ポイントを拡大ずる(台焦ポイント表示) 


123 



-48 - 















基本 


画像を消去する 

再生モード：国) 


画像は一度消去すると元に戻すことびできません。 

• 内蔵メモ U —またはカードの再生されている側の画像び消去されます。 


1枚消去 


g 消去する画像を選び、 [ f ] を押す 

in ◄で[はい]を選び、 

'' [ MENU / SET ] を押す 



DISPLAY 

ボタン 

帝ボタン 



複数/全画像消去 


0 m を押す 

▲/▼で[複数消去]または[全画像消去]を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

' ~ ' •[全画像消去]^手順5へ 

iP ▲/▼/◄/ ►で画像を選び、 

U [D 旧 PLAY ] で設定する (繰り返す） 

• 設定した画像に[瑜]び表示されます。をラー度 
[ DISPLAY ] を押すと設定び解除されます。 

^ [ MENU / SET ] を押す 

Pi | ▲で[はい]を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

■ [お気に入り] ( P 134) 設定時に[ま画像消去]を選んだときは 

再度、選択画面び表示されます。[全画像消去]または[★拟外全消去]を選び、▲で[は 
い]を選んで画像を消去してください。（[お気に入り]設定した画像びない場合は、[★政 
外全消去]を選択でさません） 

◎ぉ知らせ 

•消去中([命]表示中)は電源スイッチを [ OFF ] にしないでください。また、十分に充電されたバッテ U - を使 
用して < ださい。 

•植数消去]、[全画像消去]または [★mi 全消去]中に [ MENU / SET ] を巧すと、途中で消去び中止されます。 
• 消去枚数により、時間びかかることびあります。 

•DCF 規格外または[プ□テクト]設定 ( P 136) された画像の場合は、[全画像消去]または[★似 
外全消去]をしてを消去されません。 
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応用-撮影 


画面表示を切り換える 


[DISPLAY] を押して切り換える 

• メニュー画面表示時は [ DISPLAY ] は働さません。 

再生ズーム時 ( P 47) 、動画再生中 （P ] 24) 、スライドシヨー中 
( P 1 20) は、表示ありと表示なしの切り換えになります。 



撮影時 

表示(撮影情漸あが1 表示なし ガイドライン表示^ I 、 3 画面表示なし^ 


凸獲） 
腿 

國國を戸 

f%m 



しし J 

mu 

巧 







心 


再生時 


表示あり 表示+撮影情報^ 表示なし 


旧 國國曲画 


回 國画]を lOml 



m § 

今 

m § 

み 


⑩ n 罰 Flow 

リ◎鋼 超 

1IM@ 可。◎匿眞遠®可⑩ 

凸駿剌 綱® 變細％) 

mm mmMW 





小 」 


《 ] セットアップメニューの[ヒストグラム表示]を[日 N ] に設定すると、ヒストグラムび表示 
されます。 

《2セットアップメニューの[残量表示切換]で撮影可能枚数と記録可能時間の表示を切 
り換えることびできます。 

《3セットアップメニューの[ガイドライン表示]で、表示するガイドラインのパターン 
を設定できます。 [ g ] を選択したときは、ガイドラインの位置を移動することびで 
さます。 （ P 已 1) また、ガイドライン表示時に、撮影情報を合わせて表示する/表示し 
ないを設定でさます。 

《4撮影メニューの[外部光学ファインダー] ( P ] ] 7) を[日 N ] に設定したときのみ切り 
換えることびでさます。通常、液晶モニターは消なしていますび、フオーカス表示 
( P 38) やフラッシュ充電表示などは点なします。 


©お知らせ 

•シーンモード ( P 7 已)の随景&人物]、[夜景]、恒空]、[花火]では、ガイドラインはグレーで表示 
されます。 
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応用-撮影 


■ モニター 優先について 

セットアップメニューの[モニター優先] (P30) を[日 N] に設定すると、撮影モードから 
再生モードに切り換えたとさに液晶モニターび点なします。 

電子ビューファインダー EVF1 (別売)を点灯させて撮影したときでも液晶モニターに切り換 
える手間びなくなります。 


■ ガイドライン表示について 

被写体を交点上やライン上に配置すると、被写体の大ささや傾さ、バランスを見なびら、 
意図的な構図で撮影することびでさます。 

H： 画面全体を3等分にして、バランスのよい構図の撮影を行いたい場合に使います。 

困：画面の中心こ被写体を配置したい場合に使います。 

a： ガイドラインの位置を設定でさます。画面の中から外れた被写体をバランスよく 
撮影したい場合に使います。 



[ g ] 選択時 



■ ガイドラインの位置を設定する 

1セットアップメニユーか5 [ガイドライン表示]を選び、►を押す （ P 24) 

2 ▼で[パターン]を選び、►を押す 

3 ▼で [ H ] を選び、 [ MENU / SET ] を押す - 

4 ▲/▼/◄/► で位置を設定し、 [ MENU / SET ] を押し 

て決定する - 

• [DISPLAY] を押すとガイドラインは中央に戻ります。 

5 [ MENU / SET ] を押してメニユーを終了する IfgMBl 

• シャッターボタン半押しでを終了でさます。 
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応用-撮影 


■ ヒストグラム表示について 

ヒストグラムとは、横軸に明るさ、縦軸にその明るさの画素数を積み上げたグラフです。 
撮影した画像のヒストグラムの形状（グラフの分布）を見ることによって、その画像の露 
出状況を判断することびでさます。 


ヒストグラムの表示例 



©明るい画像 


〇適正な明るさの画像 Q 暗い画像 


ヒストグラム 




◎ぉ知らせ 

•撮影画像とヒストグラムがん U 下の条件で一致しない場合は、ヒストグラムびオレンジ色で表示されます。 

-露出補正時またはマニュアル露出モード時、マニュアル露出アシストび0 EVIU 外のとさ 
-フラッシュび発光するとき 
-シーンモード (P7 已)の[星空]、[花火]のとき 

-フラッシュび閉じているときに、適正露出にならないときや、暗いところで画面の明るさび正 
確に表示でさないとさ 
•撮影時のヒストグラムは目安です。 

• 撮影時と再生時に表示されるヒストグラムは一致しない場合びあります。 

•パソコンの画像編集ソフトなどで表示されるヒストグラムとは一致しません。 

•し^下の場合、ヒストグラムは表示されません。 


Iスナップシヨットモード 
I動画撮影時 
Iカレンダー検索 


マルチ再生 
再生ズーム 

HDMI ケーブル接続時 
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応用-撮影 



•使わないときは、フラッシュは必ず閉じておいてください。 

•フラッシュび閉じているときは、[嗟)]に固定されます。 

◎ぉ知らせ 

•フラッシュを閉じるときに、指などを挟まないようにお気をつけください。 


フラッシュ設定を切り換える 


撮影内容に合わせて、内蔵フラッシュの発光のしかたを設定します。 
• フラッシュを開、。 

0撮影メニューか5 [フラッシュ]を選ぶ ( P 24) 
pi ▲/ ▼でモードを選び、 [ MENU / SET ] を押す 

• 選択できるフラッシュ設定については、已已ぺージの 
「撮影モード別フラッシュ設定」をお読みください。 

^ [ MENU / SET ] を押してメニューを終了する 

• シャッターボタン半押しでを終了でさます。 
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応用-撮影 


項目 

設定内容 

会 A : 才ート 

撮影状況に応じて、自動的にフラッシュび発光します。 

知锭>:ホ目軽減オート^ 

撮影状況に応じて、自動的にフラッシュび発光します。人の瞳び 
ホく写る（ホ目現象)のをおさえるため、フラッシュび予備発光 
し、そのあと撮影のために再び発光します。 

•暗い場所で人物を撮影するとさなどに適しています。 

会:強制発光 

ち◎:赤目軽減強制発光^ 

フラッシュを強制的に発光させます。 

•逆光時や堂光灯などの照明の下に被写体びあるときなどに適していまず。 
•シーンモード （ P 7 已)の[パーテイー]、[キャンドル]時のみ、 

[失⑩]になります。 

ち偽： 

赤目軽減ス□ーシンク 

フラッシュ発光ととをにシャッタースピードを遅くして背景の 
夜景などを明るく写します。同時に赤目現象をおさえます。 

•夜景を背景に人物を撮影するときなどに適しています。 
•シャッタースピードを遅くすると画像がブレることがあります。 
兰脚の使用をおすすめします。 

屡):発光禁止 

どのよラな撮影状況でをフラッシュび発光しません。 

•フラッシュ禁止の場所で撮影するときなどに適しています。 


《フラッシュが2回発光します。2回目の発光終了まで動かないようにしてください。また発光する 
間隔は被写体の明るさにより異なります。 

撮影メニューの[デジタル赤目補正] ( P 11 6) を [ ON ] に設定すると、アイコンに [ / ] が表示され 
ます。 


■ デジタルホ目補正について 

[デジタル赤目補正] (P]] 目)を[日 N] に設定し、赤目軽減 （[从癸]、[4<^]、[が攀]) 選択時 
にフラッシュび発光すると、デジタル赤目補正び働さ、赤目を自動的に検出して画像デー 
夕を修正します。（[オートフオーカスモード]びじ左]で顔認識しているとさのみ） 

•赤目の状態によっては補正でさない場合びあります。 

• 1；1下の場合は、デジタル赤目補正び働さません。 

-フラッシュび[ち A]、l>]、 [感]のとき 
-[デジタル赤目補正]び [OFF] のとき 
-[才ートフオーカスモード]び[出]し U 外のとき 


-54 - 









応用-撮影 


■ 撮影モード別フラッシュ設定 

設定できるフラッシュ設定は、撮影モードによって異なります。 
(〇:設定可 、 x :設定不可、◎:シーンモード初期設定） 
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ち 

4 S <§> 

4<§> 

感 

X 

X 

X 

X 

X 

◎ 

◎ 

X 

〇 

X 

X 

〇 

X 

X 

X 

◎ 

〇 

〇 

X 

X 

X 

〇 

◎ 

〇 

〇 

◎ 

〇 

X 

X 

〇 

〇 

◎ 

〇 

X 

X 

〇 

◎ 

X 

〇 

X 

X 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

◎ 

◎ 

X 

〇 

X 

X 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

◎ 

X 

X 

◎ 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

◎ 

X 

X 

X 

X 

X 

◎ 

X 

X 

◎ 

X 

X 

〇 

◎ 

X 

〇 

X 

X 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

◎ 


《 ] [み A ] と表示されます。被写体の穫 i や明るさに応じて、[み A]、[i ち A<§>]、[i が ⑩]、 [i が]になります。 
《2 [ポップ]、[レトロ]、[ピュア]、[シック]、[モノク□-ム]、[シルエット]、[カスタム] 

《3 [八イダイナミック]、[ダイナミックアート]、[ダイナミック函の（白黒)] 

《4 [ピンホール]、[サンドブラスト] 

•撮影モードを変更すると、フラッシュの設定び変わることびあります。変更び必要な場合には、 
再度フラッシュ設定をしてください。 

♦設定したフラッシュ設定は電源スイッチを [ OFF ] にしてを記憶しています。シーンモードを変 
要すると、シーンモードのフラッシュ設定はモードを変更するたびに初期設定に戻ります。 
•動画撮影時はフラッシュは発光しません。 


■a 廻廻 §3 团 lilllllB 五司 
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応用-撮影 


■ 旧□感度別フラッシュ撮影可能轟囲 


旧0感度 

フラッシュ撮影可能節囲 

W 端時 

T 端時 

AUTO 

約80 cm 〜約 7.2 m 《 

約30 cm 〜約 4.4 m 《 

旧080 

約呂〇 cm 〜約 2.0 m 

約30 cm 〜約1 .2 m 

旧0100 

約吕〇 cm 〜約 2.3 m 

約30 cm 〜約1 .3 m 

旧0200 

約吕〇 cm 〜約 3.2 m 

約30 cm 〜約1 .9 m 

旧0400 

約80 cm 〜約 4.6 m 

約30 cm 〜約 2.7 m 

旧0800 

約呂〇 cm 〜約6.已 m 

約40 cm 〜約 3.9 m 

ISO 1600 

約吕〇 cm 〜約 9.2 m 

約60 cm 〜約已.已 m 

旧03200 

約].1已 m 〜約]五〇 m 

約90 cm 〜約 7.8 m 

ISO 巨400 

約] .60 m 〜約] 8.4 m 

約].30 m 〜約]].1 m 

旧012800 

約2.30 m 〜約 26.0 m 

約].90 m 〜約]瓦7 m 


《 [ ISO 感度上限設定] ( P 103) び [ AUTO ] に設定時 

•シーンモードの[高感度] ( P 呂 0) では、 [ IS 01 60 0] 〜 [ IS 01 280 0] の間で自動的に変化し、撮 
影可能範囲を異なります。 W 端時:約80 cm 〜約 26.0 m T 端時:約60 cm 〜約]己.7 m 
•シーンモードの[フラッシュ連哥 （ P 81) では、 [ IS 0100] 〜 [ IS 日320 0] の間で自動的に変化し、撮 
影可能範囲を異なります。 W 端時:約80 cm 〜約已.目 m T 端時:約30 cm 〜約 3.4 m 
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応用-撮影 


■ フラッシュの発光量を調整する 

被写体びルさい、反射率び極端に高い、または低いときは、フラッシュの発光量を調整し 
て < ださい。 

1撮影メニューか5 ロラッシュ光量調整]を選び、►を押す ( P 24) 

2 ◄/ ►でフラッシュの発光量を設定し、 [ MENU / SET ] を押す 

• -2 EV から+2 EV の範囲で、1/3 EV ごとに調整できます。 

•フラッシュ発光量を調整しない場合は、"日 EV " を選んでください。 

3 [ MENU / SET ] を押してメニューを終了する 

• シャッターボタン半押しでを終了できます。 



©ぉ知らせ 

•フラッシュ発光量び調整されているときは、画面左上にフラッシュ光量調整値び表示されます。 
•設定したフラッシュ発光量は、電源スイッチを [ OFF ] にしても記憶しています。 

• 1；1下の場合、[フラッシュ光量調整]は設定でさません。 

-スナップシヨットモード 
-シーンモードの[フラッシュ連写] 
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応用-撮影 


■フラッシュモード別のシャツタースピード 


フラッシュ 

モード 

シャツタースピード 

会 A 

]/60※し]/4000秒 


会 

ち ◎ 


フラッシュ 

モード 

シャツタースピード 

做 

1※し]/4000秒 

1〜または]/4〜]/4日日日秒 



[下限シャッター速度]設定 ( P ] ] 3) によって変わります。 

《2 [下限シャッター速度]設定 ( P ]13) で [ AUTO ] 選択時。 

•絞り優先 AE 、 シャッター優先 AE 、 マニュアル露出につい口ま、68ぺージをお読みください。 
• 《2でシャッタースピードび最大]秒になるのは、下の場合です。 

-[手ブレ補正]び [ OFF ] のとき 

-[手ブレ補正]設定時に、ブレの量び少ないとカメラび判断したとさ 
•スナップシヨットモード時のシャッタースピードは判別シーンによって異なります。 
•シーンモード時のシャッタースピードは上表と異なります。 


◎お知らせ 

♦フラッシュに物を近づけたり、発光中にフラッシュを閉じないでください。熱や光で変形、変色 
する場合びあります。 

•赤目軽減オートなどの予備発光の直後にフラッシュを閉じないでください。故障の原因となり 
ます。 

•フラッシュ撮影可能範囲外で撮影すると、適正露出にならず、白っぽく撮れる場合や暗くなる場 
合びあります。 

•フラッシュ充電中は、フラッシュアイコンびホに点滅し、シャッターボタンを全押ししても、撮 
影でさません。 

• フラッシュ光び十分に届かない被写体はホワイトバランスび合わない場合びあります。 

•シーンモードの[フラッシュ連写] ( P 81) やシャッタースピードび速い場合は、フラッシュの効 
果び十分に得られない場合びあります。 

•撮影を繰り返すと、フラッシュの充電に時間びかかる場合びあります。アクセス表示び消えてか 
ら撮影してください。 

•赤目軽減の効果には個人差びあり、被写体までの距離や被写体の人び予備発光を見ていないな 
どの条件によって、効果び現れにくい場合びあります。 

•外部フラッシュ装着時は、外部フラッシュび優先されます。外部フラッシュについては、 

] 已4ページをお読みください。 
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応用-撮影 


I 近ヴいて撮る (AF マク□撮影） 

1撮影モード： ロロ曰皿 a 边西国 

花などの被写体に近づいて撮りたいとさに合わせてください。ズームをちっとち広角 
( W 端）にすると、レンズから] cm まで接近して撮影でさます。 

pfl フオーカス切換スイッチを [ AFA ] に合 
わせる 

• AF マク□撮影時は [AF 成] び表示されます。 


图撮影ずる 




レンズの先端 


I AF マク□撮影時のピントのさう節囲 

辜 み 

1 cm 30 cm 






◎ぉ知らせ 

•兰脚を使用し、セルフタイマーを使って撮影することをおすすめします。 

•近距離で撮影する場合は、フラッシュを[感 )] にすることをおすすめします。 

•撮影可能範囲外で使用しているとさは、フォーカス表示び点灯していてを、ピントび合っていな 
い場合びあります。 

•被写体び近い場合は、ピントの合っている範囲び非常に狭くなりますので、ピントを合わせたあ 
と、カメラと被写体との距離び変化するとピントび合いにくくなります。 

• AF マク□撮影時は近距離側を優先するため、被写体び遠くにある場合は、ピントび合うのに時 
間びかかります。 

• 近距離で撮影する場合は、画像の周辺部の解像度び少しお下する場合びありますび、故障ではあ 
りません。 
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応用-撮影 


セルフタイマーを ffi つて撮る 

撮影モ-ド：面田凸曰曲!边西 B 国 


0 がを押ず 

Q ▲/ ▼で時間を選ぶ 

一一•◄(公)でも選ぶことびできます。 

〇 [ MENU / SET ] を押す 

~ •シャッターボタン半押しでを終了できます。 

• メニュー画面は約已秒後に消えます。そのとさ選択 
されている項目び自動で選ばれます。 



^シャッターボタンを半押ししてピント 
を合わせ、全押しして撮影ずる 

• セルフタイマーランプび点滅し、10秒(または2秒) 
後に撮影動作び開始されます。 

•セルフタイマー動作中に [ MENU / SET ] を押すと、 
セルフタイマー設定び解除されます。 


◎ぉ知らせ 

•セルフタイマーを2秒に設定すると、王脚使用時などシャッターボタンを押したときのカメラ 
ブレを防ぐのに便利です。 

•-度に全押しすると、撮影直前にピントを自動的に合わせます。このとさ、暗い場所ではセルフ 
タイマーランプび点滅したあと、ピント合わせのために AF 補助光 ( P ]] 己）として明るく点灯す 
ることびあります。 

•セルフタイマー撮影時は、王脚の使用をおすすめします。 

• [連写]の撮影枚数は、3枚に固定されます。 

•シーンモードの[フラッシュ連写] ( P 8 1 ) の撮影枚数は、已枚に固定されます。 

•シーンモードの[自分撮り]時は、10秒に設定できません。 

• l ^ TF の場合、セルフタイマーの設定はでさません。 

-シーンモードの[高速連写] 

-動画撮影時 
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応用-撮影 


旧〇感度を設定する 

撮影モード：回凸曰阳 la 边西国 


光に対する感度 ( IS 日感度)を設定でさます。数値を高く設定すると、暗い場所でち明るく 
撮ることびできます。 


KB ►( ISO ) を押す 

•撮影メニューからも、設定することびできます。 （ P 103) 


@ ▲/ ▼で旧0感度を選び、 [ MENU / SET ] 

を押して決定する 

• ►( ISO ) でも選ぶことびできます。 

• シャッターボタン半押しでを決定できます。 

• メニュー画面は約已秒後に消えます。そのとさ選択されている 
項目び自動で選ばれます。 



旧0感度 

80 < ^ 12800 

撮影場所(おすすめ） 

明るいとさ(屋外） 暗いとさ 

シャッタースピード 

遅くなる 速くなる 

ノイズ 

少ない をい 


旧0感度 

設定内容 

AUT 〇※ 

明るさに応じて、自動的に ISO 感度を調整します。 

日に〇※ 

(インテリジェント） 

被写体の動さと明るさに応じて、 IS 日感度を調整します。 

80/100/200/400/ 

それぞれの ISO 感度に固定します。 

800/1600/3200/ 

(撮影メニューの[旧0感度ステッス （ P 103) を [1/3 EV ] に設定して 

6400/12800 

いるときは、設定できる旧0感度の項目び増加します） 


《撮影メニューの[旧0感度上限設定] ( P 103) を [ AUTO ] む外に設定しているときは、[旧〇感 
度上限設定]の設定値までの節囲で自動的に設定します。 

[IS 日感度上限設定]を [ AUTO ] に設定したときはし U 下の設定になります。 

•[ AUTO ] を選ぶと、明るさに応じて最大 [ ISO 400](フラッシュ使用時は [ IS 01 000])までの 
範囲で自動的に設定します。 

•[日 ISO ] を選ぶと、明るさに応じて最大 [ ISO 1600](フラッシュ使用時は [ ISO 1000])までの 
範囲で自動的に設定します。 
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応用-撮影 


• [ IS 064 日 0]/[ IS 0] 28日日 ] ([ISO 感度ステップ]び [ 1 /3 EV ] 瞄ま [ ISO 400日]〜 [ ISO ] 2800]) 
設定時に、[記録画素数]を[国] ( 1:1 ) 、[画] (4 : 3) 、[呵] (3 : 2) または[巧可] ( 16: 9) より 
大さく設定していた場合は、し U 下のよラに[記録画素数]びルさくなります。 

- 7. 日 m/5'5m/3'5m - ► 2.5m (1 : 1 ) 

- |10 M |/ r 7 Ml /[5 M ] 一 |3 m |(4:3) 

- |9.5m|/|6.5m|/|4.5m| 一 | 3m |(3：2) 

. I 9 m | / | T 口 / 14■.日 m | 一 に. 5 m | り日: 9) 

• [ ISO 640 0]/[ IS 0] 2800 ]([ISO 感度ステップ]び [ 1 /3 EV ] 瞄ま [ ISO 400 0] 〜 [ISO ] 2800]) 
設定時は、し^下の機能は使えません。 

-[クオリティ]のじを:::]、 [ R : w ] または [RAW] 

. EX 光学ズーム 
- [iA ズーム] 

-[デジタルズーム] 

• 動画撮影中は、に0感度は [ AUTO ] の動作になります。また、 [ISO 感度上限設定]は機能しません。 
•ク U エイティブ動画モード時は下記の設定項目になります。 

[ AUTO ]、 [400]、[800]、 [ ] 600]、[3200]、 [6400] 


■日 ISO (インテリジェント旧〇感度コント□—ル）について 

被写体の動さと明るさに応じて最適なに日感度とシャッタースピードをカメラび自動的 

に設定して、被写体のブレをおさえます。 

•シャッタースピードはシャッターボタン半押し時に固定されず、全押しするまで常に被写体の動 
さに合わせて変化します。実際のシャッタースピードは再生画像の情報表示でご確認ください。 

©ぉ知らせ 

• ISO 感度を高い数値に設定するほど、被写体ブレをおさえる効果び得られますび、ノイズは増加 
します。 

•フラッシュで撮影でさる範囲については、已6ページをお読みください。 

•[日 ISO ] を選んでを、明るさや被写体の動さの速さによっては、被写体ブレをおさえられない場合 
びあります。 

♦動いている被写体びルさいとさや動いている被写体び画面の端にあるとさ、シャッターボタン 
を全押しした瞬間に被写体び動さ出したとさは、動さを検出でさないことびあります。 

•シーンモードの[スポーツ]、[ホちやん1]/祿ちやん2]、[ぺット]、[フラッシュ連写]では[日 IS 日]に 
固定されます。 

• [日 ISO ] 選択時は、プ□グラムシフトは使えません。 

• シャッター優先 AE またはマニュアル露出モード時は、 [日 ISO ] は選択できません。 

• マイカラーモードの[カスタム]じ(外では、 [ AUTO ] に固定されます。 

• ノイズび気になるときは、 IS 日感度を低くするか、[フイルムモード]の[ノイズリダクション]を 
プラス方向にする、または[ノイズ U ダクシヨン]外の各項目をマイナス方向に調整して撮影 
することをおすすめします。 （ P 99) 
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応用-撮影 


露出を捕正して撮る 

撮影モ-ド：面田凸呂 a ® 西 H 国 


被写体と背景の明るさに大さ < 差びある場合など、適正な露出び得られないとさに補正 
します。 


露出アンダー 


適正露出 


露出 オーバー 



露出をプラス 
方向に補正して 
<ださい。 


ilr 


露出をマイナス 
方向に補正して 
<ださい。 


善、 

Sr 


が 


因 撮影する 


CT 後ダイヤルを押して[因]を有効にし、後 
ダイヤルを回して露出を補正する 

• 後ダイヤ J レを押すごとに、有効な操作び切り換わります。 

•画面左下の[図びオレンジ色に変わると、露出補正操作 
び有効になります。 

•露出補正個ま一3 EV 〜+3 EV の範囲で設定可能です。 
•露出を補正しない場合は、"因’’のみの EV ) を選んでください。 



◎ぉ知らせ 

• EV とは 「Exposure Value 」 の略で、露出量を表す単位です。絞り値またはシャッタースピード 
び変化すると EV び変化します。 

•露出補正値は、画面左下に表示されます。 

•設定した露出補正量は、電源スイッチを [ OFF ] にしても記憶しています。ただし、スナップシヨッ 
トモード時は露出補正量は記憶されません。 

•被写体の明るさによっては、露出補正でさない範囲びあります。 

•シーンモードの垣空]時は、露出補正は使えません。 

•マイカラーモードの[ポップ]、[レトロ]、[ピュア]、[シック]、[モノク□ーム]、[シルエツト]、[力 
スタム]設定時は、露出補正は使えません。 
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応用-撮影 


露出や横縦比を自動的に巧えなび6撮る 

撮影モ- ド: 田凸曰曲!证西 B 国 


オー トブラケッ 


1回シャッターボタンを押すと、露出の補正幅に従って自動的に3枚撮影します。露出び 
異なる3枚の画像の中からお好さな露出の画像を選ぶことびでさます。 

才ートブラケット ±1 EV の場台 

2枚目 3枚目 


-1 EV +1 EV 

Q 撮影メニューか5 [オートブラケット]を選び、►を押ず ( P 24) 

ra ► で露出の補正幅を設定し、 [ MENU / SET ] 

を押す 

•才ートブラケット撮影をしない場合は、" 0"(0 FF ) を選んでく 
ださい。 


^ [ MENU / SET ] を押してメニューを終了する 

~ •シャッターボタン半押しでを終了できます。 




1枚目 



±OEV 


アスペクトブラケッ 


1回シャッターボタンを押すと、横縦比[4:3]/[3:2]/[1目:9]/[1: 1] の画像を自動的 
に4枚撮影します。（シャッター音は]回しか鳴りません） 

0撮影メニューか5[アスぺクトブラケット]を選び、►を押ず ( P 24) 
巧▼で [ ON ] を選び、 [ MENU / SET ] を押す 
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応用-撮影 


0 [ MENU / SET ] を押してメニユーを終了ずる 

• シャッターボタン半押しでを終了でさます。 

• 画像サイズの組み合わせはし U 下のよラになります。 


[4:3] 

— ► 

[3:2] 

— ► 

[1 目： 9] 

一 [1:1] 

10 M 


9.5 M 


9 M 

7.5 M 

7 M 


6.5 M 


目 M 

已.已 M 

已 M 


4.5 M 


4.5 M 

3.5 M 

3 M 《 


3 M 《 


2.5 M 《 

2.5 M 《 


(例） [3 : 2] で記録画素数を [6.5 M ] に設定している場合 

[4:3]:7 M [3:2]:6.已 M [16：9]：6 M [1:1]: 瓦已 M 

《アスぺクトブラケット設定時の最小記録画素数です。これより小さい記録画素数に設定 
している場合は、一時的にこの記録画素数に変わります。 

◎ぉ知らせ 

• オートブラケットを設定すると、画面に[鸟 u ] び表示されます。 

•アスぺクトブラケットを設定すると、画励こ [•— 巧]び表示されます。 

•露出補正をしてからオートブラケット撮影をする場合は、補正された露出値を基準にして撮影 
されます。露出び補正されているとさは、画面左下に露出補正値び表示されます。 

• 電源スイッチを [ OFF ] (スリープモードを含む)にするとオートブラケット、アスぺクトブラケッ 
卜の設定び解除されます。 

•オートブラケット、アスぺクトブラケットを設定すると、[オートレビュー]の設定にかかわらず 
オートレビューされます。セットアップメニューで[オートレビュー]の設定はできません。 
•被写体の明るさによっては、オートブラケットで露出補正でさない場合びあります。 

• 内蔵メモリーで才ートブラケット、アスぺクトブラケットを行った±易合は、書き込みに時間びかかります。 

•才ートブラケットを設定すると、フラッシュは[屡)]になります。 

•オートブラケット、アスペクトブラケットを設定すると、[連写]、[マルチフィルム]、ホワイトバ 
ランスブラケットは解除されます。 

•シャッター優先 AE またはマニュアル露出時は、シャッタースピードび]秒より長くなると、才一 

• どち5かを設定^ると、ちう一方の設定は解除されます。（オートブラケットとアスぺクトブラ 
ケットは同時に設定することはできません） 

• l ^ TF の場合、オートブラケットの使用はでさません。 

-マイカラーモードの[ポップ]、[レト〇]、[ピュア]、[シック]、[モノク□ーム]、[シルエット]、[ピンホー 
ル]、[サンドブラスト]、[カスタム] 

-シーンモードの[パノラマアシスト]、[高速連写]、[フラッシュ連写]、[星空] 

-[多重露出]設定時 
•動画撮影時 

•しツ下の場合、アスぺクトブラケットの使用はでさません。 

-マイカラーモードの[ポップ]、[レト〇]、[ピュア]、[シック]、[モノク□ーム]、[シルエット]、[ピンホー 
ル]、[サンドブラスト]、[カスタム] 

-シーンモードの[パノラマアシスト]、[高感度]、[高速連写]、[フラッシュ連写]、[星空] 

•クオリティの [ こをご]、 [] または [ RAW ] 設定時 
-[多重露出]設定時 
•動画撮影時 
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応用-撮影 


絞り/シャツター優巧 AE モード 

撮影モード： 


:絞り優先 AE モード 


背景までピントを合わせて撮りたいとさは絞り値を大さく、背景をぼかして撮りたいと 
さは絞り値をルさくしてください。 

R ， モードダイヤルを[因]に合わせる 
^後ダイヤルを回して絞り値を設定する 

• 後ダイヤルを押すごとに、絞り設定操作と露出補正 
操作び切り換わります。 

图撮影ずる 



ッター優先 AE モード 


動さを止めて撮りたいとさはシャッタースピードを速く、動さを表現したいとさには 
シャッタースピードを遅くしてください。 


0モードダイヤルを[呂]に合わせる 


後ダイヤルを回してシャッタースピー 
ドを設定する 

•後ダイヤルを押すごとに、シャッタースピード設定 
操作と露出補正操作び切り換わります。 

图撮影する 



◎ぉ知らせ 

•設定可能な絞り値とシャッタースピードについては、68ページをお読みください。 

♦画面の明るさは、実際に撮影される画像と異なる場合びあります。 

再生モードで確認してください。 

•絞り優先 AE のとさ、明るすざる場合は絞り値を大きくし、暗すざる場合は絞り値を小さくしてくだ 
さい。 

•明るすざる、暗すざるなど、適正露出にならないときは、絞り値とシャッタースピードの数値び 
赤色になります。 

•シャッタースピードび遅いとさは、王脚を使うことをおすすめします。 

• シャッター優先 AE のとき、[巧⑩]は設定できません。 
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応用-撮影 


マニュアル露出モード 

撮影モード：四] 


絞り値とシャツタースピードを手動で設定して、露出をミ夫定します。 


0モードダイヤルを[曲!]に合わせる 

• マニュアル露出アシストび約]0秒間表示されます。 


@後ダイヤルを回して絞り値とシャツ 
タースピードを設定する 

•後ダイヤルを押すごとに、絞り設定操作とシャツ 
タースピード設定操作び切り換わります。 

• [ MF ] 表示中は、マニュアルフオーカスでピントを 
合わせることをできます。 （ P 69) 



0シャッターボタンを半押しする 

• マニュアル露出アシストび約] 0秒間表示されます。 
• 適正露出にならない場合は、絞り値とシャッタース 
ピードを設定し直してください。 

回撮影ずる 



■ マニュアル露出アシストについて 



rnTnTmmTI 


適正露出になります。 


rnTnTnTnTI 


シャッタースピードを速くするか、絞り値を大きく 
して < ださい。 


rmnwTnTTWTi 


シャッタースピードを遅くするか、絞り値を小さく 
して < ださい。 


• マニュアル露出アシストは目安です。 

◎ぉ知らせ 

•設定可能な絞り値とシャッタースピードについては、68ページをお読みください。 

• 画面の明るさは、実際に撮影される画像と異なる場合びあります。再生モードで確認してください。 
•シャッターボタンを半押ししたときに、適正露出にならないときは、絞り値とシャッタースピー 
ドの数値びホ色になります。 

• フラッシュの[巧⑩]は設定できません。 
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応用-撮影 


I シャツ タースピー ドと絞り値について 


■絞り優先 AE モード 


設定可能な絞り値 
(1/3 EV ごと） 

本機で設定される 
シャツタースピード(秒） 

F 8.0 



F 7.1 

F 目. 3 

巧.目 

8へ 

'] 74000 

巧. 0 

F 4 .已 

F 4.0 



F 3 .已 

F 3.2 

F 2.8 

8へ 

. 1/2000 

F 2 .已 

F 2.2 

F 2.0 

■シャッター 優 56 AE モード 


設定可能なシャッター 
スピード(秒） （1/3 EV ごと） 


本機で設定される 
絞り値 

8 

6 

已 

4 


3.2 

2.5 

2 

1.6 


1.3 

1 

1/1.3 

1/1.6 


1/2 

1/2 .已 

1/3.2 

1/4 


]/已 

1/6 

1/8 

1/10 


1/13 

]/1 已 

1/20 

]/2 已 

F 2.0 〜 F 8.0 

1/30 

1/40 

1/50 

1/60 


1/80 

1/100 

]/12 已 

1/160 


1/200 

]/2 已〇 

1/320 

1/400 


]/已 00 

1/640 

1/800 

1/1000 


1/1300 

1/1600 

1/2000 



]/2 已〇〇 

1/3200 

174000 


F 4.0 〜 F 8.0 

■マニュアル露出モード 

設定可能な絞り値 
(1/3 EV ごと） 

設定可能なシャッター 
スピード(秒） （1/3 EV ごと） 

F 2.0 〜 F 3 .已 

60- 

-1/2000 

F 4.0〜 F 8.0 

60- 

-] 74000 


©お知らせ 

• 上記表の絞り値は、ズーム W 端時の値です。 

•ズーム位置によっては、選べない絞り値びあります。 
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応用-撮影 


手動でピントを合わせて撮る ( MF : 7ニュアルフオーカス) 

撮影モ-ド：田凸曰阳 la 边西 B 国 


ピントを固定したい場合や、被写体との距離び固定されていて、オートフォーカスを働か 

せたくない場合などに使います。 

pB フ ォー カス 切換 スイッチを [ MF ] に 

合わせる 

•マニュアルフォーカス撮影時は左上に [ MF ] び表示 
されます。 

^後ダイヤルを数回押して、マニュアル 

フオーカス操作を有効にずる 

• 後ダイヤ j レを押すごとに、有効な操作び切0換わります。 

•画面ち下の [ MF ] びオレンジ色に変わると、マニュアル 
フ ォーカス 操作び有効になります。 

0後ダイヤルを回ず 

•フォーカス距離表示び表示されます。 

pi ◄/ ►または後ダイヤルを回してピントを 

合わせる 

•後ダイヤルを使用すると、細かい調整び効さにく 
い場合びあります。気になるとさは、カーソルボタ 
ンでの調整をおすすめします。 

•カーソルボタンを押したままにすると、ピント位 
置び動さ続けます。 

•カーソルボタンまたは後ダイヤルの操作をやめる 
と、約2秒後に MF アシストは消えます。 

•カーソルボタンまたは後ダイヤルの操作をやめる 
と、約已秒後にフォーカス距離表示は消えます。 

•動画撮影時、 MF アシストやフォーカス距離表示は 
表示されませんび、 ◄/► または後ダイヤルでピントを合わせることはできます。 

固撮影ずる 


MF アシストについて 


[ MF アシスト]を [ MF 1] または [ MF 2] に設定したときは、後ダイヤルを回すと、 MF アシ 
ストとして画面び拡大表示され、ピントを合わせやすくなります。 

pfl セットアップメニユーか5 [ MF アシスト]を選ぶ ( P 24) 

^ ▲/▼ で [ MF 1 ] または [ MF 2] を選び、 [ MENU / SET ] を押す 


MF 1 

画面中央部び拡大表示されます。画面全体の構図をミ夫めなびら、ピント 
を合わせることびできます。 

MF 2 

画面中央部び画面全体に拡大表示されます。ピントの動さびわかりに 
くい W 端でのピント合わせに便利です。 

OFF 

拡大表示されません。 
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応用-撮影 


0 [ MENU / SET ] を押して、メニューを終了する 

• シャッターボタン半押しでを終了でさます。 


■ 拡大部分移動について 

MF アシストで画面を拡大中に、拡大部分を移動させることびでさます。ピントを合わせる位置を 
変えたいとさに便利です。 


〇後ダイヤルを回して MF アシストを 
表示させる 

0 [ MENU / SET ] を押して 、 MF エ IJ 
ア(お大工 U ア）を表示させる 
〇力ーソルボタンの ▲/▼/◄/ ►で 
ホ広大させたい部分を移動させる 
〇 [ MENU / SET ] を押して設定する 



MF AREA 



RESET 屈曲 MF ASSIST 勘 


• l ^ TF の操作を行ラと、中央の MF アシスト位置に戻ります。 
-[記録画素数]、画像横縦比を変更したとさ 
-電源スイッチを [ OFF ] にしたとき 


■ マニュアルフォーカスのテクニック 

〇後ダイヤルを回してピントを合わせる 
0さらに同じち向に力ーソルボタンを数回押す 
〇力ーソルボタンを逆方向に押して微調整する 

■ ワンシヨット AF 

フオー カス切換スイツチを [ MF ] にして ▲ (F 日 CUS ) を押すと、才ートフ オー カスでピントを合ね 
せることびでさます。置さピンをするときなどに便利です。 



■置をピン 

オートフォーカスではピントび合いにくい、動さの速い被写体を撮影する場合に、あらかじめ撮影 
するポイントに、マニュアルフォーカスを使ってピントを合わせておくテクニックです。 

運動会でゴールして < るテ供、結婚式での新郎新婦など、被写体との距離びミ夫まっている場合の撮 
影に最適です。 

◎ぉ知らせ 

•に角側でピントを合わせると、ズームを望遠側にしたとさにピントび合っていない場合びあり 
ます。再度、合わせ直してください。 

• デジタルズーム領域では MF アシストは表示されません。 

•マニュアルフォーカスの距離表示は、ピント位置の目安です。ピントの確認は、画面(アシスト画 
面)で行ってください。 

•ス U —プモード解除後は、必ずピントを合わせ直してください。 

• AE □ックを併用すると、ピントの確認を行いやすくなります。 
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応用-撮影 


マイカ ラーモー ドを ffi う 

撮影モード：@ 


被写体を画面に映して手軽に確認しなびら、お好みの効果を設定して撮影することびで 
さます。 

H モードダイヤルを[固]に合わせる 
^ ▲/ ▼で項目を選ぶ 


項目 

効果 

項目 

効果 

ポップ 

色を強調したポップアート 
風の画像効果です。 

ダイナミック 
アート 

暗いところから明るいとこ 
ろまで適度な明るさで描さ 
出し、色を強調した印象的な 
画像効果です。 

レト〇 

色あせた写真の雰囲気をか 
をし出した、柔らかい画像効 
果です。 

ダイナミック 
厕3 (白黒） 

暗いところから明るいとこ 
ろまで適度な明るさで描さ 
出す白黒の画像効果です。 

ピュア 

すびすびしく明るい光で、清 
涼感のある画像効果です。 
(明るく少し青っぽい画像に 
仕上げます） 

シルエット 

空や夕焼けなどの背景色を 
生かして、影になっている被 
写体を黒いシルエットで強 
調したよラな画像効果です。 

シック 

重厚感を少しかをし出した、 
落ち着いた雰囲気の画像効 
ちです 

(少し暗くアンバーよりの画 
像に仕上げます） 

ピンホール 

被写体の周辺を暗くし、ソフト 
フオーカスで撮影でさます。 

モノク□ーム 

モノク□写真ならではの 

1-ーンで被写体をとらえ、わ 
ずかな色を載せて描さ出し 
た画像効果です。 

サンドブラスト 

砂を吹さつけたよラなざら 
ざらとした感じの白黒画像 
を撮影でさます。 

八イダイナミック 

暗いところから明るいとこ 
ろまで適度な明るさで描さ 
出し、自然な色合いの画像効 
果です。 

カスタム^ 

色の効果をお好みで設定で 
さます。 


《 [ カスタム]設定については72ページをお読みください。 


0 [ MENU / SET ] を押して決定ずる 
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応用-撮影 


■マイカラーを設定し直す 

[ MENU / SET ] を押し、71ぺージの手順2に戻る 


◎ぉ知らせ 

•動画撮影時は、マイカラーモードの設定が反映された動画になります。 

• 設定したマイカラー設定は、電源スイツチを[日 FF ] にしてを記憶しています。 

•[暗部補正]は、マイカラーモードを[カスタム]に設定しているときのみ設定できます。 
•マイカラーモード時は、カメラび自動で最適に調整するためじ(下の設定はでさません。 
-[フィルムモード]/ [ ISO 感度上限設定] 


カスタムの設定をお好みに応じて調整する 


[カスタム]を選んだとさに、お好みで光の色、明るさ、色の鮮やかさを調整して撮影する 
ことびでさます。 


H 71ぺージ手順2で[カスタム]を選び、^を押す 
胃 ▲/▼ で項目を選び、 ◄/ ►で調整する 


項目 

調整内容 

[§] 光の色 

画像の色合いを赤っぽい光から青っぽい光ま 
で調整します。（±已の]]段階） 

1 因 帕るさ 

画像の明るさを調整します。 （±9 の] 9段階） 

@鮮やかさ 

色の濃さを白黒から鮮やかな画像まで調整し 
ます。（±已の] ] 段階） 

色]リセット 

すべての設定を標準に戻します。 


51 [ MENU / SET ] を押して決定する 

• シャッターボタン半押しでを決定でさます。 



■ [カスタム]設定を標準に戻す 

1上記手順2で[[^]を選ぶ 
2 ◄で[はし、]を選び、 [ MENU / SET ] を巧す 

• 各項目の調整値び標準(中む点）に戻ります。 


©お知らせ 

• [カスタム]設定で行った調整は、他の撮影モードには反映されません。 

♦[カスタム]設定を調整すると、画面に調整した項目のアイコンび表示されます。表示されるアイ 
コンは、調整したち向のをのび表示されます。 

•[鮮やかさ]で色を薄くなるよラに調整した場合は、追尾 AF び働かないことびあります。 
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応用-撮影 


お巧みのメニユー設定を登録する (カスタムセット登録) 

撮影モ-ド：因凸呂师 asi 西 B 国 


現在のカメラの設定内容をカスタムセットとして4つまで登録しておくことびでさます。 
•あらかじめ、保存したい状態のモードダイヤルに合わせ、本機でメニュー設定をしておいてくだ 
さい。 

pi セットアップメニューか5 [カスタムセット登録]を選ぶ ( P 24) 

^ ▲/ ▼で登録したいカスタムセットを選び、 

[ MENU / SET ] を押す 

•モードダイヤルの[班]では、 [ C 1] に登録したカスタムセット 
を使ラことびでさます。モードダイヤルを合わせるだけで撮 
影でさますので、よく使ラカスタムセットを登録しておけば、 

便利にお使いいただけます。 

•モードダイヤルの[西]では、 [ C 2-1]、 に 2-2] またはに 2-3] に登録したカスタムセット 
の中から選ぶことびでさます。3つまでカスタムセツトを登録でさますので、状況に合わ 
せてお使いください。 




0 ▲で[はしりを選び、 [ MENU / SET ] を押す 

• [はい]を選ぶと、前に保存していた設定び上書さされます。 

0 [ MENU / SET ] を押してメニューを終了する 

• シャッターボタン半押しでを終了できます。 



◎お知らせ 

• l ^ TF のメニュー項目は他の撮影モードに反映されるため、保存されません。 


撮影メニュー/撮影機能 

セットアップメニュー 

. シーンモードの祿ちやん1]/[ホちやん2]、 

-[時計設定] 

•[ワールドタイム] 

[ペット]の誕生曰および名前設定 

•[ トラベル日付] 

•[操作音] 

-[個人認証]で登録されたデータ 

• [スピーカー音量] 

•[液晶モード] 


-[表示サイズ] 

.[エコモード] 


. [才ートレビュ ー] 

•[起動モード] 


-[番号リセット] 

•[設定リセット] 


- [USB モー ド'] 

•[ビデオ出力] 


- [ TV 画面タイプ] 

•[ HDMI 出力解像度] 


- [ HDTV リンク] 

•[シーンメニユ ー] 


-[バージョン表示] 

-[日にデモ] 

•[言語設定] 
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応用-撮影 



カスタムモードで撮る (の西：カスタムモード） 

撮影モード：狂1@ 



撮影状況などに合わせて、[カスタムセツト登録]で保存した登録ノ くターン（カスタムセツ 
卜）を選択することびでさます。 

お買い上げ時、カスタムセツトにはプ□グラム AE モードの初期設定び登録されています。 

田モードダイヤルを[の]または[西]に合わせる 

•[ a ] に合わせたとき 

- [ C 1] に登録されたカスタムセツトで撮影でさます。 

(画面に [ C 1] び表示されます） 

•[西]に合わせたとき 
一手順2、3へ 

^ ▲/ ▼で使いたいカスタムセツトを選ぶ 

•[西]では [ DISPLAY ] を押すと、メニューの設定内容び表示され 
ます。 （◄/► で画面び切り換わります。もう一度 [ DISPLAY ] を押 
すと選択画面に戻ります。） 


• をなメニュー項目のみ表示されます。 

51 [ MENU / SET ] を押して決定する 

•選択されているカスタムセツト表示び画面に表示 
されます。 


■ メニュー設定を変ちする場合は 

カスタムセットのいずれかを選択した状態で一時的にメニュー設定を変更してち、登録 
内容は変更されません。 

登録内容を変更する場合は、セットアップメニューの[カスタムセット登録] ( P 73) で登 
録内容を上書さしてください。 

◎ぉ知らせ 

•カスタムメニューに保存されないメニューについて詳しくは、73ページのお知らせをお読みく 
ださい。 



SELECT ，： 5 打猫 


;园巧四田画 が‘ 

_ S 


1 因回飄画 
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応用-撮影 


シーンモードをほう 

撮影モード ： D 


被写体や撮影状況に合わせてシーンモードを選択すると、カメラび最適な露出や色調を 
設定し、シーンに合った撮影びでさます。 

0モードダイヤルを[函]に合わせる 
胃 ▲/▼/◄/ ►でシーンモードを選ぶ 

•ズームレバーを回すと、簡単にメニュー画面を切り換えること 
びでさます。 

^ [ MENU / SET ] を押して決定する 

•選択したシーンモードの撮影画面になります。 

■ 日インフオメーシヨンについて 

•手順2でシーンモードを選んだときに [ DISPLAY ] を押すと、選択さ 
れているシーンモードの説明び表示されます。（をラー度押すとシー 
ンモードのメニュー画面に戻ります） 




◎ぉ知らせ 

• シーンモードを変更したい場合は、 [ MENU / SET ] を押したあとに ► を押して、上記の手順2に 
戻ります。（[メニュー位置メ甘」一 ]( P 32) び[日 F 円のとき） 

•シーンモードを変更すると、シーンモードのフラッシュ設定は初期設定に戻ります。 

• シーンモードで用途に合わない場面を撮影すると、画像の色合いび変わる場合びあります。 
•シーンモード時は、カメラび自動で最適に調整するため、[フィルムモード]、 [ IS 日感度]、 [ IS 日感度 
上限設定]、 [ ISO 感度ステップ]、[測光モード]、[暗部補正]、[多重露出]、[下限シャッター速度]、 

[超解像]、 [ iA ズーム]、[フラッシュシンク □] の設定はできません。 


-75 - 














応用-撮影 


項目 

設定•お知5せ 

0 人物 

撮影のテクニック 

•ズームの位置はでさるだけ T 側(望遠)にし、被写体までの距離を近 

昼間の屋外で、人物を引 
さ立て、肌色を健康的に 
撮影でさます。 

くにするとより効果び出ます。 

• [才ートフォーカスモード]の初期設冠ま [出] になります。 

• [超解像]は [ OFF ] に固定されます。 

匹]美肌 

撮影のテクニック 

•ズームの位置はでさるだけ T 側(望遠)にし、被写体までの距離を近 
くにするとより効果び出ます。 

昼間の屋外で、[人物]より肌 
の表面を特になめらかに撮 
影でさます。(胸から上を撮 
りたいとさに効果的です） 

•背景などに肌色に近い色をした個所びあると、その部分を同時にな 
めらかになります。 

• 明るさび不十分なとさは、効果びわかりにくい場合びあります。 

• [才ートフォーカスモード]の初期設冠ま [出] になります。 

• [超解像]は [ OFF ] に固定されます。 

因!自分撮り 

撮影のテクニック 

•シャッタ-ボタンを半押しして、ピ J で 

ントび合うと、セルフタイマーラン ( /ノ 

プび点灯します。手ブレしないよう ] \ 

にしっかりと構えて、シャッターボ 
タンを全押ししてください。 

•セルフタイマーランプび点滅して ' \ 、 

いるときは、ピントび合っていませ 
んので、再度シャッターボタンを 
半押ししてピントを合わせてください。 

自分を撮りたいとさに合 
わせて < ださい。 

•撮影後は自動的にレビューされます。 

•シャッタースピードび遅くなり、手ブレしやすいときは、2秒セル 
フタイマーの使用をおすすめします。 

• ピントび合う範囲は約30 cm 〜約1 .2 m です。 

•選択すると、ズームは自動的に W 端の位置へ移動します。 

•セルフタイマーは[日 FF ] または [2 秒]のみの設定です。 [2 秒]に設定する 
と、電源スイッチを[日 R =] にするかシーンモードや撮影モード、再生モー 
ドを切り換えるまで、セルフタイマーの [2 秒]設定は保持されます。 

•[手ブレ補正]は [ M 日 DE 2] に固定されます。 （ P 1 1已） 

• [才ートフォーカスモード]の初期設冠ま [出] になります。 

• [超解像]は [ OFF ] に固定されます。 

E3 風景 

•フラッシュは[嗟)]になります。 

広びりのある風景を撮影 
でさます。 

• ピントび合う範囲は已 m 〜〇〇です。 
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応用-撮影 


項目 


設定•お知5せ 


匿！パノラマアシスト 

パノラマ画像を作るのに 
適したつなびりのある画 
像を撮影でさます。 


63スポーツ 

スポーツシーンなど、動さ 
の速い場面を撮りたいと 
さに合わせてください。 


撮影する方向の設定 

▲/▼ で撮影する方向を選び、 
[ MENU / SET ] を押す 
♦水平/垂直ガイドび表示されます。 


2 


3 


4 





撮影する 

•[撮り直し]を選ぶと、撮影をやり直 
すことびでさます。 

▲で[次の撮影]を選び、 

[ MENU / SET ] を押す 
•シャッターボタン半押しでをみ定 
でさます。 

• 撮影した画像の一部び透過画像として表示されます。 

透過画像び重なるよラに構図を水 
平、または垂直に移動して撮影ずる 

• 3枚目];(降を撮影するとさは、手順 3、 

4 を繰り返してください。 

•[撮り直し]を選ぶと、撮影をやり直す 
ことびでさます。 


已 ▲/ ▼で[完了]を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

• 動画撮影時は、通常の動画撮影になります。 

•フラッシュは[屡)]になります。 

• [超解像]は [ OFF ] に固定されます。 

•ピント•ズーム•露出•ホワイトバランス•シャッタースピード’ 
IS 日感度は、1枚目の設定に固定されます。 

•兰脚の使用をおすすめします。暗いとさは、セルフタイマーを使つ 
て撮影することをおすすめします。 

>[ 手ブレ補正]設定時にブレの量び少ないとさ、または[手ブレ補 
正]び [ OFF ] のときにシャッタースピードは最大8秒になります。 

• 撮影後に、シャッターび閉じたまま(最大約8秒)になることびあり 
ますび、信号処理のためで異常ではありません。 

• 動画撮影時は、通常の動画撮影になります。 

> [手ブレ補正]設定時にブレの量びかないとさ、または[手ブレ補 
正]び [ OFF ] のときにシャッタースピードは最大]秒になります。 
•己離れた被写体の撮影に適しています。 

• インテリジェント IS 日び働き、最高侶日感嵐ま [ ISO 16日日]になります。 
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応用-撮影 


項目 

設定•お知 5 せ 

Lq 夜景 & 人物 

人物ととちに背景を見た 
目に近い明るさに撮影で 
さます。 

撮影のテクニック 

• フラッシュを開いてください。（フラッシュ設定は[がを]になり強 
制発光します） 

•被写体の人に、撮影中はなるべく動かないよラに伝えてください。 

•動画撮影時は、薄暗い室内や夕暮れ時でもきれいに撮影できる□一 
ライト設定 (0) の動画になります。 

•ピントび合う範囲は己0 cm(W 端時)/ 1.2 m(T 端時）〜已 m です。 

• 王脚を使用し、セルフタイマーを使って撮影することをおすすめします。 
•[手ブレ補正]設定時にブレの量び少ないとき、または[手ブレ補 
正]び [ OFF ] のときにシャッタースピードは最大8秒になります。 

• 撮影後に、シャッターび閉じたまま(最大約8秒)になることびあり 
ますび、信号処理のためで異常ではありません。 

• 暗い場面で撮影すると、ノイズび目立つことびあります。 

• [オートフォーカスモード]の初期設定は [と:] になります。 

• [超解像]は [ OFF ] に固定されます。 

FKi 夜景 

夜景を鮮やかに撮影でさ 
ます。 

•動画撮影時は、薄暗い室内や夕暮れ時でもきれいに撮影できる□一 
ライト設定 ( H ) の動画になります。 

•フラッシュは[感 )] になります。 

• ピントび合う範囲は已 m 〜〇〇です。 

• 王脚を使用し、セルフタイマーを使って撮影することをおすすめします。 
•[手ブレ補正]設定時にブレの量びかないとき、または[手ブレ補 
正]び [ OFF ] のときにシャッタースピードは最大8秒になります。 

• 撮影後に、シャッターび閉じたまま(最大約8秒)になることびあり 
ますび、信号処理のためで異常ではありません。 

• 暗い場面で撮影すると、ノイズび目立つことびあります。 

旧 a 料理 

レストランなどで、周囲 
の光に影響されずに料理 
を自然な色調にします。 

• ピントび合う範囲は] cm(W 端時)/30 cm(T 端時)〜〇〇です。 

B パーティー 

結婚式や室内でのパー 
ティーなどで撮影したい 
とさに合わせてくださ 
し、。人物ととちに背景を 
見た目に近い明るさに撮 
影でさます。 

撮影のテクニック 

•フラッシュを開いてください。（[巧⑩]または[ち⑩]に設定できまず） 

• 王脚を使用し、セルフタイマーを使って撮影することをおすすめします。 
•ズームを W 端(に角）にして、被写体から約1.已 m ほど離れたとこ 
ろから撮影することをおすすめします。 

• [才ートフォーカスモード]の初期設冠ま[出]になります。 

• [超解像]は [ OFF ] に固定されます。 

园キャンドル 

ろラそ<の光の雰囲気を 
生かした写真を撮影でさ 
ます。 

撮影のテクニック 

•フラッシュを使わずに撮影すると、より効果的です。 

• ピントび合う範囲は] cm(W 端時)/30 cm(T 端時)〜〇〇です。 

•王脚を使用し、セルフタイマーを使って撮影することをおすすめします。 
•[手ブレ補正]設定時にブレの量び少ないとさ、または[手ブレ補 
正]び [ OFF ] のときにシャッタースピードは最大]秒になります。 

• [才ートフォーカスモード]の初期設冠ま[出]になります。 
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応用-撮影 


項目 


設定•お知 5 せ 


^赤ちゃん1/ 

^赤ちゃん2 

ホちゃんの肌を健康的に 
出し、フラッシュ使用時に 
はフラッシュの光び通常 
より弱めに発光します。 


誕生曰/名前を設定する 
1 ▲/ ▼で[月離/年離]または[名前を 
選び、►を巧す 
2 ▲/ ▼で[設定]を選び、 

[ MENU / SET ] を押す 
3 誕生曰/名前を入力する 

誕生日： ◄/ ►:琴目件•月•日)選択、 

▲/▼ :設定、 

[ MENU / SET ]: 終了 
名前：文字入力の方法については]] 9ページの「文字を 
入力する」をお読みください。 

•誕生日/名前を設定すると、[月齢/年齢]または[名制は自動 
で [ ON ] になります。 

•誕生日/名前び登録されていない場合に [ ON ] にすると、自動 
的に設定画面び表示されます。 

4 [ MENU / SET ] を押して終了する 


月離/年離や名前の表示を解除するには 



[ホちゃん1 ] と[赤ちゃん 
2] のそれぞれに、異なる誕 
生曰や名前を設定でさま 
す。これらは、再生時に表 
示させたり、[文字焼さ込 
み] ( P 129) で撮影画像に 
焼さ込むことびでさます。 


「誕生日/名前を設定する」の手順 2 での FF ] に設定してください。 


• 動画撮影時は、[人物]の設定が反映された動画になります。 

• 誕生日や名前を設定していても[月齢/年齢]または[名制を [ OFF ] 
にしていると月齢/年齢や名前は表示されません。 

撮影前に[月齢/年齢]または[名制を [ ON ] にしてください。 

• ピントび合う範囲は] cm ( W 端時)/30 cm ( T 端時)〜〇〇です。 
•[手ブレ補正]設定時にブレの量び少ないとさ、または[手ブレ補 
正]び [ OFF ] のときにシャッタースピードは最大]秒になります。 
•インテ U ジェントに日び働き、最高 ISO 感度は [ IS 01 60 0] になります。 
•電源を入れたとさに約已秒間、月齢/年齢と名前び現在曰時ととを 
に画面の左下に表示されます。 

•月齢/年齢び正しく表示されないときは、時計設定または誕生日設 
定を確認してください。 


•[クオリティ]を[こをご]、 [ 1または [ RAW ] に設定して撮影した場 


巧ペット 


合、撮影した画像に名前は記録されません。 

•[設定リセット]で誕生日設定と名前設定のリセットびできます。 

• [オートフォーカスモード]の初期設定は[と:]になります。 

•[超解像]は [ OFF ] に固定されます。_ 

[月齢/年齢]、[名前]については、上記の祿ちゃん1]/[赤ちや 


犬や猫などのぺットを撮り 
たいときに合わせてくださ 
し、。ぺットの誕生日や名前を 
設定でさます。これらは再生 
時に表示させたり、[文字焼 
き込别 ( P 129) で撮影画像 
に焼さ込むことびでさます。 


ん 2] をお読みください。 


• 動画撮影時は、通常の動画撮影になります。 

• [ AF 補助光]の初期設冠ま [ OFF ] になります。 

•[才ートフォーカスモード]の初期設定は [ち;:-] になります。 

• [超解像]は[中]に固定されます。 

•その他のお知らせについては、[ホちやん1 ]/ [ホちやん 2] をお読みください。 
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応用-撮影 


項目 

設定•お知5せ 

ミ タ焼け 

夕焼けの風景を撮りたいと 
をに合わせてください。赤色 
を鮮やかに撮影でをます。 

•フラッシュは[感]になります。 

獻高感度 

• 記録画素数は画像横縦比に応じて固定されます。 

[1:1]： 2.5 M 

薄暗い室内で被写体のブ 
レをおさえて撮影でさま 
す。（高感度処理を行い、自 
動的に [ ISO 160 0] から 
[に01280 0] の間で変化 
します） 

[4:3] : 3 M 
[3:2] : 2.5 M 

[1 目:9]: 2 M 

• [ iA ズーム]は [ OFF ] に固定されます。 

•[クオ U テイ]は自動で [ム] になります。 

• L サイズ程度のプ U ントサイズ用として適した画像での撮影び可能です。 

• ピントび合う範囲は] cm ( W 端時)/30 cm ( T 端時)〜〇〇です。 

lai 高速連写 

速度優先•画質優先設定 

1▲/▼で[速度優先]または[画質優先]を選び、 
[ MENU / SET ] を押す 

2撮影する 

•シャッターボタンを全押ししている間、写真を連続して撮影します。 
• 記録画素数は画像横縦比に応じて固定されます。 

[1 :1] ：2.5 M 
[4:3] :3 M 
[3:2] ：2.5 M 
[1 目: 9]:2 M 

最高連写速度：約] 0コマ/秒(速度優先時） 

約目.已コマ/秒(画質優先時） 

連写枚数： 約]已枚〜] 00枚 

高速連写により、すばや 
い動さや決定的瞬間を狙 
ラのに便利です。 

• 連写速度は、撮影条件によって変化します。 

•連写枚数は、撮影条件やカードの種類またはカードの状態などに 
よって制限されます。 

• 書さ込み速度の速いカードを使用したり、カードをフォーマットし 
たりすると、連写枚数び増加する場合びあります。 

• 動画撮影時は、通常の動画撮影になります。 

•フラッシュは [ 感)]になります。 

• [ iA ズーム]は [ OFF ] に固定されます。 

•[クオ U テイ]は自動でしも]になります。 

• L サイズ程度のプ U ントサイズ用として適した画像での撮影び可能です。 

• ピントび合う範囲は ] cm ( W 端時)/30 cm ( T 端時)〜〇〇です。 
•ピント•ズーム•露出•ホワイトバランス•シャッタースピード- 

IS 日感度は、1枚目の設定に固定されます。 

• [ IS 日感度]は自動的に調整されます。ただし、シャッタースピードを高 
速にするため、 IS 日感度は高めになります。 

•撮影を繰り返すと、使用条件によっては、次の撮影まで時間びかか 
る場合びあります。 
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応用-撮影 


項目 


_設定•お知らせ_ 

•シャツターボタンを全押ししている間、静止画を連続して撮影します。 
• 記録画素数は画像横縦比に応じて固定されます。 

[1:1]： 2.5 M 

[4:3] : 3 M 
[3:2] : 2.5 M 

[16:9]： 2 M 


國 フラッシュ連写 連写枚数：最大5枚 


• 連写速度は、撮影条件によつて変化します。 


フラッシュ発光しなびら 
連写します。暗い場所で 
連写撮影をしたいとさに 
便利です。 


• 動画撮影時は、通常の動画撮影になります。 

• [超解像]は [ OFF ] に固定されます。 

• [ iA ズーム]は [ OFF ] に固定されます。 

•[クオ U テイ]は自動で[ム]になります。 

• L サイズ程度のプ U ントサイズ用として適した画像での撮影び可能です。 
• ピントび合う範囲は] cm ( W 端時)/30 cm ( T 端時)〜〇〇です。 
•ピント•ズーム•露出•シャッタースピード ‘ ISO 感度•フラッシュ発 

光量は、1枚目の設定に固定されます。 

•インテリジェント ISO び働き、最高 ISO 感度は [ IS 032 日日]になります。 
•[フラッシュ連写]を使うときは、已目ぺージのお知らせをお読みください。 


シャッタースピード 設定 


シヤツタースピードを]已秒、30秒、目0秒から選択します。 


@星空 

星空や暗い被写体を鮮明 
に撮影でさます。 


1 ▲/▼ で秒数を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

•クイックメニュ ー( P 2 已)でも、秒数の変更びできます。 

2撮影する 

•シャッターボタンを全押しするとカウ 
ントダウン画面び表示されます。この 
とさ、本機を動かさないでください。 

カウントダウンび終了すると、信号処 
理のために、選択したシャッタース 
ピードと同じ時間「しばらくお待ちく 
ださい」と表示されます。 

•撮影中に [ MENU / SET ] を押すと、撮影び中止されます。 


撮影のテクニック 



• 1已秒、3日秒、60秒間シャツターび開きます。必ず王脚を使用してくだ 
さい。また、セルフタイマーを使って撮影することをおすすめします。 


•動画撮影時は、薄暗い室内や夕暮れ時でもきれいに撮影できる□一 
ライト設定(且)の動画になります。 

•フラッシュは[感]になります。 

• [手ブレ補正]は [ OFF ] に固定されます。 

• [ ISO 感度]は [ IS 080] に固定されます。 

• [超解像]は [ OFF ] に固定されます。 
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応用-撮影 


項目 

設定•お知5せ 


撮影のテクニック 

• シャッタースピードび遅くなるため、兰脚の使用をおすすめします。 

• 動画撮影時は、通常の動画撮影になります。 

•フラッシュは[感]になります。 

•被写体までの距離び] 0 ml ツ上のとさに最適です。 

•シャッタースピードはじ(下のようになります。 

夜空に打ち上げられる花火 
をされいに撮影でさます。 

-手ブレ補正 [ OFF ] 設定時:2秒 

-手ブレ補正 [ AUTO]、[MODE ]] または [ M 日 DE 2] 設定時： 

] /4秒または2秒(シャッタースピードび2秒になるのは、王脚使 
用時など、ブレの量び少ないとカメラび判断したとさのみです） 

-露出補正をすると、シャッタースピードを変えることびできます。 

• AF エ U アは表示されません。 

• [ ISO 感度]は [ IS 080] に固定されます。 

• [超解像]は [ OFF ] に固定されます。 

^ビーチ 

• [才ートフォーカスモード]の初期設冠ま[出]になります。 

•めれた手で触らないでください。 

海や空などの青色をより 
鮮やかにし、強い太陽の 
下でを人物を暗くせずに 
撮影でさます。 

• 砂や海水は故障の原因になります。レンズ部や端テ部に砂や海水び 
かからないよラにしてください。 

巧雪 


スキー場や雪山などの白 
い雪を白く出すように撮 
影でさます。 

— 

@ 空撮 

撮影のテクニック 

•雲などを撮影する際に、ピントび合いにくい場合は、コントラスト(濃 
淡)の高いところで半押ししてピントを合わせ、ピントび合った状態 
のまま、撮りたい被写体に向けて全押しして撮影することをおすすめ 

飛行機の中から窓越しの 
景色を撮影するとさに最 
適です。 

します。 

•フラッシュは[感]になります。 

• ピントび合う範囲は已 m 〜〇〇です。 

• 離着陸時は電源スイッチを [ OFF ] にしてください。 

• ご使用の晩ホ、搭乗員の指示に従ってください。 

•窓への映り込みにお気をつけください。 
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応用-撮影 


動画を撮る 

撮影モ-ド:因回凸曰曲 la 边西 B 因 


AVCHD 規格に準拠した八イビジョン映像や、 Motion 」 PEG で記録される動画を撮影 
でさます。音声はモノラルで記録されます。 


H モードダイヤルを切り換える 
■ 動画撮影でをるモードについて 


項目 

設定•お知5せ 

の スナップシヨット 
モード 

被写体や撮影状況に合わせてカメラび最適な設定を行ラので、力 
メラまかせで気軽に動画を撮影でさます。 

回、凸、日、师モ-ド 

絞りやシャッタースピードを自動で設定して動画を撮影でさます。 

01クリエイティブ 
動画モード 

絞りやシャッタースピードを手動で設定して動画を撮影でさま 
す。 （ P 89) 

孤西 カスタムモ-ド 

選択したカスタムモードの設定で動画を撮影でさます。 

D シーンモード 

一部のシーンモードでは au 下のよラな分類で撮影されます。 

選択されているシーンモード 

動画撮影時のシーンモード 

祿ちゃん]]、祿ちゃん 2] 

人物モード 

[夜景&人物]、[夜景]、[星空] 

□ーライトモード 

[ノ（ノラマアシスト]、 [ スポーツ]、 
[ぺット]、[高速連写]、[フラッシュ 
連写]、[花火] 

通常動画 

上記仪外では、それぞれのシーンに合った動画を撮影でさます。 

( P 7 已〜呂 2) 

国 マイカラーモード 

マイカラーモードの設定で動画を撮影でさます。 


@動画ボタンを押して撮影を開始する 

•アスぺクト切換スイッチの位置に関係なく、[画質設 
定]での画像横縦比で撮影されます。 

•動画ボタンを押したあと、すぐに離してください。 

•本機内蔵のマイクより、音声を同時に記録されます。 

(音声なしで動画を記録することはでさません） 

• 動画の記録中は、記録動作表示(ホ)び点滅します。 

• 画面び一瞬暗くなり、表示を調節してから撮影び開始 記録動作表示記録経過時間 
されます。 

•撮影中、 ▲( FOCUS ) を押すとピントを合わせることびでさます。 

• [ MF ] 表示中は、マニュアルフオーカスでピントを合わせることをできます。 （ P 69) 

0再度動画ボタンを押して撮影を終了する 

• 動画ボタンを押すと動画撮影開始/終了を知らせる音び鳴ります。 

音量は[操作音音量] ( P 26) で設定することびでさます。 

• 記録途中で内蔵メモリーまたは力ードの容量びいっぱいになると、自動的に撮影び終了します。 
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応用-撮影 


■ ピント合わせについて 

[ AF 連続動作] ( P 1] 8) を [ ON ] に設定していると、一度ピントを合わせた被写体にピン 
卜を合わせ続けます。動画撮影開始時のピント位置で固定したい場合は、[日 FF ] に設定し 
て < ださい。 

◎お知らせ 

•手順2、3で動画ボタンを押したときに、し U 下のように画面の表示び変わります。 


写真撮影画面^ 動画モード設定中^ 動画撮影画面 写真モード設定中^ 



《2動画モード設定中に表示される画面は、 [ 撮影モード]の設定によって異なります。 
《3ク U エイティブ動画モード時は[〇]は表示されません。 


•動画撮影メニューについては118ページをお読みください。 

•フラッシュは[凌)]になります。 

•記録可能時間については] 79ページをお読みください。 

• 画面に表示される記録可能時間は、規則正しく減少しない場合びあります。 

♦カードの種類によっては、動画記録後、カードアクセス表示びしばらく出る場合びありますび、 
異常ではありません。 

• 動画撮影中にズームやボタン操作などをすると、その動作音び記録される場合びあります。 

•レンズキャップひをを付けた状態で動画撮影した場合、本機にひをびこすれる音び記録される 
場合びあります。 

•動画撮影時の環境によっては、静電気や電磁波などにより、一瞬画面び黒<なったり、ノイズび 
記録される場合びあります。 

•動画撮影時にズーム操作を行ラと、ピントび合ラまでに時間びかかることびあります。 

•動画ボタンを押す前に EX 光学ズームを使っていた場合は、それらの設定び解除されるため、撮 
影可能範囲び大さく変わります。 

• 画像横縦比の設定び写真と動画で同じ場合でを、動画撮影開始時 
に画角び変わる場合びあります。[動画記録枠表示] ( P 28) 

を [ ON ] に設定すると、動画撮影時の画角び表示されます。 

• 動画撮影時は、[手ブレ補正] ( P 11已)は [ M 0 DE 1] に固定されます。 

• 動画撮影時は、!; TF の機能は使えません。 

-才ートフォーカスモードの[ち!:-]、 [ S ] ([因]に切り換わります） 

-縦位置検出機能 
. EX 光学 ズーム 
-[個人認証] 

-[ステップズーム] 

• 動画を撮影する際は、十分に充電されたバッテ U —の使用をおす 
すめします。 

• ズームスピードは通常より遅くなります。 


(例 ) [AVCHD Lite ] 
(1 目: 9) 選択時 



動画では記録されない部分 
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応用-撮影 


スナップシヨットモードに設定した場含 


• 83 ページの手順 1 でスナップシヨットモードを選ぶと、被写体や撮影状況に合わせた動画撮影 
を行うことびでさます。 

■ 自動シーン判別について 

カメラび最適なシーンを判別すると、各シーンのアイコンび2秒間青色で表示後、通常の 
赤色に変わります。 


の i 人物 

因 i 風景 

旧 i □—ライト 

励マク〇 


•どのシーンにをあてはまらない場合は[〇]になり、標準的な設定を行います。 

• [ EJ のときは、カメラび人の顔を自動的に検知し、認識した顔にピントや露出を合わせます。 
爛認識) （ P 108) 

◎お知らせ 

•スナップシヨットモード時の設定内容については42ページをお読みください。 

• lU 下のよラな条件によって、同じ被写体でを異なるシーンに判別される場合びあります。 

-被写体条件 

顔の明暗、被写体の大ささ•色、被写体までの距離、被写体の濃淡、被写体び動いている場合 
-撮影条件 

夕暮れ、朝焼け、低照度、手ブレび発生した場合、ズーム倍率 
•意図したシーンで撮影したい場合は、目的に合った撮影モードで撮影することをおすすめします。 



H 動画撮影メニューか5 [撮影モード]を選び、 
►を押す ( P 24) 
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応用-撮影 


0 ▲/ ▼で項目を選び、 [ MENU / SET ] を押す 



記録お式 

特徴 

A|[AVCHD Lite ] 

•八イビジヨンテレビなどで再生する場合に適したデー 
夕形式です。高精細な動画を長時間記録でさます。 

• AVCHD 対応機器にカードを入れて、そのまま再生で 
きます。詳しくは、お使いの機器の説明書で対応を確 
認してください。 

• SD スピードクラス《びに Iass 4」 し U 上の力ードを使 
用してください。 

H [MOTION JPEG ] 

•パソコンなどで再生する場合に適したデータ形式で 
す。ルさな画像サイズでを記録でさるので、メモリー 
カードの容量び残り少ないとさや、あとでパソコンか 
らメールに添付するとさなどに便利です。 

• SD スピードクラス&びに lass 6」 lU 上の力ードを使 
用してください。 


《 SD スピードクラスとは、連続的な書さ込みに関する速度規格です。 


0 ▲/ ▼で晒質設定]を選び、►を押す 
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応用-撮影 


0 ▲/ ▼で項目を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

手順2で [AVCHD Lite ] を選んだ場ち 



項目 

画質（ビット レー ト) 《1 

コマ 数 

画像横縦比 

高画質 

m 

([ SH ]) 

] 2呂 0 x 720 画素 
約]7 Mbps 《2 

60 p 《3/50 p 《4 
(センサー出力 

3〇※3/2己※4 
コマ/秒） 


い 

だ！ 

([ H ]) 

] 2呂 0 x 720 画素 
約]3 Mbps 《2 

16：9 

長時間 

だ！ 

([!_]) 

] 2呂 0 x 720 画素 
約9 Mbps 《2 



「ビットレーりとは 

一定時間あたりのデータの量で、この場合は数値び大さいほど高画質になります。本 
機は VBR 記録方式を採用しています。 VBR とは Variable Bit Rate (可変ビットレー 
卜)の略で、撮影する被写体により、ビットレート(一定時間あたりのデータの量)び自 
動的に変わる記録方式です。このため、動さの激しい被写体を記録した場合、記録時間 
は短くなります。 

《2 「 Mbps 」 とは 

[Megabit Per Second 」 の略で、転送される速度を表します。 

《3カメラモデル] 8151/18152について 
《4カメラモデル ] 呂]已〇について 


手順2で [MOTION JPEG ] を選んだ場ち 



項目 

記録画素数 

コマ数 

画像横縦比 

高画質 

い 

長時間 

H-H 

HD 

([ HD ]) 

] 2呂 0 x 720 画素 

30コマ/秒 

16：9 

U—U ※ち 

WVGA 

([ WVGA ]) 

呂 48 x 480 画素 

H-H 

VGA 

([ VGA ]) 

640 X 480 画素 

4:3 

H-H 

QVGA 

([ QVGA ]) 

320 x 240 画素 


※已スナップシヨットモード設定瞭 [MOTION JPEG ] の [ iK ] は設定できません。 

• [AVCHD Lite ] または [MOTION JPEG ] の[带 ] では、 HDMI ミニケーブル(別売、 P 7) 
を使用すると高画質な動画をテレビでお楽しみいただけます。詳しくは] 40ページの 
「 HDMI 端テ付さテレビで見る」をお読みください。 

• [®] 外は内蔵メモリーには記録でさません。 
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応用-撮影 


H [ MENU / SET ] を押してメニューを終了する 

• シャッターボタン半押しでを終了でさます。 


©ぉ知らせ 

• 下のよラなカードを使用すると動画撮影び途中で終了する場合びあります。 

-記録•消去び何度を繰り返されたカード 

-パソコンやその他の機器でフォーマットされたカード 

撮影前に、本機で力ードを フォーマッ ト （ P32) することをおすすめします。 フォーマッ トする 
と、カードに記録されているすべてのデータび消去されますので、大切なデータは事前にパソコ 
ンなどに保をしておいてください。 

•容量の大きな力ードをご使用の場合は、電源スイッチを [ON] にしたあとしばらくの間撮影でき 
ない場合びあります。 

• [AVCHD Lite ] および [MOTION JPEG ] で撮影された動画は、それぞれの対応機器であって 
ち、再生すると画質や音質が悪 < なったり、再生でさない場合があります。また、撮影情報が正し 
く表示されない場合があります。この場台は、本機で再生してください。 

• [AVCHD Lite] で撮影された動画は DCF/Exif に準拠していないため、再生時に一部の情報び表 
示されません。 

• [MOTION JPEG ] で撮影した動画の音声は、2008年7月切前に発売された当社製デジタルカメラ 
で再生することはできません。 
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応用-撮影 


マニュアル操作で動画を撮る 

撮影モード：01 


絞りやシャッタースピードを手動で変更して動画を撮影することびでさます。 

[動画露出設定]を切り換えることで、モードダイヤルを[日]、旧]、[日]、[咖に切り換え 
たとさのよラな設定を使用することびでさます。 

H モードダイヤルを[团]に合わせる 

g ▲/ ▼で動画露出設定を選び、 [ MENU / 

SET ] を巧ず 

•クイックメニュ ー( P 2 已)でも、選択できます。 

後ダイヤルを回して設定を変更する 

•後ダイヤルを押すごとに、設定可能項目び切り換わ 
ります。 


動画露出設定 

設定可能項目 

P (プ□グラム AE モード） 

プ□グラムシフト 

露出補正^ 

A (絞り優先 AE モード） 

絞り値^ 

露出補正^ 

S (シャツター優先 AE モード） 

シャッタースピード※ 

露出補正^ 

M (マニュアル露出モード） 

シャッタースピード※ 

絞り値^ 


《動画撮影中でを、設定を変更することびでさます。この場合、動作音び記録されること 
びありますのでお気をつけください。 

•フオーカス切換スイッチび [ MF ] のとさは、後ダイヤルまたはカーソルボタンでマニユア 
ルフオーカスを設定できます。 （ P 69) 

0動画ボタンを押して撮影を開始する 
H 再度動画ボタンを押して撮影を終了する 

•記録途中で内蔵メモ U —またはカードの容量びいっぱいになると、自動的に撮影び終了 
します。 

•シャッターボタンを押して、動画撮影を開始、終了することをできます。 

•動画ボタンまたはシャッターボタンを押すと、動画撮影開始/終了を知らせる音び鳴ります。 
音量は[操作音音量] ( P 26) で設定することびでさます。 
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応用-撮影 


■ 動画露出設定別の絞り値•シャツタースピード設定 


動画露出設定 

絞り値 

シャツタースピード 

P 

- 

- 

A 

F 2.0 〜 F 1]( W 端） 

F 3.3 〜 F 18( T 端） 

S 

- 

]/30〜]/20000秒 

M 

F 2.0〜 F 1]( W 端） 

F 3.3 〜 F 18( T 端） 

]/30〜]/20000秒 
(マニュアルフォーカス時は 

1/8-1 /20000秒まで設定できます） 


◎ぉ知らせ 
•絞り値に ついて 

-背景までピントを合わせて撮りたいとさは絞り値を大さ <、背景をぼかして撮りたいとさは絞 
り値をルさくしてください。 

• シャッタースピードについて 

-動さを止めて撮りたいとさはシャッタースピードを速く、動さを表現したいとさにはシャッ 
タースピードを遅くしてください。 

. 手動でシャッタースピードを速くすると、感度び高くなることにより、画面にノイズび増える 
ことびあります。 

-堂光灯、水銀灯、ナト U ウム巧などの照明下で撮影すると、色合いや画面の明るさび変わること 
びあります。 

• その他の動画撮影時の設定や操作方法については、83ページの「動画を撮る」をお読みください。 

• [MOTION JPEG ] で撮影した動画の音声は、2008年7月切前に発売された当社製デジタルカメラ 
で再生することはできません。 
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応用-撮影 


個人認証機能を使って撮る 

撮影モ-ド：の因凸曰曲!边西 B 国 


個人認証とは、登録された顔に近い顔を見つけて、自動で優先的にピントや露出を合わせ 
る機能です。集合写真などで大切な人び奥や隅にいてち、大切な人の顔をされいに撮影す 
ることびでさます。 


お買い上げ時、[個人認証]は [ OFF ] に設定されています。 
顔画像を登録すると自動的に [ ON ] になります。 


• 個人認証機能では、む下の機能も働きます。 

撮影時 

-カメラび登録した顔を認識時、名前を表示^1 
(名前を設定している場合） 

-撮影回数のをい顔をカメラび記憶し、自動的に登録画面を表示 
([自動登録]を [ ON ] に設定している場合） 



再生時 

-名前や月齢/年齢の表示(情報を登録している場合） 

-登録人物から選んだ人物の画像のみを再生（[カテゴ U —再生] ( P 1 22)) 


《 ] 名前は3人まで表示されます。撮影時に表示される名前は登録順によりみまります。 


◎ぉ知らせ 

•オートフ ォー カスモードは[:ぶ]に固定されます。 

•連写撮影時は、1枚目のみ個人認証に関する撮影情報び付加されます。 

•シャッターボタンを半押ししたあとで、違ラ被写体にカメラを向けて撮影をした場合、異なる人 
物の撮影情報び付加される場合びあります。 

• 下のシーンモードで、[個人認証]を使用でさます。 

-[人物]/廣肌]/[自分撮り]^ 2 /[風景]/[スポーツ]/[夜景&人物]/[パーティー]/[キャンドル]/ 
[赤ちゃん1]/[赤ちゃん2]/[ぺット]/[夕焼け]/[高感度]/[ビーチ]/[雪] 

《2 [自動登録]は [ OFF ] に固定されます。 

•マニュアル フォー カス時は、[個人認証]は働きません。 

•個人認証は、登録した顔に近い顔を探しますので、確実な人物の認証を保証するをのではありま 
せん。 

• 個人認証では、顔の特徴を抽出し認証を行ラため、通常の顔認識よりを時間びかかります。 

• 個人認証情報を登録していても、名前を [ OFF ] にして撮影した画像は、[カテゴリー再生]の個人 
認証に分類されません。 

•個人認証情報を変更した場を ( P 94) でち、すでに撮影した画像の認証情報は変更されません。 

例えば、名前を変更すると、変更前に撮影した画像は[カテゴ U —再生]の個人認証に分類されな 
<なります。 

• 撮影した画像の名前情報を変更するには[認証情報編集]の[入換え] ( P 1 37) を行って < ださい。 
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応用-撮影 


顔画像を登録する 


最大6人までの顔画像を名前や誕生日などの情報ととちに登録でさます。 

同じ人物の顔画像を複数枚登録するなど(一登録につさ最大3枚)、顔登録のしかたを工夫 
することにより個人認証されやすくなります。 


■ 顔画像営録時の撮誘ポイント 登録時の良い例 

•目を開さ、口を閉じた状態で正面を向さ、髪の毛で顔の輪郭、目や眉び 
隠れないよラにする。 

•顔に極端な陰影び出ないよラにする。（登録時、フラッシュは発光しま 
せん） 



■ 撮影時に認証されにくいと感じた5 

•同じ人物の顔を室内と屋外で、または表情やアングルを変えて追加で登録する。 ( P 94) 
• 撮影するその場で追加して登録する。 

•憾釘の設定を変更する。 （ P 94) 

• 登録している人物を認証しなくなった場合は、再度登録し直す。 

認証されに<い例 


•登録している人物でを表情や環境によっては個人認証びでさない、 
または正しく認証されない場合びあります。 

. 髪の毛び目や眉にかかっている(@) 

-暗い/斜めから光び当たっている(⑥） 

. 斜めや横を向いている 
-上を向いている/下を向いている 
-目を閉じている 
-極端に明るいまたは暗い 

-サングラス、光で反射している眼鏡、髪、帽子などで隠れている 
-ルさく写っている 
-顔全体び画面に収まっていない 
-年齢と共に顔の特徴び変化したとさ 
-親テ•兄弟姉妹など顔の特徴び似ている 
-表情び大さく違っている 
-顔の陰影び少ない 
-動さび速い 
-手ブレしている 
-デジタルズーム使用時 


(®) 



(⑥) 
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応用-撮影 


新規登録 


PH 撮影メニューか5 [個人認証]を選び、 ► を押す ( P 24) 
▲/ ▼で[登録]を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

▲/▼/◄/ ►で未登録の顔画像枠を選 
び、 [ MENU / SET ] を押ず 


:担 FACE RECOG. 


0ガイドに顔を合わせて撮影する 

• 人物外の被写体の顔(ぺットなど)は、登録でをません。 
•認識に失敗したときは、メッセージび表示され、撮影 
画面に戻ります。をラー度撮影してください。 

pi ▲で[はい]を選び、 [ MENU / SET ] を押す 
1^ ▲/ ▼で編集項目を選び、►を押す 

' ~ ' •顔画像は3枚まで登録でさます。 


顯陶互 

JENNY 

店 rfiir な 


CANCEL な SELECTS* SET 猫 



項目 

設定内容 

名前 

名前を設定します。 

1 ▼で[設定]を選び、 [MENU/SET] を押す 

2名前を入力する 

•文宇入力の方法については、 ] 19ページの「文字を入力する」をお読みください。 

月齡/年蹄 

誕生日を設定します。 

1 ▼で[設定]を選び、 [MENU/SET] を巧す 

2 ◄/ ►で項目（年•月•日）を選んで ▲/ ▼で設定し、 [MENU/SET] 
を押す 

フ オー カス 
アイコン 

ピントび合うときに表示されるフオーカスアイコンを変更します。 

▲ /▼ でフオーカスアイコンを選び、 [MENU/SET] を巧す 

追加登録 

追加登録 

顔画像を追加登録します。 

1未登録の顔画像枠を選び、 [MENU/SET] を押す 

2「新規登録」の手順4、5を行う 

3麻を押す 

解除 

顔画像を一枚消去します。 

1 ◄/ ►で解除したい顔画像を選び、 [MENU/SET] を押す 

2 ▲で[はし、]を選び、 [MENU/SET] を押す 

3麻を押す 

• 画像び]枚しか登録されていない場合は、解除できません。 


g シャッターボタンを半押ししてメニューを終了する 
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応用-撮影 


撮影メニューか 5 [個人認証]を選び、►を押す (P24) 
▼で[登録]を選び、 [MENU/SET] を押す 

▲ /▼/◄/ ►で編集または解除したい顔画像を選び、 
[MENU/SET] を押す 

▲ /▼ で項目を選び、 [MENU/SET] を押す 



■ 日インフオメーシヨンについて 

• 93 ぺージ手順4の撮影画面で [ DISPLAY ] を押すと、顔画像撮影の説明び表示されます。 
(をラー度押すと撮影画面に戻ります） 


登録した人物の情報を変更または解除する 

すでに登録している人物の顔画像や情報を変更することびでさます。また、登録している 
人物の情報を消去することびでさます。 


項目 

設定内容 

情報編集 

すでに登録している人物の情報を変更します。 

r 新規登録」の手順 6 を行う 

登録順 

登録順にピントや露出を合わせます。 

▲ /▼/◄/► で登録順を選び、 [MENU/SET] を押す 

解除 

すでに登録している人物の情報を消去します。 

▲で[はい]を選び、 [MENU/SET] を押す 


已シャッターボタンを半巧ししてメニューを終了する 


自動登録/感度を設定する 


個人認証の自動登録や感度の設定びでさます。 

1撮影メニユーか 5 [個人認証]を選び、►を押す (P24) 

2 ▼で[設定]を選び、 [MENU/SET] を押す 

3 ▲/ ▼で項目を選び、►を押す 


自動登録 

[ OFF ]/[ ON ] 

•[自動登録]を [ ON ] に設定すると自動的に[個人認証]び[日 N ] になります。 
•詳しくは 9 己ページの「自動登録について」をお読みください。 

感度 

[高]/[標準]/[低] 

•認証されにくいとさは[高]を選んでください。認証されやすくなりますび、 
異なる人物を認証する可能性を高くなります。 

•異なる人物を認証することびをいとさは[低]を選んでください。 

•設定を元に戻したいとさは、[標準]を選んでください。 


4 シャッターボタンを半押ししてメニューを終了する 


123 4 
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応用-撮影 


自動登録について 


[自動登録]を [ON] に設定すると、撮影回数の多い顔に対して、撮影後、自動的に登録画面 
び表示されるよラになります。 

• 登録画面び表示される目安は3回です。（[多重露出]、[連写]、[オートブラケット]、[アスぺクトブラ 
ケット]、ホワイトノ（ランスブラケット、 [ マルチフイルム]、シーンモードの[自分撮り]を除く） 

•自動登録だけでは極端に認証されにくい場合びあります。あらかじめ撮影メニューの 
[個人認証]から顔画像登録を行つて < ださい。 


■ 自動営録画面か5営録する 

1 ▲ で[はい]を選び、 [MENU/SET] を押す 
♦登録している人物び]人わいない場合は、手順3へ進んでください。 

• [しル^え]を選ぶと再度選択画面び表示されます。 

▲で [ はい]を選ぶと、[自動登録]び [OFF] に設定されます。 

2 ▲/▼で[新規登録]または[顔画像追加登録]を選び、 [MENU/SET] を押す 



新規登録 

•すでに6人登録されているとさは、登録人物の一覧び表示されます。 
入れ換える人物を選んでください。 

顔画像追加登録 

登録済みの人物に顔画像を追加登録します。 

▲ /▼/◄/► で追加登録する人物を選び、 [MENU/SET] を巧す 

• すでに顔画像び3枚登録されている場合は、画像入れ換えの画面び表示 
されます。入れ換える顔画像を選んでください。 


•顔画像の追加登録や入れ換えを行ったあとは、自動的に撮影画面に戻ります。 

3 「新規登録」の手順6似降の操作を行ラ 

◎お知らせ 

• 登録画面びなかなか表示されない場合は、同じ環境や表情で撮影すると表示されやすくなります。 
♦登録したにをかかわらず認証されない場合は、その場で撮影メニューの[個人認証]から登録し 
直すと認証されやすくなります。 

•すでに登録した人物に対して登録画面び表示される場合は、そのまま追加登録を行ラと認証さ 
れやす < なります。 

•フラッシュ撮影された画像び登録されると、認証されにくくなる場合びあります。 
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応用-撮影 



旅行先で便利な機能 (トラベル日付/ワールドタイム) 

撮影モ-ド：の田凸曰阳 las ) 西 B 固 


旅行の経過日数や旅行先を記録ずる （ トラベル日付) 


旅行の出発曰や旅行先を設定してお < と、撮影時に旅行の経過曰数(何曰目か)などび記 
録されます。記録された経過日数などは、再生時に表示させたり、[文字焼き込み] 
(P] 29) で撮影画像に焼さ込むことびでさます。 

•あ5かじめ[時計設定] ( P 2 1 ) で、現在の時刻を台わせておいてください。 


g セツ トアップ メニュー か5 [トラベル日付]を 
選び、►を押す ( P 24) 


@ ▲で[トラベル日付設定]を選び、►を押す 


0 ▼で[設定]を選び、 [ MENU / SET ] を押す 


0 ▲/▼/◄/ ►で出発日（年•月•日）を設定し、 
[ MENU / SET ] を押す 


图 ▲/▼/◄/ ►で帰着日（年•月•日）を設定し、 
[ MENU / SET ] を押す 

•帰着日を設定しない場合は、 バー 表示の状態で [MENU/ 
SET] を押してください。 

^ ▼で[旅行先]を選び、►を押す 
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応用-撮影 


pi ▼で[設定]を選び、 [ MENU / SET ] を押す 


^旅行先を入力する 

•文字入力の方法については、1 ] 9ページの「文字を入力する」をお読みください。 



S [ MENU / SET ] を2回押して終了する 
画撮影する 

•経過日数は、トラベル日付の設定後や設定した状態で本機の電源を入れたときなどに、 
約已秒間表示されます。 

• トラベル曰付を設定すると、画面ち下に[田]び表示されます。 


■ トラベル曰付を解除するには 

現在の日付び帰着日を経過した場合は、自動的に解除されます。途中で解除したい場合 
は、手順3、7の画面で [OFF] を選び、 [MENU/SET] を2回押してください。 

また、手順3で [ トラベル日付設定]を[日 FF] にした場合は、[旅行先]も自動的に [OF 鬥に 
なります。 

◎ぉ知らせ 

• トラベル日付は、設定された出発曰と本機の時計設定の日付により計算されます。ワールドタイ 
ム （P98) を[旅行先]に設定している場合は、旅行先の日付により算出されます。 

•設定したトラベル日付は、電源スイッチを [OFF] にしても記憶しています。 

• トラベル日付を [OFF] に設定すると、経過日数は記録されません。撮影後にトラベル日付を[設 
定]にしてを表示されません。 

•出発日より前は、オレンジ色で-(マイナス)付きで表示され、日付情報は記録されません。 

• トラベル日付び白色で-(マイナス)付きで表示される場合は[ホーム]と[旅行先]との間に、日付 
をまたぐ時差びあります。（記録されます） 

• [AVCHD Lite] で撮影された動画は [ トラベル日付]を設定できません。 

• し U 下の場合、[旅行先]は記録できません。 

-[クオリティ]のじをご]、 [K:W] または [RAW] 設定時 
-動画撮影時 

• スナップシヨットモードでは設定でさません。他の撮影モードでの設定内容び反映されます。 
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応用-撮影 


海外旅行先の日時を記録ずる（ワールドタイム） 


旅行先の時刻を表示し、撮影画像に記録することびでさます。 

•あ5かじめ[時計設定] ( P 2 1 ) で、現在の時刻を合わせておいてくださし、。 


0 


回 


图 


セットアップメニューか5[ワールドタイム] 
を選び、►を押す ( P 24) 

• お買い上げ瞄ま、「ホームエリアを設定してください」と表示されま 
す。 [MENU/SETl を押し、手順3の國から設定してください。 

▼で[ホーム](お住まいの地域）を選び、 
[ MENU / SET ] を押す 



ィ DESTINATION 
な HOME 一 

10:00 1.DEC.2010 

CANCEL な SELECT，A SET 猫 


◄/► でお住まいの地域を選んで、 
[ MENU / SET ] を押す 

• ホームびヴマータイム[画]盾時間）を採用 
している場合は、▲を押してください。もう一 
度押すと元に戻ります。 

• ホームでサマータイムを設定してち、現在の曰時は 
進みません。時計設定を1時間進めてください。 

因▲で[旅行先]を選び、 
[ MENU / SET ] で決定する 


^ ◄/ ►で旅行先のあるエリアを選 
び、 [ MENU / SET ] で決定ずる 

• 旅行先びサマータイム[{^](夏時間）を採用 
している場合は、 ▲ を押してくださし、（時計び 
1時間進みます)をラー度▲を押すと元に戻り 
ます。 


現在時刻一^^^ 


GMT (グリニッ. 
ジ標準時) との 
時差 


HBlMKl 


「旅行先」または 
「ホーム」の選ば 
れているほラの 
時間を表示します 。I 

現地時刻 


ホームとの 

時差 



[ MENU / SET ] を押してメニューを終了する 


◎お知らせ 

•旅行から戻ったら、手順1、2、3の操作を行って、設定をホームに戻してください。 

•すでにホームを設定している場合は、旅行先のみ変更してお使いください。 

•画面に表示されるェ U アで旅行先び見つからない場合は、ホームェ U アからの時差を参考に設定し 
て < ださい。 
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応用-撮影 


撮影メニューを使う 


撮影メニユーの設定ち法は P 吕4へ 


項目 

設定•お知 5 せ 

■ ff フイルムモード 

フイルムカメラで使用す 
るフイルムの種類には、 
発色やコントラストなど 
の画質に個性びありま 
す。フイルムモードでは、 
フイルムを使い分けるよ 
ラに画像の色調を 9 種類 
から選択でさます。 

撮影状況、撮影イメージ 
に合わせてフイルムモー 
ドを使い分けてくださ 
い。 

使ぇるモ-ド：回凸呂曲 las ) 西 

[國1スタンダード]: 標準的な設定です。 

[固ダイナミック]: 彩度高め、コントラスト高め、記憶 
色よりの設定です。 

[陋ネイチャー]: 青、緑、赤などを明るく、自然をより 

美しく撮る設定です。 

[国スムーズ]: コントラスト低め、穏やかですつさ 

りとした設定です。 

[囲バイブラント]: [ダイナミック]よりさらに彩度高め、コ 
ントラスト高め、より鮮烈な色設定です。 

[四ノスタルジック]: 彩度低め、コントラスト低め、年月 
の経過をイメージした設定です。 

[國スタンダード函 53 ( 白點]: 標準的な設定です。 

[国ダイナミック EM (白點] コントラスト高めの設定です。 

[ m スムーズ函! a (白黒)]: 階調重視で、肌の質感を残す設定です。 
[DMY FILM 1]/ 

[mm FILM 2]： 登録したフィルムを呼び出します。 

[圆マルチフィルム]: 1 回シャッターボタンを押すと、設 

定した複数枚のフィルムび自動で 
撮影されます。（最大 3 枚） 

• 白黒のフィルムモードは、[彩度]を調整できません。 


1 ◄/► でフイルムを選び、 [MENU/SET] を押す 

•ち図の画面で [D に PLAY] を押すと、含■フイルムモードの説明び 
表示されます。（をラー度押すと前の画面に戻ります） 


2 [MENU/SET] を押してメニューを終了する 

• シャッターボタン半押しでを終了できます。 

■ るフィルムモードの設定をお巧みに応じて調整する 

1 ◄/ ►でフィルムを選ぶ 
2 ▲/ ▼で項目を選び、 ◄/ ►で調整する 

•調整でさる項目については、次ページの表をお読みください。 
•登録した内容は電源スイッチを [OF 円にしても記憶しています。 
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応用-撮影 


3 

4 


▲ /▼で [MY FILM 登録]を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

▲ /▼ で項目を選び、 [ MENU / SET ] を巧す 

• 設定を2種類 （[ MY 円 LM ] ]、 [MY FILM 2 ]) 登録できます。 

(登録後は、前回登録したフィルムモード名び表示されます） 

• お買い上げ時は、 [ MY 円 LM 1 ] に[スタンダード]、 [ MY 円 LM 2] に 
[ スタンダード圍（白黒)]び登録されています。 



項目 

効果 

コントラスト 

+ 

画像の明暗差を大さくします。 

— 

画像の明暗差をルさくします。 

シャープネス 

+ 

画像の輪郭を強調します。 

— 

画像の輪郭を柔らか<します。 

彩度 

+ 

派手で鮮やかな色になります。 

— 

落ち着いた色になります。 

ノイズリダクション 

+ 

ノイズ U ダクシヨンの効果を強め、ノイズを軽減します。 
解像感びわずかに低下する場合びあります。 

- 

ノイズ U ダクシヨンの効果を弱め、より解像感のある画質 
を得ることびできます。 


■ [マルチフイルム]で撮誘したいフイルムを選ぶ 


1 ◄/►で[マルチフイルム]を選び、 ▼ を押す 


2 ▲/▼で[マルチフィルム1]、[マルチフィルム2]、[マルチフィ 

ルム 3] を選び、それぞれに設定するフィルムを ◄/ ►で選び、 
[ MENU / SET ] を押す 

• [マルチフィルム 3] のみ [ OFF ] び選択できます。 

• 1回シャッターボタンを押すと、設定した複数枚のフィルムび自 
動で撮影されます。（最大3枚） 



©ぉ知らせ 

•フィルムモードでは、特有の画質を生成するため、カメラ内部で減感または増感に相当する処理 
を行うことびあります。その劇ま、シャッタースピードび通常と異なることびあります。 

•暗い場面で撮影すると、ノイズび目立つことびあります。ノイズび気になるとさは、[ノイズリダ 
クシヨン]をプラス方向にするか、[ノイズ U ダクシヨン]外のを項目をマイナス方向に調整し 
て撮影することをおすすめします。 

•[クオリティ]をじ堂]、 [ こ 5 ご ] または [ RAW ] 設定時、[マルチフィルム]は働きません。 

• フィルムモードを調整すると、国画に表示されるフィルムモードアイコンびオレンジ色で表示されます。 

• お買い上げ時は、[マルチフィルム1 ] に[スタンダード]、[マルチフィルム 2] に 
[スタンダード函の（白黒)]、[マルチフィルム 3] に [ OFF ] び設定されています。 

• 電源スイッチを [ OFF ] (スリープモードを含む)にすると、 [ マルチフィルム]の設定び解除されます。 
•[マルチフィルム]を設定すると、フラッシュは[屡)]になります。 

•[マルチフィルム]を設定すると、[オートブラケット]、[アスペクトブラケット]、[連写]、ホワイ 
トバランスブラケットは解除されます。 

•動画撮影時は、[マルチフィルム1 ] の設定内容で撮影されます。 
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応用-撮影 


項目 

設定•お知5せ 


使ぇるモ-ド:の百凸曰曲|の西 H 国 


画像横縦比： 

[1 :1] のとさ 




項目 

記録画素数 


国 (7.5 M ) 

2736x2736 画素 



国(瓦己 M 困）※ 

2304x2304 画素 



画( 3 .己 M 困） 

] 920 X] 920 画素 



国に. 5 M 困户 

] 己 36X] 已 36 画素 



图 (0. 2 M 困） 

4 呂 0x4 吕〇画素 


画像横縦比： 
[4:3] のとき 




項目 

記録画素数 


岡 （10 M ) 

364 呂 X2736 画素 



因]口 M 困)^ 

3072x2304 画素 



画 (5 M 困） 

2 已 60x1 920 画素 



画 (3 M 困） 

204 呂 X] 已 36 画素 

站記録画素数 


因]に M 困户 

] 600 X] 200 画素 


画 (0.3 M 困） 

640 x4 呂〇画素 

記録画素数を設定します。 
画素数び大さいほど、大さ 
な用紙にプ U ントしてを 
鮮明な画像になります。 

画像横縦比： 
に： 2] のとき 



項目 

記録画素数 

画 (9 .已 M ) 

3776x2 已 20 画素 


画 (6 .己 M 困)※ 

3168x21 ]2 画素 


画 (4 .己 M 困） 

26 已 6x1 768 画素 



面] (3 M 困）^ 

21 ] 2x1 40 呂画素 



國に.已 M 困） 

204 呂 X 1360 画素 



画 (0.3 M 困） 

640 x424 画素 


画像格縦比： 




[16:9] のとき 

項目 

記録画素数 


1 9m |(9 M ) 

3968x2232 画素 



H 7 n (6 M 困)^ 

332 呂 X 1872 画素 



画 (4 .己 M 困） 

2784X] 已 68 画素 



國に.已 M 困） 

220 呂 X 1248 画素 



向1に M 困）^ 

] 920x10 呂〇画素 



岡 (0.2 M 困） 

640 X360 画素 



※スナップシヨットモード時は設定でさません。 


• EZ とはに X. optical Zoom 」 の略で、 EX 光学ズームを表します。 
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応用-撮影 


項目 設定•お知5せ 


•デジタル画像は画素という点び集まって作られています。画素びを 
いと大さな用紙にプ U ントしたとさやパソコンの画面で見たとさ 
でを、さめ細かな画像になります。 


站記録画素数 
(つづを） 


画素が少ない 
(粗い） 




画素がるい 
(さめ細かい） 


※画像は効果を説明するためのイメージです。 

• 画像横縦比を変更したとさは、記録画素数をちラー度設定してください。 
• シーンモードの[高感度]、[高速連写]、[フラッシュ連写]では、 EX 光 
学ズームび働さませんので、記録画素数の[困]は表示されません。 
•[クオリティ]の [ RAW ] 設定時、記録画素数は設定できません。 

• 被写体や撮影状況によってはモヴイク状になることびあります。 
•記録可能枚数については、17己ページをお読みください。_ 

使えるモ-ド：回凸呂阳 IS ) 西 H 国 


sh クオリティ 

画像を保存するとさの圧 
縮率を設定します。 


[sSs] (フアイン）： 

[■*■] (スタンダード）： 

じ堂] ( RAW + ファイン）： 

じ S ご] ( RAW + スタンダード）: 

[RAW] ( RAW ) : 


画質を優先するとさ 
標準画質で、画素数を変えず 
に記録枚数を増やすとさ 
ファイン相当の」 PEG 画像を 
同時に作りたいとさ^1 
スタンダード相当の JPEG 画 
像を同時に作りたいとさ^1 
パソコンで画像を高画質で加 
ェしたいとさ^2 


《 ] 本機で RAW 画像を消去すると、 JPEG 画像わ同時に消去されます。 
《2含■画像横縦比の最大記録画素数に固定されます。 


•内蔵メモ U —で RAW 画像を記録する場合は書さ込みに時間びかか 
ります。 


•記録可能枚数については、17已ページをお読みください。 

• RAW ファイルを利用すると、より高度な画像の編集び可能です。編 
集した画像はパソコンなどで表示でさるファイル形式 ( JPEG 、 
TIFF など)で保存でさます。 RAW ファイルの現像や編集には、お使 
いのカメラをライカカメラ AG のホームページで登録後、利用でき 
るソフトウエアをお使いください。 

(同捆のお知らせをお読みください） 

• [ RAW ] はじ 堂 ] または [ こ 5 ご ] よりもノ」、さいデータ容量で記録できます。 

• [RAW] で撮影された画像には、[プ U ント設定]および[お気に入り] 
は設定でさません。 
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応用-撮影 


項目 

設定•お知5せ 

画] 旧0感度 

使ぇるモ-ド：百凸呂师团の西固 

光に対する感度 (IS 日感 
度)を設定でさます。数値 
を高く設定すると、暗い 
場所でを明るく撮ること 
びでさます。 

[AUTO] 、 [日 ISO] 、 [80] 、 [ 1 00] 、 [200] 、 [400] 、 [800] 、 

[1 600]. [3200] 、 [6400]. [12800] 

•詳しくは、 6] ページをお読みください。 

む〇 

ISO 感度上限設定 

使ぇるモ-ド：回凸呂曲|团の西 

[AUTO] 、 [200] 、 [400] 、 [800]. [1 600]. [3200] 

被写体の明るさに応じ 
て、選択した数値を上限 
として最適なに日感度を 
設定します。 

•ク U エイティブ動画モード時は下記の設定項目になります。 

[AUTO] 、 [800] 、 [ 1600] 、 [3200] 、 [6400] 

• IS 日感度を高い数値に設定するほど、被写体ブレをおさえる効果び 
得られますび、ノイズは増加します。 

• IS 日感度び [AUTO] または [日 IS 日]時に設定び可能です。 

iSG 旧〇感度ステップ 

使ぇるモ-ド：回凸曰晒团の西固 

[1/3 EV]: [80] 、 [1 00]、 [1 2 已]、 [1 目 0]、 [20 日]、 [2 已〇； |、 

[320] 、 [400 ]、 [已〇 0] 、 [640] 、 [800] 、 [1 000 ]、 

[1 2 已 0 ]、 [] 600] 、 [2000]、 [2 已〇 0] 、 [3200 ]、 

[ISO 呂 0] 〜 [ISO] 2 呂〇 0] 
までの IS 日感度の設定を、 
1/3 EV ごとの設定値に 
変更します。 

[4000] 、 [5000] 、 [6400] 、 [8000]、 [ ] 0000 ]、 
[12800] 

[1 EV]: [80] 、 [100] 、 [200] 、 [400] 、 [800] 、 [1600 ]、 
[3200] 、 [6400] 、 [12800] 

• [1/3 EV] から [1EV] に設定を変更すると、 ISO 感度は [1/3 EV] 
時に選んでいた設定値に最を近い値になります。 

(をう一度 [1/3 EV] に変更した場合、設定値は戻りません。 [] EV] 
時に選んでいた設定値のままになります） 
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応用-撮影 


項目_設定•お知らせ_ 

使えるモ-ド：回凸呂师团狂)西 H 固 


陋ホワイトバランス 

太陽光や白熱な下など、白 
色びホみびかつたり青み 
びかったりする場面で、光 
源に合わせて見た目に近 
い白色に調整します。 


[ AWB ] : 自動調整 

[な]: 晴天の屋外での撮影時 

[么]: 曇りの屋外での撮影時 

[6、]: 屋外の晴天下の曰陰での撮影時 

[0] : フラッシュ光のみでの撮影時 

[- A -] : 白熱な下での撮影時 

[&]、[&]:あらかじめセットしている設定を使用 

[SET 因 ]: あらかじめセツトしている色温度設定を使用 


•董光灯下では、その種類によって最適なホワイトバランスは異なり 
ますので、 [ AWB ] または [ A ]、[ A ] をご使用ください。 
•フラッシュ撮影時、フラッシュ光び十分に届かない被写体はホワイト 
ノ くランスび合わない場合びあります。 

•電源スイッチを [ OFF ] にしても設定したホワイトバランスは記憶され 
ます。（シーンモードを変更すると、ホワイトノ（ランスは [ AWB ] に戻り 
ます） 

• 下のシーンモードでは、ホワイトノ（ランスは [ AWB ] に固定されます。 


[風景] 

• [仪景&人物] 

•[夜景] 

[料理] 

.[パーティー] 

•[キャンドル] 

[夕獅ブ] 

•[フラッシュ連写] 

•匿空] 

[花火] 

•[ビーチ] 

.置] 

控撮] 




•スナップシヨットモードまたはマイカラーモードの[ポップ]、[レト 
□] 、[ピュア]、[シック]、[モノク□-ム]、[シルエット]、[サンドブラ 
スト]、[カスタム]設定時は、ホワイトバランスは [ AWB ] に固定され 


ます。 


■ 手動でホワイトバランスを設定する 


ホワイトバランスの設定値を設定します。撮影時の状況に合わせてお使いください。 


2 


[&] または[丑 1] を選び、►を押す 

白い紙など白いものだけを枠内に写し、 [ MENU / SET ] を押す 

• 被写体び明るすざたり、暗すざると、ホワイトノ（ランスび設定で 
さない場合びあります。そのとさは適正な明るさに調整して再度 
設定してください。 
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応用-撮影 


■ ホワイトバランス微調整(陋 1) 

ホワイトバランスを設定してを、思いどおりの色合いにならないとさに、微調整することび 
でさます。 

1ホワイトバランスを選び、 ► を押す 

•[&]、[且]または [SET 因 ] を選択した場合は、もう一度►を巧してください。 

2 ▲/▼/◄/ ►でホワイトバランスを微調整し、 [MENU/SET] を 

押す 

◄ : A (アンバー:オレンジ系） 

►:目（ブル—:青系） 

▲ : G + (グ U —ン:緑系） 

▼ : M- (マゼンタ:赤系） 

◎ぉ知らせ 

•ホワイトバランスを A (アンパー)または B (ブルー)方向に微調整すると、画面に表示されるホワイ 
トバランスアイコンび微調整した色に変わります。 

•ホワイトバランスを G+ (グリーン)または M- (マゼンタ)方向に微調整すると、画面に表示される 
ホワイトバランスアイコンに [+] (グリーン)または [-] (マゼンタび表示されます。 

• ホワイトバランスを微調整しない場合は、中む点を選んでください。 

•ホワイトバランスの微調整は、フラッシュ撮影にを反映されます。 

• ホワイトバランスの含項目で独立して微調整することびできます。 

• 電源スイッチを [OFF] にしても設定したホワイトノ（ランス微調鹽ま記憶されます。 

• [&]、[&]で新しくホワイトバランスを設定し直したとき、または [SET 因 ] で色温度を設定し直し 
たときは、微調整レぺ)レは標準仲む点)に戻ります。 



■ ホワイトバランスブラケット 

1回シャッターボタンを押すと、ホワイトバランス微調整の調整値を基準にブラケット 
設定を行い、異なった色合いの画像を自動的に3枚撮影します。 

1 上記 r ホワイトバランス微調整」の手順 2 で [ D 旧 PLAY ] を押し、 

▲ /▼/◄/► でブラケット設定を行う 

横ち向 （A 〜 B) 

▲ / ▼:縦方向 （G+ 〜 M-) 

2 [ MENU / SET ] を押す 
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応用-撮影 


©ぉ知らせ 

•ホワイトバランスブラケットを設定すると、画面に [ Bi ] び表示されます。 

•ブラケットの位置は、ホワイトバランス微調整の端(限界値)を超えて設定でさません。 

•ブラケットの設定後にホワイトバランス微調整をすると、変更後の調整値を中むにブラケット 
撮影されます。 

• 電源スイッチを [ OFF ] (スリープモードを含む）にすると、ホワイトノ（ランスブラケットの設定 
び解除されます。 

•シャッター音は]回しか鳴りません。 

•クオリティを [こをご]、 [K:W] または [RAW] に設定すると、ホワイトバランスブラケットは設定でき 
ません。 

•ホワイトバランスブラケットを設定すると、[オートブラケット]、[アスぺクトブラケット]、[マル 
チフィルム]、[連写]は解除されます。 

•動画撮影時は、ホワイトバランスブラケットは働さません。 

•マイカラーモードの[ピンホール]では、ホワイトバランスブラケットを設定できません。 


■ 才ートホワイトパランスにごいて 

撮影時の状況によっては、画像び赤っぽくなった 
り、青っぽくなったりします。また、光源び複数の場 
合や白に近い色びない場合、オートホワイトバラン 
スび正常に働かない場合びあります。この場合は、 
ホワイトバランスを [AWB] じ(外に設定して調整し 
て < ださい。 


T 


^ミ^ミ太陽光白色堂光打 


一6如陰 


曇り空 


•曰の入前•曰の出後、2時間 
•曰の入前•日の出後、1時間 

-•ハ□ゲン電球 

•曰の入前•日の出後、30分 


白熱電球 P 
’ 日の出•曰の入前 


ろラそく 


■ 色温度設定について 

撮影場所のいろいろな光に合わせて自然な色合いの撮影びでさるよラ、手動で色温度を 
設定することびできます。色温度とは、光の色を数値[単位： K (ケルビン）]で表したもの 
で、温度び高いほど青っぽく、低いほど赤っぽくなります。 

1 [SE 個]を選び、►を巧す 
2 ▲/▼ で色温度を選び、 [MENU/SET] を押す 

• [2 已〇 0 K ] 〜 [] 0000 K ] まで設定できます。 
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応用-撮影 


項目 

設定•お知5せ 

里呈個人認証 

使ぇるモ-ド：因田凸曰曲|の西 H 固 

人物の顔を特定し、個人 
認証機能び働さます。 

[OFF]、[ON]、 [登録]、[設定] 

•詳しくは、 9] ページをお読みください。 

才^トフォーカスモード 

使ぇるモ-ド：回凸呂师 as) 西 H 国 

[出] (顔認識）：人の顔を自動的に検知します。爆大]已個） 
認識された顔びどの位置にあってち、顔に 
ピントや露出を合わせることびできます。 

阳:-] (追尾 AF)‘x‘： 指定した被写体にピントや露出を合わせる 
ことびでさます。さらに、被写体び動いてを 
自動でピントと露出を合わせ続けます。（動 
体追尾） 

[S](23 点）X’： AF エリアごとに最大23点までピントを合 
わせることびでさます。被写体び中央にな 
い場合に有効です。 

(AF エ U ア枠は画像横縦比の設定と同じに 
なります） 

被写体の位置や数に応じ 
て、ピントの合わせかた 
を選択でさます。 

[因 ](] 点）： AF エ U ア内にピントを合わせます。 

※動画撮影中は [巨]] になります。 

• [圍]で AF エ U アび複数(最大23個)点なした場合は、点打したすべ 
ての AF エ U アにピントび合っています。ピントを合わせる位置をみめ 
て撮影したいとさは、設定を [田]] に切り換えてください。 

•[出] または[圓]に設定している場合は、ピントび合うまで AF エリ 
アは表示されません。 

• 人物!;!外の被写体をカメラび誤って顔と認識する場合は、[: ぶ] し U 外 
に設定してください。 

•クリエイティブ動画モード時は、 [出] または[囚]のみ設定できます。 
•[個人認証]び [ON] のときは [出] に固定されます。 

• シーンモードの[花火]ではオートフォーカスモードの設定はでをません。 

• シーンモードの[ノ くノラマアシスト]、[夜景]、[料理]、[星空]、控攝 
では [と:] に設定できません。 
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応用-撮影 


■と(顔認識)について 

カメラび顔を認識すると！; TF の色の AF エ U ア枠び表示されます。 
黄色：シャツターボタンを半押しし、ピントび合うと緑色に変わります。 
白色:複数の顔を認識すると表示されます。黄色の AF エ U ア枠内の顔 
と同じ距離にある顔にはピントび合います。 

• 下の場合など、撮影状況によっては、顔認識機能び働かず、顔び検知でさない 
ことびあります。その際、才ートフォーカスモードは [S] に切り換わります。 

-顔び正面を向いていない/傾いている/極端に明るいまたは暗い/ 
サングラスなどで隠れている/ルさく写っている 
-顔の陰影び少ない -動さび速い 

-被写体び人物!;1外である -手ブレしている 

-デジタルズーム使用時 



■ 巧;:- (追尾 AF ) を設定する 

1被写体を追尾 AF 枠にをわせ、 [ AF/AE 
LOCK ] を押して被写体に□ックする 

•被写体を認識すると、 AF エ U アび黄色 
で表示され、被写体の動さに合わせて自 
動で連続的にピントと露出を合わせま 
す。（動体追尾） 

•もう一度 [AF/AE LOCK] を押すと、 
追尾 AF び解除されます。 

2撮影する 


追尾 AF 枠(白色） 追尾 AF 枠(黄色) 



□ック前 □ック後 


◎お知らせ 

• □ックに失敗したときは、追尾 AF 枠び赤く点滅したあと消えます。をう一度□ックをやり直し 
て < ださい。 


>被写体を選択していないときや、見失ったとさ、追尾 AF に失敗したときは追尾 AF は働きません。 

その際、[オートフオーカスモード]は[田]]で撮影されます。 

>追尾 AF 設定時は、[個人認証]は働さません。 

>追尾 AF 動作中は、 [ CUf ] は働きません。 

ぃンーンモードの[パノラマアシスト]、匿空]、[花火]、[フィルムモード]の[スタンダード [Iffl (白 
黒)]、[ダイナミック函の（白黒)]、[スムーズ应现（白黒)]、マイカラーモードの[モノク□-ム]、[八 
イダイナミック]、[ダイナミックアート]、[ダイナミック Elfl (白黒)]、[ピンホール]、[サンドブラス 
卜]では[ち !:-] に設定できません。 

>ピントび合う範囲は] cm(W 端時)/30 cm(T 端時)〜〇〇です。 

> l^TF の場合は、動体追尾機能び働かないことびあります。 


I被写体びルさすざる 
I被写体の動さび速い 
I手ブレしている 


撮影場所び明るすざる、暗すざる 

被写体と背景の色び同じか類似した色びあるとさ 

ズーム 使用時 
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応用-撮影 


■AF エリア選択について 

[因]選択時に ▲( FOCUS ) を押すと、 AF エリアを選択することびできます。 

▲ / ▼でオートフ オー カスモードを選んでいるとさに、►を押すことでを AF エ IJ ア選択画面 
に切り換えることびできます。 

•クイックメニュ ー(P2 已)からも、設定することびできます。 

1 ▲/▼/◄/► で AF エリアを移動する 

•画面内の自由な位置に設定でさます。 

(画面の端には設定でさません） 

•移動中に [DISPLAY] を押すと、 AF エリアを中央に戻すことびで 
さます。 

2後ダイヤルを回して AF エリア枠の大きさを変更する 

後ダイヤルち回し:拡大 
後ダイヤル左回し:縮小 

• 「スポット」、「通常」、 r 大」、「特大」の4種類の大ささに変更でさます。 

3 [MENU/SET] を押して設定する 

• 後ダイヤルを押してを設定でさます。 


◎ぉ知らせ 

•動画撮影中は、 AF エ U アの移動と大ささの変更はでさません。 

•「スポッりでピントび合いにくいときは、 AF てリア枠の大きさを「通常」、「大」、「特大」のいずれ 
かに変更してください。 

•[測光モード]び[囚]のときは、測光夕ーゲットも AF エ U アに合わせて移動します。 

♦スナップシヨットモードにしたとさや、ス U —プモードび働いたとさ、また電源スイッチを 
[OFF] にしたときは、 AF エリア位置は初期状態に戻ります。 

• 1；1下の場合、 AF エ U ア選択で選択されたエ U アではなく、中央位置、大枠で AF を行います。 

-デジタルズーム時 
-暗いとさにピントび合いにくい場合 
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応用-撮影 


項目 

設定•お知5せ 

pAF プリ AF 

使ぇるモ-ド： 回凸曰晒狂)西 H 国 

[OFF] 

[ Q - af ] (クイツク AF) : 画面に [ Q - AF ] び表示されます。 

[ Oaf ] (コンテイニュアス AF) ※：画面に [ Oaf ] び表示されます。 
※動画撮影時は、 [ Oaf ] (AF 連続動作)のみ設定できます。 

Q - af / Oaf について 

[ Q - af ] はカメラのブレびルさくなると、カメラび自動的にピントを 
合わせます。 [ Oaf ] は常時ピント合わせを行います (AF 連続動作)。 
カメラび自動的にピント合わせを行い、シャッターボタンを巧し 

設定に応じて、カメラび 
ピント合わせを自動的に 
行います。 

た際のピント合わせび速くなります。シャッターチャンスを逃し 
たくないとさなどに有効です。 

•バッテ U —の消耗は早くなる場合びあります。 

•撮影中、ピントび合いにくいとさは、再度シャッターボタンを半押 
ししてピントを合わせてください。 

• 追尾 AF 動作中は [ Q ’ af ] は働きません。 

•[ Oaf ] に設定しているとき、ズームレバーを W 端から T 端に回した 
り、急に被写体を遠くから近くに変えたあとは、ピントび合うまで 
に時間びかかることびあります。 

•し U 下の場合、[プリ AF] は [OFF] に固定されます。 

-シーンモードの[夜景&人物]、[夜景]、[星空]、[花火] 

. マニュアルフォーカス時 

AF-L 

AF/AE □ック切換 

使ぇるモ-ド： 回凸呂师团狂1西 H 固 

[AF] : ピントだけを固定します。 

ピントび合ラと、 [ AF . L ] び表示されます。 

[AE]： 露出だけを固定します。 

露出び合うと、 [ AE . L ] および絞り値、シャッタース 
ピードび表示されます。 

[AF/AE] : ピントと露出を固定します。 

ピントと露出び合うと、け扣および絞り値、 

シャッタースピードび表示されます。 

ピントや露出を固定して 
撮影します。 

被写体び AF エ U アから外 
れている場合や、被写体 
のコントラストび強すざ 
て露出浦正び得られない 
とさなどに便利です。 

■ AF/AE □ックの設定 

1 被写体に AF エリアを含わせる 

2 [AF/AE LOCK] を押して、ピントや露出を固定する 

• 追尾 AF 設定時は働さません。 

3 撮りたい構図に本機を動かし、シャッターボタンを全押しする 
解除するには 

もう一度 [AF/AE LOCK] を押すと、□ックは解除されます。 

• [AE] では被写体の明るさび変わってを、露出は固定されます。 

• AE □ック時でを、シャッターボタンを半押ししてピントを合わせ 
直すことびでさます。 

• AE □ック時でを、プ□グラムシフトを設定できます。 

• □ック後に動画撮影を行った場合、ク U エイティブ動画モードでは 
□ックしたまま撮影びでさます。ク U エイティブ動画モード外で 
は□ックは解除されます。 
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応用-撮影 


項目 


AF/AE □ック切換 
(つづを） 


設定•お知5せ 

• □ック後にズーム操作を行った場合は、 □ ックび解除されます。再 
度□ックし直してください。 

• マニュアル露出モード ([ISO 感度]を [AUTO] 外に設定時)、シー 
ンモード時は AE □ックは働さません。 

使えるモ-ド：回凸呂曲 las ) 西固 


[四](マルチ測光）： 


回測光モード 


[〇](中央重点測光）: 
[囚](スポット測光）： 


明るさを測る測光ち式を切 
り換えることびできます。 


画面全体の明るさの配分をカメラび 
自動的に評価して、露出び最適になる 
よラに測光する方式です。通常はこの 
ち式に合わせて使用することをおす 
すめします。 

画面中央部の被写体に重点を置いて、画 
面全体を平均的に測光するち式です。 
スポット測光ターゲット上の被写体 
に対して測光するち式です。 


スポット測光夕ーゲット 

• [回]選択時、[才ートフオーカスモード]を[出]に設定すると、人の 


顔に合わせて露出を調整します。 

使えるモ-ド：回凸呂阳|团の西固 


iO 暗部補正 

(インテリジェント 
暗部補正） 

背景と被写体の明暗差び 
大さい場合など、撮影状 
況に合わせて、コントラ 
ストや露出を自動的に補 
正します。 


[OFF]、 [弱]、[中]、[強] 


• [弱]、[中]、瞄]いずれかに設定すると、画面に [id ] び表示されます。 
•[ISO 感廚び [IS 日吕 0]/[IS0 100]のときでも、[暗部補正]有効時 
に撮影すると、 [IS 日感度]は [IS 日 80]/[IS 日 ] 00] より大きくなる 
ことびあります。 

•撮影条件によっては、補正効果び得られない場合びあります。 

•[ 暗部補正]有効時は、画面の [id ] び黄色になります。 

•[弱]、[中]、[強]は効果の最大範囲を表します。 

•1；(下の場合、 [ 暗部補正]は [OFF] に固定されます。 

•[クオ U テイ ] の[こを：::]、 [ K 令 W ] または [RAW] 設定時 


•[多重露出]設定時 

0を重露出 使えるモ-ド：回凸曰皿边西 


1枚の画像に2回または 
3回の露光を行ったよう 
な効果を得ることびでさ 
ます。 


欄始]を選び、 [MENU/SET] を押ず 



- 111 - 



















応用-撮影 


項目 


0多重露出 
(つづを） 


_ 設定•お知目せ 

2構図をミ夫めて1枚目を撮影する 

• 撮影後、シャッターボタンを半押し 
すると、次の撮影に進みます。 

• ▲/ ▼で項目を選び、 [MENU/SET] を 
押すと1：1下の操作び可能です。 

-[次の撮影]:次の撮影に進む 
•[撮り直し]: ] 枚目の撮影に戻る 
-[完了]: 1枚目の撮影画像を記録し、多重露出の撮影を 

終了する 

3 構図を決めて2枚目を撮影する 

•撮影後、1枚目と2枚目の撮影画像び 
重なって表示されます。 

•撮影後、シャッターボタンを半押し 
すると、次の撮影に進みます。 

• ▲/▼ で項目を選び、 [MENU/SET] を 
押すと1：1下の操作び可能です。 

-[次の撮影]:次の撮影に進む 
-[撮り直し]: 2枚目の撮影に戻る 
-[完了]: 2枚目の撮影画像を記録し、多重露出の撮影を 

終了する 

4 構図を決めて3枚目を撮影する 

•撮影後、1枚目、2枚目、3枚目の撮影画像び重なって表示されます。 

• ▲で[撮り直し]を選び、 [MENU/SET] を押すと、3枚目の撮影に 
戻ります。 

已 ▼で院了]を選び、 [MENU/SET] 

を押す 

• シャッターボタン半押しでを終了でさます。 

• 3 枚目までの撮影画像を記録し、を 
重露出の撮影を終了します。 

■ 自動ゲイン補正設定について 





手順1の画面で[自動ゲイン補正]を選んで設定してください。 

• [ON]： 撮影枚数に応じて明るさのレベルを調整して重ね合わせます。 

• [OF 鬥：すべての露光結果をそのまま重ね合わせます。被写体に 

よつては必要に応じて露出補正を行ってください。 


•完了するまで画像は記録されません。 

• 多重露出で撮影した画像の撮影情報は、最後に撮影した画像の情報 
になります。 

•撮影時に [MENU/SET] を押すと、撮影画像を記録し、多重露出の撮 
影を終了します。 

•記録画素数は[開始]を選んだ時点で設定び固定されます。 

•ズーム位置とホワイトバランスは、1枚目を撮影した時点で固定されます。 
• し U 下の機能び使えなくなるなど、一部、機能制限びあります。 

-腫写].[暗部補旧•はートブラケット] 

-[アスペクトブラケット]•ホワイトバランスブラケット 
.EX 光学ズーム-[デジタルズーム] 
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応用-撮影 


項目_設定•お知らせ_ 

使えるモード：百の西 

[AUTO]、[1/2 已0]、 [1/1 2己]、[1/60]、[1/30]、 [1/1 己]、 
[1/8]、[1/4]、[1/2]、[1] 


豐下限シャッター速度 

下限シャッター速度を遅 
く設定すると、暗い場所 
での撮影時に明る<撮影 
でさます。また、速く設定 
すると、被写体のブレを 
軽減して撮影することび 
でさます。 


马 J 連写 

シャッターボタンを押し 
ている間、連続して撮影 
します。 


下限シャッター速度設定 

1/2已〇秒 く^ 1秒 

明るさ 

暗 < なる 明る < なる 

手ブレ 

少ない をい 


• 通常は、 [AUTO] に設定してお使いください。 （[AUTO ] 外を選択 
した場合、画面に m ] び表示されます） 

• [AUTO] を選ぶと、手ブレ補正設定時にブレ量び少ないとさ、または 
[手ブレ補正]び [OFF] のときにシャッタースピードは最大]秒にな 
ります。 

•[下限シャッター速鼠を遅く設定するときは、手ブレび起きやすいため 
王脚を使用し、セルフタイマーを使って撮影することをおすすめします。 
•[下限シャッター速度]を速く設定するときは、暗く写りやすいの 
で、明るいところで撮影することをおすすめします。適正露出でな 
_い場合、シャッターボタンを半押しすると[型]び赤く点滅します。 

使えるモ-ド：因回凸曰曲|の西 B 固 
[OFF]、 [鸟] 

連写速度: 2.5 コマ/秒 & 


.2. 

最大3 コマ 

ム 

最大 已コマ 

RAW 

最大3 コマ 

RAW 

RAW 


※カードの転送速度に関係な<、連写速度は一定です。 

•上記の連写速嵐ん シャツ タースピードび1/目0より速いときの値です。 


撮影後にお気に入りの画•ピント、露出、ホワイトバランスは]枚目に固定されます。被写体の 
像を選んでだホい 明るさの変たにぶっては、2が gJ；! 降び明る < 撮れたり、日音 < 撮れた 

りする場合びあります。 

♦セルフタイマー使用時の連写設定は、3枚に固定されます。 

•屋内がなど明暗差の大をい場所(風景)で動をのある被写体を追いなびら撮 
影した場合、最適な露出にならないことびあります。 

•暗いところや IS 日感度び高い場合など、撮影環境によっては、連写 
速度(コマ/秒)び遅くなる場合びあります。 

• 連写設定は、電源スイッチを [OFF] にしてを記憶しています。 

• 内蔵メモリ ーで 連写を行った場合は、書き込みに時間びかかります。 
•連写を設定すると、フラッシュは[感]になります。 
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応用-撮影 


項目 

設定•お知 5 せ 

马 J 連写 
(つづを） 

•連写を設定すると、[オートブラケット]、[アスぺクトブラケット]、 
[マルチフイルム]、ホワイトバランスブラケットは解除されます。 
•外きロラッシュ使用時の連写枚数は、 3 枚に固定されます。 

• し U 下の場合、連写はでさません。 

-シーンモードの[パノラマアシスト]、[高速連写]、[フラッシュ連 
写]、匿空] 

-動画撮影時 
-[多重露出]設定時 

I.R 超解像 

使えるモ-ド： 回 凸呂晒团狂1西 固 

[OF 鬥、[弱]、[中]、[強] 

• シーンモードの[高感度]、晴速連哥は願]、[人物]、廣肌]、[自分撮 

超解像技術を利用して、 
より輪郭びはっきりした、 
解像感びある写真を撮影 
することびでさます。 

り]、[パノラマアシスト]、[夜景&人物]、[パーティー]、称ちゃん]]/ 
[赤ちゃん2 ]、[フラッシュ連写]、匿空]、[花乂]は [OFF] 、それし U 外の 
シーンモードでは[中]に固定されます。 

• マイカラーモードの[ノ \イダイナミック]、[ダイナミックアート]、[ダ 
イナミック 圍 （白黒)]は[弱]、[サンドブラスト]は階]、[ピンホー 
ル] は [OFF] に固定されます。 

i-ZOdiA ズーム 

使えるモ-ド： 百 凸呂师团巧西 固 

超解像技術を利用して、画 
像をほとんど劣化させず 
に、約].3倍ズーム倍率 
を上げることびでさます。 

[OFF]、[ON] 

•詳しくは、43ページをお読みください。 

因 デジタルズーム 

使えるモ-ド： 田 凸呂师团巧西 H 固 

光学ズーム、 EX 光学ズー 
ム、または iA ズームより 
を、さらに拡大することび 
でさます。 

[OFF]、[ON] 

•詳しくは、43ページをお読みください。 

• ズーム時に手ブレび気になるときは、[手ブレ補正]を [AUTO] また 
は [MODE 1 ] に設定することをおすすめします。 

.Q. ステップズーム 

使えるモ-ド： 回 凸呂阳1狂)西 H 国 

撮りたい焦点距離でズー 
ムを行うことびできます。 

[OFF]、[ON] 

•詳しくは、4已ページをお読みください。 
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応用-撮影 


項目 

設定•お知 5 せ 

(咖)手ブレ補正 

撮影時の手ブレを感知し 
て、カメラび自動的に補 
正し、ブレの少ない画像 
を撮ることびできます。 

使ぇるモ-ド： 回 凸呂师团狂)西 H 固 

[OFF] 

[AUTO] 《：撮影状況に応じて自動的に [MODE]] と [M0DE2] 
を切り換え、最適な手ブレ補正にします。 

[MODE!]： 撮影モード時、常に手ブレを補正します。 
[M0DE2] ：シャッターボタンを押すと手ブレを補正します。 

※動画撮影中は [M0DE1] になります。 

• し U 下の場合、手ブレ補正び効さにくくなることびあります。 

-手ブレび大さいとさ、ズーム倍率び高いとさ 
-デジタルズーム領域 

-動さのある被写体を追いなびら撮影するとさ 
-室内や薄暗い場所での撮影で、シャッタースピードび遅くなるとさ 
シャッターボタンを押し込む際は、手ブレにお気をつけください。 

• シーンモードの[自分撮り]では [M 日 DE2]、 シーンモードの恒空] 
では [OFF] に固定されます。 

•ク U エイティブ動画モード時は、 [OFF] または [MODE1] のみ設定 
でさます。 

AF 糸 AF 補助光 

撮影場所び暗くピントび 
合いにくいときに、光を当 
ててピントを合わせやす 
<することびでさます。 

使ぇるモ-ド： 回 凸呂阳 lasi 西 H 固 

[OF 鬥： 点なしません。 

[ON]： 暗い場所での撮影時、シャッターボタン半押しで AF 補 
助光ランプび点なします。 

(撮影に応じて大さな AF エ U アび表示されます） 

•補助光の有効距離は] .5 m です。 AF 補助光 

•暗闇で動物を撮るとさなど、暗い場所で AF 補助光 ランプ 
う V ブホ^ら せたくない 合 T は . 「DFFl し—誤* をして 皿|| ド 
ください。このとき、ピントは合いにくくなります。 

• 1；(下の場合、 AF 補助光は [OFF] に固定されます。 

•シ-ンモ-ドの[自分撮り]、[風景]、[夜景]、[夕けりげ 
焼け]、[花火]、[空撮] 

区]フラッシュ 

フラッシュの設定を切り 
換えることびできます。 

使ぇるモ-ド： 回 凸呂阳 1 证西 H 固 

[養 A ]、[^]、 [養]、[4<§>]、[轉] 

•詳しくは、己 3 ページをお読みください。 
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応用-撮影 


項目 

設定•お知5せ 


使えるモ—ド： 回 凸曰曲|の西 

回 

フラッシュシンク □ 

[先幕]. 

-般的なフラジシ ZL 撮影のちまです。 

ぁとまく 

後幕シンク□とは、車など 

[玲幕]- 

被写体の後ろに光源び写り、翻]感び出ま 

の動さのある被写体をス 
□ーシャッターでフラッ 
シュ撮影する場合、シャッ 
ターび閉じる直前に発光す 
る撮影ち法です。 



•通常は[先幕]に設定してください。 

• [後幕]に設定すると、画面のフラッシュアイコンに [2 nd ] び表示さ 
れます。 

•シャッタースピードび速いときは、フラッシュシンク□の効果び十 
分に得られない場合びあります。 

•フラッシュシンク□は外部フラッシュ使用時にを有効です。 

回フラッシュ光量調整 

フラッシュの発光量を調 
整することびでさます。 

使えるモ-ド： 回 凸呂师曲西 H 国 
[-2EV]、[-1 2/3EV]、[-l 1/3EV]、[-1 EV]、 

卜 2/3 EV] 、[- 1 /3 EV] 、 [0 EV] .[+ 1 /3 EV] 、 [+ 2/3 EV] 、 
[+1 EV]、[+1 1/3EV]、[+12/3 EV]、[+2 EV] 

•詳しくは、已 7 ページをお読みください。 

デジタル赤目補正 

赤目軽減 ([お v^]、 [ち<^]、 
[巧 <^])選択時にフラッ 
シュび発光すると、赤目を自 
動的に検出して画像データ 
を修正します。 

使えるモ-ド： 回 凸呂阳 IS 1 西 H 国 
[OFF]、[ON] 

• ホ目の状態によっては補正でさない場合びあります。 

• [ ON ] に設定すると、アイコンに [ y ] び表示されます。 

•詳しくは、已 4 ページをお読みください。 
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応用-撮影 


項目 

設定•お知5せ 

Q 

外部光学ファインダー 

外部光学ファインダー使 
用時に液晶モニターを消 
灯することびでさます。 

使ぇるモ-ド：回 凸呂晒边西 H 国 
[OFF] 

[ON]: 液晶モニターは消なします。 

• [D に PLAY] を数回押すことで液晶 f ニターの表示を切り換えるこ 
とびでさます。液晶モニターの表示切り換えについては、已〇ページ 
をお読みください。 

•通常、液晶モニターは消灯していますび、フォーカス表示やフラッ 
シュ充電表示などは点灯します。 

•外部光学ファインダーを使用しないとさは、 [OFF] に設定してくだ 
さい。 

• はートフォーカスモー问の初期設定は [因] になります。 

• [ON] に設定しているときは、はートフォーカスモー问の[出]ま 
たは [巧!:-] は設定でさません。 

鸟 i オートブラケット 

オートブラケット撮影時 
の露出の補正幅を設定し 
ます。 

•詳しくは、目4ページをお読みください。 

•—巧 アスペクトブラケット 

1回シャッターボタンを 
押すと、自動的に横縦比 
を変えて4枚撮影するこ 
とびでさます。 

使ぇるモ-ド：回 凸呂晒の西 H 国 
[OFF]、[ON] 

•詳しくは、目4ページをお読みください。 

©時計設定 

年•月•曰•時刻を設定、また 
は変更することびでさます。 

セットアップメニューの[時計設定] (P26) と同じ機能です。 
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応用-撮影 


I 動画撮影メニューを使5 

動画撮影メニューの設定方法は P 24 へ 

•ク U エイティブ動画モード時は下の撮影メニューを表示されます。 

-[フィルムモード]/ [IS 日感度]/ [IS 日感度上限設定]/[旧日感度ステッス/[ホワイトバランス]/ 

[ 才ートフオーカスモード ]/[AF/AE □ック切換]/ [ 測光モード]/ [ 暗部補正]/[超解像]/ [iA ズー 
ム]/[デジタルズーム]/ [手ブレ補田/ [AF 補助光] 


項目 

設定•お知らせ 

日 w 撮影モード 

使ぇるモ-ド： 因回凸曰曲 las ) 西 H 固 

動画のデータ形式を設定 

[M AVCHD Lite ]. [H motion JPEG ] 

します。 

•詳しくは、8已ぺージをお読みください。 


使ぇるモ-ド： 因回凸呂晒 as ) 西 H 固 

看-画質設定 

撮影モード： [AIAVCHD Lite] のとき 

[ SH ]、[ H ]、[ L ] 

記録する動画の画質を設 

撮影モード： [gMOTION」PEG] のとき 

定します。 

[ HD] 、 [WVG A ] 、 [ VGA ] 、 [ QVGA ] 


•詳しくは、 8 已ページをお読みください。 

AM 動画露出設定 

使えるモード： 01 

ク U エイティブ動画モード 

[ P ]、[ A ]、[ S ]、[ M ] 

時の設定を切り換えます。 

•詳しくは、89ページをお読みください。 


使ぇるモ-ド： 回凸呂师 asi 西 H 固 

C-afAF 連続動作 

[ OFF ]、[ ON ] 

一度ピントを合わせた被 
写体にピントを合わせ続 
けます。 

• [OFF] に設定時、動画記録び開始されるまで時間びかかる場合び 
あります。 

•動画撮影開始時のピント位置で固定したい場合は、 [OFF] に設定し 
て < ださい。 

• シーンモードの[星空]、[花火]では [OFF] に固定されます。 


調)風音低減 

使ぇるモ-ド： 回凸呂师团狂)西 H 固 

音声記録時の風雑音を記 

[ OFF ]、[ ON ] 

録しにくくします。 

• 風音低減を設定しているとさは、通常と音質び異なります。 
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応用-撮影 


I 文宇を入力する 

撮影時に、赤ちゃんやぺットの名前、旅行先などを入力しておくことびでさます。（ひらび 
な、カタカナ、英数字、記号のみ入力でさます） 


0 


国 




凶 BCDEFGHIJKLMNOPI 
QRSTUVWXYZAAAgee 
目 臣 T l M り 0QUCE __ I 
SPACEIDELETEJ 猫晒 S 

CANCEL 面 SELECT INPUT 微 


图 


入力画面を表示し、 ▼ を押して文字選択部分に移動する 

•入力画面は下の操作から表示でさます。 

-[ユーヴー名記録] (P32) 

-シーンモードの[赤ちゃん] ]/ [赤ちゃん2]、[ぺット]の[名輒 （P79) 

-[個人認証]の[名前] (P91) 

•[ トラベル日付]の[旅行先] (P96) 

-[タイトル入力] (P127) 

▲/▼/◄/► で文字を選び、 [ MENU / SET ] で 
入力する 

• [DISPLAY] を押すと、画（ひらびな)、垣君（カタカナ)、 
m /の（アルファベット)、逗迅（記号/数字)に文字を切り 
替えることびできます。（[ユーヴー名記録]時は、 m/CE び 
ルファベット）と适面（記号/数字)にのみ切り替えられます） 

• 入力位置のカーソルは、ズームレノ（一で左ちに移動でさます。 

•空白を入れたいときは[スペース]、入力した文宇を消去したいときは[消去]、文宇入力の途 
中で編集を中止したいときは[中止]に力ーソルを合わせ、 [MENU/SET] を押してくださし、。 
• 入力でさる文字数はし U 下のとおりです。 

-歴置/垣ち: 最大] 5文字（[個人認証]の名前設定時は最大6文字） 

- m/CE/ 逗边最大30文字([個人認証]の名前設定時は最大9文字、[ユーヴー名 
記録]時は最大64文字） 

《[\]、[「]、[」]、[•]、[一]、[歳]、[力]、[月]、[曰]は最大]已文宇([個人認証]の名前設定時は 
最大6文字）です。 

▲/▼/◄/ ►で[決定]にカーソルを合わせ、 [ MENU / SET ] を 
押して入力を終了する 

• それぞれの設定画面に戻ります。 


文字入力例 

「パ U」 と入力する場合： 

〇 [DISPLAY] を押し、カナに切り替える 

© ▼ で文字選択部分に移動し、 ◄/► で「八」にカーソルを合わせる 
包 ▼ で下の段に移動し、 ◄/► で「八」に力ーソルを合わせたあと、 [MENU/SET] を押す 
〇 ◄/ ►で r 」に力ーソルを合わせたあと、 [MENU/SET] を押し、「パ」にする 
0 A を押して上の段に戻り、 ◄/► で「ラ」にカーソルを合わせる 
© T で下の段に移動し、 ◄/► で「リ」にカーソルを合わせたあと、 [MENU/SET] を押す 


©お知らせ 

• 入力した文字数び多い場合、文字はスライドして表示されます。 
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応用-再生 


画像を順まに巧をする (スライドシヨー) 

再生モード：国) 


撮影した画像を音楽に合わせて一定間隔で順番に再生することびでさます。また、写真の 
みや、動画のみ、カテゴリーで分類した画像のみ、お気に入りに設定した画像のみをスラ 
イドショーで再生することもできます。テレビに接続して画像を見るときにおすすめの 
再生ち法です。 

pi [面]を押し、 [ MENU / SET ] を押す 
0 ►を押す 

▲/ ▼で[スライドショー]を選び、 [ MENU / 

^ SET ] を押す 

口 ▲/ ▼で項目を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

~ •[お気に入り]は再生メニューの[お気に入り] ( P134) 

び [ON] で設定済みの画像びあるとさのみ、選択でさます。 

• [カテゴリー選択]時は、 ▲/▼/◄/ ►でカテコ’ U- を選び、 

[MENU/SET] を押してください。 

カテコ 'U —の詳細については] 22ページをお読みください。 





^ ▲で[開始]を選び、 [ MENU / SET ] を押す 


▼を押してスライドショーを終了する 

•スライドシヨーを終了すると、通常再生になります。 
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応用-再生 


■スライド シヨー 中の操作 

再生中に表示されるカーソルは、 ▲/▼/◄/► に対応しています。 


再生/一時停止 


音量下げる音量上げる 


前の画像へ X ’ 



次の画像へ X ’ 


停止 

※一時停止中および動画再生中のみ操作でさます。 
• [f] を押すとメニュー画面に戻ります。 



■ スライド シヨー の設定を変ちする 


スライドシヨーのメこユー画面で[効果]または[設定]を選ぶと、 
スライドショー再生時の設定を変更することびでさます。 

网果] 

画像切り換え時の画面効果、音楽効果を選ぶことびでさます。 
[ナチュラル]、[ス□-]、[スウイング]、[アーバン]、[日 FF]、 


■start ■ 

■setup ■ 


[おまかせ] 

•[アーバン]を選んだとさは、画面効果として画像び白黒になることびあります。 

•[おまかせ]は、[カテゴリー選択]選択時のみ使用できます。カテゴリーごとにおすすめの効果で 


再生します。 


• 動画のみのスライドシヨー時、[効果]は [OFF] に固定されます。 

•縦向さに表示された画像を再生するとさは、一部の[効果]は動作しません。 


[設定] 

再生間隔や U ピートを設定でさます。 


項目 

設定 

[再生間隔] 

1秒、2秒、3秒、已秒 

[リピート] 

OFF'ON 

[音設定] 

[OFF]: 音を出しません。 

[AUTO]: 写真再生時は音楽を、動画再生時は音声を再生します。 

[音楽]: 音楽を再生します。 

[音声]: 音声(動画のみ)を再生します。 


• [再生間隔]は、[効果]を [OFF] に設定しているときのみ設定できます。 


©お知らせ 

• 音楽を追加することはでさません。 

• HDMI ミニケーブル(別売、 P7) 接続時は、 [ 音期は表示されません。 
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応用-再生 


画像を選んで再をする 

再生モード：国) 


モード別再生 


[写真 ]、 [AVCHD Lit 引または [MOTION JPEG ] を選び、再生することびできます。 

0120 ぺ-ジの手順1、2を行う 

0 ▲/ ▼で[モード別再生]を選び、 

[ MENU / SET ] を押す 

▲/ ▼で項目を選び、 [ MENU / SET ] を押す 



カテゴリー再生 


シーンモードなどのカテゴリー(人物•風景•夜景など）を検索し、各カテ3リーごとに画 
像を分類します。各カテ 3' U —ごとに再生することびでさます。 


0 

国 

图 


120 ぺージの手順1、2を行う 


▲/▼で[カテゴリー再生]を選び、 [ MENU / SET ] を押す 


▲/▼/◄/ ►でカテゴリーを選び、 

[ MENU / SET ] を押す 

•画像び見つかったカテゴ U —のアイコンび青になります。 

• 画像ファイルび多い場合は、検索に時間びかかることびあります。 
• 検索中に[命]を押すと、途中で検索び中止されます。 
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応用-再生 


• 分類されるカテゴリーはし U 下のとおりです。 


カテゴリー 

シーンモードなどの撮影情報 

固 

個人認証^ 

回 

人物、 i 人物、美肌、自分撮り、夜 
景&人物、 i 夜景&人物、赤ちゃ 
ん、 i ホちゃん 

巧 

風景 i 風景、夕焼け、 i 夕焼け、 
空撮 

巧 

夜景&人物、 i 夜景&人物、 

夜景、 i 夜景、星空 


カテゴリー 

シーンモードなどの撮影情報 

因 

スポーツ、ノ（ーティー、キャン 
ドル、花火、ビーチ、雪、空撮 

固 

赤ちやん、 i ホちやん 

巧 

ペット 

M 

料理 

口 

トラベル日付 

園 

[AVCHD Lite ]、 

[MOTION JPEG ] 


《 ▲/▼/◄/ ►で再生したい人物を選び [ MENU / SET ] を押して再生してください。 

登録している人物でを、表情や環境によっては個人認証びでさない、または正しく認 
証されない場合びあります。 

また、すでに登録している人物び複数写っている画像の場合には、登録順で]人だけ 
に分類されます。 


お気に入り再生 


[お気に入り]設定 ( P 134) した画像を再生することびできます。（[お気に入り]び[日 N ] で 
設定済みの画像びあるとさのみ） 

g 120ページの手順1、2を行う 

Pf ▲/▼で[お気に入り再生]を選び、 [ MENU / SET ] を押ず 
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応用-再生 


動画を再生する 

再生モード：国) 


•本機で再生できる動画のファイルあ式は QuickTime Motion JPEG または AVCHD Lite です。 
•本機で再生できる AVCHD Lite 形式の動画は、本機および当社製デジタルカメラで撮影し 
た [AVCHD Lite ] 動画のみです。 

◄ / ►で動画アイコン ([ qWa ] など） 

び付いた画像を選び、▲を押して 
再生する 

• 再生を開始すると、画面ち上に再生経過時間 
び表示されます。 

例）1時間2分30秒のとき：1 h 2 m 30 s 
• [AVCHD Lite ] で撮影した動画は、一部の情 
報(撮影情報など)び表示されません。 

動画記録時間 動画記録時間 




ソルは、雕に瓶ています。 


再生/一時停止 

早戻し/ 

コマ戻し※コマ送り※ 
停止 

※一時停止中のみ操作でさます。 


音量下げる音量上げる 



•早送り/早戻し再生について 

-再生中に►を押すと早送り再生(◄を押すと早戻し再生)になります。をラー度 ◄/ ►を押す 
と、早送り/早戻し速度び速くなります。（画面表示び►►から ►►► に変わります） 

-▲を押すと、通常再生に戻ります。 

. 大容量のカードを使用したとさ、早戻しび遅くなる場合びあります。 


◎お知らせ 

•スピーカーから音声び聞こえます。音量調整については、セットアップメニューの[スピーカー 
音量 （ P 26) をお読みください。 

•本機で撮影した動画をパソコンで再生する場合は、お使いのカメラをライカカメラ AG のホーム 
ページで登録後に利用でさるソフトウエアをお使いください。（同捆のお知らせをお読みください） 
•パソコンや他機で記録された QuickTime Motion JPEG 動画は、画質び粗くなったり、本機で 
再生でさない場合びあります。 

♦再生時は、本機底面部のスピーカーをふさびないよラにお気をつけください。 
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応用-再生 


動画か6写真を作ぶする 

再生モード：国) 


撮影した動画から、]枚の写真を作成でさます。 


Q 動画再生中に▲を押して、一時停止にずる 

国 [MENU/SET] を押す 
图▲で[はい]を選び、 [MENU/SET] を押す 


記録画素数 

記録画素数は！; TF のとおりです。 


MOTION JPEG 

記録画素数 

HD / WVGA 

2 M (16:9) 

K/K 

0.3 M (4:3) 


AVCHD Lite 

記録画素数 

歸/だ!/が 

2 M (16:9) 


•[クオ U テイ]は [■*■] になります。 

• 動画から作成された写真は、通常の画質より粗くなる場合びあります。 


©お知らせ 

• 他機で撮影された動画は写真で保存することびでさない場合びあります。 
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応用-再生 


再生メニューを使う 

再生モード：国) 


撮影した画像の回転表示やプ□テクト設定など、いろいろな再生機能を使うことびできます。 


• [文き焼き込み]、[リサイズ(縮小)]、[卜 U ミング(切抜き) ] または[傾き補正]は、編集した画像を新し 
く作成します。内蔵メモ U —またはカードの空さ容量びない場合、新しい画像を作成することびで 
さませんので、容量に余裕びあることを確認してから画像の編集を行ラことをおすすめします。 

再生メニューの設定方法は P 24 へ 


画カレンダー検索 


撮影した日付ごとに画像を表示させることびでさます。 

n 再生メニューか5 [カレンダー検索]を選ぶ 

~ • ズームレノ（一を数回 [ W ] 側に回しても、カレンダー検索表示画面にできます。 ( P 46) 

g ▲/▼/◄/ ►で再生する日付を選ぶ 

~ ■撮影した画像び]枚をない月は表示されません。 

•後ダイヤルを回してを曰付を選ぶことびでさます。 


S [MENU/SET] を押して、選択した日付に撮影 
された画像を表示する 

•[命]を押すと、カレンダー検索表示画面に戻ります。 

•後ダイヤルを押してを画像を表示することびでさます。 


MM I け •< 心 TNV, »• V»T 

■EElHEHIil 田 
■田旧 田 田田巧 

■ 画の回囚囚巧囚 

■ '* ' ^ 画巧巧囚 ElfDH 

■■12sdi 日 
CANCELlSSELECTO SET 徽 


_ 1.DEC. 2010 1/15 

巧。も^恐 
以臣采一 

〇 CANCEL 猫 


^ ▲/▼/◄/ ►で画像を選び、 [MENU/SET] を巧ず 

~ •選択されていた画像び表示されます。 

■後ダイヤルでを選択でさます。 


◎ぉ知らせ 

•はじめに選ばれる曰付は、再生画面で選んでいた画像の撮影曰になります。 

•同じ日付で複数の撮影画像びある場合は、その曰の最初に撮影された画像び表示されます。 
•カレンダーの表示でさる範囲は、2000年]月から2099年] 2月までです。 

•[時計設定]を行わずに撮影した場合、201日年]月]曰に表示されます。 

• [ワールドタイム]で旅行先を設定して撮影された画像は、旅行先の曰時でカレンダー表示されます。 
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応用-再生 


固タイトル入力 


撮影画像に文字(コメント)を入力しておくことびできます。入力後、[文字焼き込み] ( P 129) 
で撮影画像に焼さ込むことびでさます。（ひらびな、カタカナ、英数字、記号のみ入力でさます） 


Q 再生メニューか5 [タイトル入力]を選ぶ 


g ▲/ ▼で [1 枚設定]または[複数設定]を選 
び、 [ MENU / SET ] を押す 



^画像を選び、 [ MENU / SETI で 
設定ずる 

•すでにタイトルび入力されている画像 
には[な]び表示されます。 

[複数設定]選択時 

[ DISPLAY ] を押して設定(繰り返 
す）し、 [ MENU / SET ] を押してミ夫定 


[ 1枚設定] [複数設定] 



◄/► で選びます。 ▲/▼/◄/► で選びます。 


する 

•もう一度 [ DISPLAY ] を押すと設定び解除されます。 


回文字を入力する （ P 119) 


图 M を押してメニュー画面に戻る※ 

~※[複数設定]選択時は、自動的にメニュー画面に戻ります。 
• [ MENU / SET ] を押してメニューを終了します。 


◎ぉ知らせ 

• タイトルを消去するには文字入力画面ですベての文字を消去してください。 

• 入力した文字数び多い場合、文字はスライドして表示されます。 

•[複数設定]で一度に設定でさるのは已〇枚までです。 

• 動画、プ□テクトされた画像、クオリティを [こをご]、 [ K 令 W ] または [RAW ] にして撮影された画像、 
他機で撮影された画像はタイトル入力でさません。 
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応用-再生 


[ i ] 動画分割 


撮影した動画を2つに分割でさます。必要な部分と不要な部分を分割したいとさにおすす 
めです。 分割すると、元に戻すことびできません。 


g 再生メニューか5 [動画分割]を選ぶ 

@ ◄/ ►で分割編集したい動画を選び、 
[ MENU / SET ] を押ず 

•動画び再生されます。 

S 分割したい位置で赢を押ず 

•動画び一時停止されます。 

をラー度▲を押すと、続さから動画び再生されます。 

回▼を押ず 



图◄で[はい]を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

• 分割処理中にカードまたはバッテ U —を抜くと、動画び 
消失する恐れびあります。 


扇 [命]を押してメニュー画面に戻る 

• [MENU/SET] を押してメニューを終了します。 



◎ぉ知らせ 

• 他機で撮影された動画は、分割でさない場合びあります。 

• 動画の最初や最後の方では分割でさない場合びあります。 

• [MOTION JPEG] 動画の場合、分割すると画像の順きび変わります。[カレンダー検索]や[モー 
ド別再生] の [MOTION JPEG] で表示することをおすすめします。 

• [AVCHD Lite] 動画の場合、画像の順きは変わりません。 

• lU 下の場合、動画分割はでさません。 

•[お気に入り]設定された動画 

•プ□テクトされた動画 
•撮影時間び短い動画 
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応用-再生 


U 文字焼さ込み 


撮影した画像に、撮影曰時、名前、旅行先、トラベル曰付などを焼さ込むことびでさます丄サイズでプ 
U ントする場合に適しています。[記録画素数び[巨司]より大きい画像はリサイズ （ 縮小)されます] 

Fn 再生メニューか5 [文字焼さ込み]を選ぶ 

gg ▲/ ▼で [1 枚設定]または[複数設定]を選び、 

[ MENU / SET ] を押す 


画像を選び、 [ MENU / SET ] で 
設定ずる 

• すでに文字焼さ込みされた画像には、 
画面に[な]び表示されます。 

[複数設定]選択時 

[ DISPLAY ] を押して設定 (繰り 返す） 
し、 [ MENU / SET ] を押して決定する 

•もう一度 [DISPLAY] を押すと設定び 
解除されます。 



1枚設定] 



[複数設定] 




CANCEL 面 SELECT ， こ > 


SET/CANCEim 
ELECT. ：> OK 徵 


/► で選びます。 ▲/▼/◄/► で選びます。 


^ ▲/ ▼で焼き込む項目を選び、►を押す 
S ▲/ ▼で設定を選び、 [ MENU / SET ] を押す 


項目 

設定内容 

[撮影 日時] 

[OFF] 

[日付]:年月日を焼さ込みます。 

[曰時]:年月曰時分を焼さ込みます。 

[名前] 

[OFF] 

[こ左 i ] (個人認証)： 

[個人認証]で登録された名前を焼さ込みます。 

[を，/ 句](赤ちゃん/ペット）： 

シーンモードの [赤ちゃん 1]/ [赤ちゃん 2]、 [ぺッ ト]の名 
前設定で登録された名前を焼さ込みます。 

[旅行先] 

[OFF] 

[ON]：[ 旅行先]で設定された旅行先名を焼き込みます。 

[ トラベル日付] 

[OFF] 

[ ON ]： [ トラベル日付]で設定されたトラベル日付を焼き込みます。 

[タイトル] 

[OFF] 

[ ON ]： [タイトル入力]で入力されたタイトルを焼さ込みます。 
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応用-再生 


[ MENU/SE ■□を押す 

~ •記録画素数び[国] (1 :1)、[画](4:3)、[因。] (3:2) または[庶印 （16:9) より大き 
い画像に文字焼さ込みを行ラ場合は、し^下のよラに記録画素数びノ」\さ < なります。 

- 7.5m/5.5m/3.5m -►2.5m (1 : 1 ) 

• |10m|/|7m]/|5m| ~*~|3m| (4：3) 

-歴3/區3/应3—巨3巧:巧 

• 画]/应]/应3-国3り日: 9) 

•[至 i] または [ み / W] 選択時、[月齢/年齢]も焼き込む場合は▲で[はい]を選び、 
[MENU/SET] を押して手順 7 へ進んでください。 

因▲で[はい]を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

~ ■記録画素数び[巨司]1；1下で撮影された画像の場合は U サイズ 
(縮小)されませんので、「新規保をしますか？」のメッセージだ 
けび表示されます。 

^ M を押してメニュー画面に戻る※ 

~※愼数設赶選択時は、自動的にメニュー画面に戻ります。 

• [MENU/SET] を押してメニューを終了します。 



◎ぉ知らせ 

•文字焼さ込みされた画像をプ U ントする場合、お店やプ U ンターで曰付プ U ントを指定すると、 
曰付び重なってプ U ントされます。 

•[複数設定]で一度に設定でさるのは已〇枚までです。 

• 文字焼さ込みを行ラと画質び粗くなることびあります。 

•使用するプ U ンターによっては文字び切れる場合びありますので、事前にご確認ください。 

• [国]/[區印/[应互]/ [区を]] の画像に文宇焼き込みする場合、文宇は読みづらくなります。 

• lu 下の場合、文字や曰付情報を焼さ込むことびでさません。 

-動画 

-時計とタイトルを設定せずに撮影された画像 
-文字焼さ込みされた画像 

•クオリティを [こをご]、 [] または [ RAW ] にして撮影された画像 
-他機で撮影された画像 
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応用-再生 


P 5 リサイズ(縮ル）画像ヴイズ姻素数)をルさくずる 


ホームページ用やメール添付などで送信しやすいよラに、画像の容量(記録画素数)をル 
さ < します。 


0再生メニューか5 [リサイズ(縮小)]を選ぶ 


^ ▲/ ▼で [1 枚設定]または[複数設定]を選 
び、 [ MENU / SET ] を押す 


0画像、サイズを選ぶ 



[1 枚設定] 


[1 枚設定]選択時 
1 ◄/ ►で画像を選び、 
[ MENU / SET ] を巧す 
2 ◄/ ►でサイズ‘ x ‘ i を選び、 

[ MENU / SET ] を押す 

U サイズ(縮小)でさるサイズのみ 
表示されます。 



[複数設定]選択時 
1 ▲/ ▼でサイズを選び、 
[ MENU / SET ] を押す 

• [DISPLAY] を押すと、リサイズ(縮 
ル)の説明を表示します。 

2 ▲/▼/◄/ ►で画像を選び、 

[ DISPLAY ] を押す 

•この手順を繰り返し、 [MENU/ 
SET] を押して決定します。 


[複数設定] 



0 ▲で[はい]を選び、 [ MENU / SET ] を押す 
0 [ f ] を押してメニュー画面に戻る※2 

《2愼数設赶選択時は、自動的にメニュー画面に戻ります。 
• [MENU/SET] を押してメニューを終了します。 

©お知らせ 



•[複数設定]で一度に設定でさるのは已〇枚までです。 

• U サイズ(縮ル)を行うと画質び粗くなります。 

• 他機で撮影された画像は U サイズ(縮小)でさない場合びあります。 

• 動画、文宇焼き込みされた画像、クオリティを [こを:::]、 [] または [ RAW ] にして撮影された画像 
は U サイズ(縮小)でさません。 
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応用-再生 


トリミング(切抜き）画像を切り抜く 


撮影した画像の必要な部分を拡大して切り抜<ことびでさます。 


0再生メニューか5 [トリミング(切抜き）]を選ぶ 
胃 ◄/ ►で画像を選び、 [ MENU / SET ] を押す 


ズームレバーと ▲/▼/ イ/ 

►で切り抜く部分を選ぶ 

J ズームレバー (T) : ホ広大 
ズームレバー (W): 縮 ル 

▲ 移動 


因 [ MENU / SE ■□を押す 
^ ▲で[はい]を選び、 [ MENU / SET ] を押す 
固 [ 制を押してメニュー画面に戻る 

~ •[MENU/SET] を押してメニューを終了します。 


◎ぉ知らせ 

• 卜 U 三ング(切巧さ）を行ラと、切り取るサイズによっては元の画像より記録画素数びルさくな 
る場合びあります。 

• トリミング彻抜き）を行うと画質び粗くなります。 

• 他機で撮影された画像は卜 U ミング(切抜さ)でさない場合びあります。 

• 動画、文宇焼き込みされた画像、クオリティを [こを:::]、 [] または [ RAW ] にして撮影された画像 
は卜 U 三ング(切抜さ）でさません。 

• 卜 U ミング烟抜さ）を行った画像には、元の画像の個人認証に関する情報はコピーされません。 
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応用-再生 


邮傾き補正 


画像の微妙な傾きを修正することびできます。 

Q 再生メニューか5 [傾き補正]を選ぶ 

◄/ ►で画像を選び、 [ MENU / SET ] を押す 
◄/ ►で傾きを調整し、 [ MENU / SET ] を押ず 

^~ * ►:時計回りに回転します。 

◄:反時計回りに回転します。 

•最大2°まで傾さを補正でさます。 

^ ▲で[はい]を選び、 [ MENU / SET ] を押す 
[ 帝 ] を押してメニュー画面に戻る 

• [MENU/SET] を押してメニューを終了します。 


◎ぉ知らせ 

• 傾さ補正を行ラと、画質び粗くなります。 

• 傾さ補正を行ラと、元の画像より記録画素数び小さくなる場合びあります。 

• 他機で撮影された画像は傾さ補正でさない場合びあります。 

• 動画から作成された静止画は傾さ補正でさない場合びあります。 

• 動画、文宇焼き込みされた画像、クオリティを [こをご]、 [] または [ RAW ] にして撮影された画像 
は傾さ補正でさません。 

•傾さ補正を行った画像には、元の画像の個人認証に関する情報はコピーされません。 



が A 回表 TF 


本機を縦に構えて撮影した画像を自動で縦向さに表示させることびでさます。 


g 再生メニューか5 [回転表示]を選ぶ 


图▼で [ ON ] を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

~ •[OFF] に設定すると、画像は回転されずに表示されます。 

•画像を再生する方法につい口ま、46ぺージをお読みくださし、。 


S [ MENU / SET ] を押してメニューを終了する 
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応用-再生 


◎ぉ知らせ 

•パソコンで再生するとき、 Exif に対応した 0S またはソフトウエアでないと、回転して表示され 
ないことびあります。忙 xif とは、（社)電子情報技術産業協会り曰 TA) にて制定された、撮影情報 
などの付帯情報を追加することびでさる写真用のファイルフォーマツトです] 

• 他機で撮影された画像は回転でさない場合びあります。 

• マルチ再生 (P46) 時は、回転表示されません。 


★お気に入り 


画像にマークを付け、お気に入り画像として設定しておくと、じ(下のことびでさます。 
•お気に入りに設定した画像のみ再生する。（[お気に入り再生]) 

•お気に入りに設定した画像のみスライドショーする。 

• お気に入りに設定した画像し U 外を消去する。 （[★!； (外全消去]) 


Q 再生メニューか5 [お気に入り]を選ぶ 
pi ▼で [ ON ] を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

~ •[日 FF] に設定するとお気に入り設定でさません。設定済み画像 
の表示 [★] を表示されません。 

PI [ MENU / SET ] を押してメニューを終了する 
◄/ ►で画像を選び、▼で設定ずる 

~ •この手順を繰り返します。 

•をラー度▼を押すと解除されます。 

■ [お気に入り]設定をを解除する 

1手順2で[全解除]を選び、 [ MENU / SET ] を押ず 

2 ▲で[はい]を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

3 [ MENU / SET ] を押してメニューを終了する 

• 設定済みの画像び]枚をない場合は、[全解除]を選択できません。 




©お知らせ 

• 999 枚まで設定でさます。 

•お店にプリントを依頼するときに、[★し U 外全消去] (P49) の機能を利用すると、プリントに出し 
たい画像だけをカードに残しておけるので便利です。 

• 他機で撮影された画像では、[お気に入り]設定びでさない場合びあります。 

•[クオ U テイ]を [ RAW ] にして撮影された画像は、お気に入りに設定できません。 
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応用-再生 


プリント設定 


DPOF プ U ントに対応したお店やプ U ンターでプ U ントするとさに、画像、枚数や日付プ 
リントを指定することびできます。詳しくは、お店にお尋ねください。 

内蔵メモ U- の画像をお店でプリントするときは、力ードに〕ピ ー(P138) してから 
[プ U ント設定]の設定をしてください。 


Q 再生メニューか5 [プリント設定]を選ぶ 

g ▲/ ▼で [1 枚設定]または[複数設定]を選 
び、 [ MENU / SET ] を押す 



^画像を選び、 [ MENU / SET ] を 
巧ず 


[ 1枚設定] [複数設定] 



A PRINT SET 

I .聲 g 

しぶ 7 8 • 9 

電觀巧 

[COUNT rr^ DATE 陋 a 
CANCEL 面 : SET 徵 


◄ /► で選びます。 ▲/▼/◄/► で選びます。 


g ▲/ ▼でプリント枚数を設定し、 [ MENU / SET ] で決定する 

~ • [複数設定]選択時は、手順3、4を繰り返してください。（一括設定することはできません) 


图 M を押してメニュー画面に戻る 

~ •[MENU/SET] を押してメニューを終了します。 

■ [プリント設定]をを解除する 

1手順2で[全解除]を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

2 ▲で[はい]を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

3 [ MENU / SET ] を押してメニューを終了する 

• [プリント設定]で設定された画像び]枚をない場合は、[全解除]を選択できません。 

■日付をプリントする 

プリント枚数設定時、 [DISPLAY] を押すごとに日付プ U ントを設定/解除でさます。 

•お店にデジタルプリントを依頼するときは、日付プリントすることをお店で指定してください。 
•日付プ U ントを設定してを、お店やプ U ンターによっては日付プ U ントできない場合びありま 
す。詳しくは、お店に尋ねるか、プ U ンターの説明書をお読みください。 

•文字焼さ込みされた画像に曰付プ U ントは設定でさません。 
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応用-再生 


◎ぉ知らせ 

•プリント枚数は〇〜999枚まで設定でさます。 

• PictBridge 対応のプリンターでは、プリンター側の日付プリント設定び優先される場合びあり 
ますので、確認してください。 

•他機で設定した[プリント設定]は利用できない場合びあります。そのときはすべて解除してか 
ら再設定してください。 

• 動画、[クオリティ]を [ RAW ] にして撮影された画像はプリント設定できません。 

• DCF 規格に準拠していないファイルには設定できません。 


プ□テクト 


画像を誤って消去することびないよラに、消去したくない画像にプ□テクトを設定する 
ことびでさます。 


0再生メニューか5 [プ□テクト]を選ぶ 

pi ▲/ ▼で [1 枚設定]または[複数設定]を選 
び、 [ MENU / SET ] を押す 


[1 枚設定] 


图画像を選び、 [ MENU / SET ] で 
設定ずる 

[複数設定]選択時 

•この手順を繰り返します。 

•もう一度 [MENU/SET] を押すと設定 
び解除されます。 

pi [帝]を押してメニユー画面に戻るィ/►で選びます。 

- •[MENU/SET] を押してメニューを終 

了します。 



[複数設定] 



か 1 PROTECT _ 

呵::巧 

_ EXIT な 

SET/C 哪 ^ 魁 W SELECT-：* S 盯 /CANCEL 微 


▲ /▼/◄/► で選びます。 


■ [プ□テクト]設定を全解除ずる 

1手順2で[全解除]を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

2 ▲で[はい]を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

3 [ MENU / SET ] を押してメニューを終了する 

•全解除中に [MENU/SET] を押すと、途中で全解除び中止されます。 


©お知らせ 

• [プ□テクト]設定は本機し U 外では無効になる場合びありますので、お気をつけください。 
•画像をプ□テクトしてを、フオーマツトした場合は消去されます。 

•画像をプ□テクトしなくても、力ードの書き込み禁止スイッチを「1_日 CK」 側にしておくと、消去 
はされません。 
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応用-再生 


認証情報編集 


選択した画像の個人認証に関する情報の解除や入れ換えびでさます。 


0再生メニューか5 [認証情報編集]を選ぶ 

ra ▲/ ▼で[入換え]または[解除]を選び、 
[ MENU / SET ] を巧ず 


^ ◄/ ►で画像を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

~ • 個人認証情報び登録されていない画像は選択でさません。 


0 ◄/ ►で人物を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

•[解除]^手順6へ 

•個人認証情報び登録されていない人物は選択でさません。 


S ▲/▼/◄/ ►で入れ換えたい人物の画像を選 
び、 [ MENU / SET ] を巧す 


固▲で[はい]を選び、 [ MENU / SET ] を押す 
R M を押してメニュー画面に戻る 

~ •[MENU/SET] を押してメニューを終了します。 



◎お知らせ 

♦解除した個人認証に関する情報は元に戻すことびでさません。 

•個人認証情報をすべて解除した画像は、[カテゴ U —再生]の個人認証に分類されません。 
• プ□テクトされた画像は認証情報編集でさません。 
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応用-再生 


内蔵メモリーの画像をコピーする 


撮影した画像データを内蔵メモリーからカード、カードから内蔵メモ U — にコピーする 
ことびでさます。 


Q 再生メニューか5[画像コピー]を選ぶ 

iP ▲/ ▼で画像 データのコピー 方向を選び、 

'' [ MENU / SET ] を押す 

应 H 画：内蔵メモ U —からカードへ全画像び一括コピーさ 
れます。^手順4へ 

画®:カードから内蔵メモ U —へ]枚ずつコピーされま 
す。^手順3へ 


PLAYBACK 


m^\ On PROTECT _ 1 


图 

0 


◄/► で画像を選び、 [ MENU / SET ] を押ず 
▲で[はい]を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

•] ピー中に [MENU/SET] を押すと、途中で]ピーび中止されます。 
•コピー中は電源スイッチを [OFF] にしないでください。 


图 


m を押してメニュー画面に戻る 

• [MENU/SET] を押してメニューを終了します。 

• 内蔵メモ U —からカードへコピーする場合、すべての画像をコ 
ピーすると、自動的に再生画面に戻ります。 



©お知らせ 

♦[面]♦画)]時、力ードの空き容量び少ないと途中までしか画像データをコピーできません。内蔵メ 
モ U — (約40 MB) より空さ容量のをいカードを使用することをおすすめします。 

•[应■►画]]時、コピーする画像と同じ名前(フォルダーき号/ファイルき号)の画像びコピー先にあ 
る場合、新しいフォルダーを作成してコピーします。 

[画®]時は、同じ名前(フォルダー番号/ファイル番号)の画像びコピー先にある場合、その画 
像はコピーされません。 （P 1已 9) 

•コピーに時間びかかる場合びあります。 

•当社製デジタルカメラのに ILUX、D に ILUX Z 日日 M、D に ILUX 4.3 を除く）で撮影した画像の 
みコピーされます。（当社製デジタルカメラで撮影した画像でを、パソコンなどで編集された画 
像はコピーでさない場合びあります） 

•[プ U ント設定]、[プ□テクト]設定または[お気に入り]設定は]ピーされません。]ピー後に設定 
し直してください。 

• [AVCHD Lite] で撮影された動画はコピーできません。 
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他の機器との接続 


テレビで見る 

再生モード：国) 


AV ケーブル(付属)を使って見る 


準備： [ TV 画面タイプ] ( P 31) を設定する。 

本機の電源スイツチを[日 FF ] にし、テレビの電源も切つておく。 



マークを 合わせて挿入 



AV ケーブル(付属） 

テレビ •端テの向さを確認して、プラグを I 

_ III 持ってまっすぐ抜き差しする。 

(向さを逆にすると、端テの変形で 
故斷驅になります） 



Q テレビの映像入力端子と音声入力端子に AV ケーブルを接続ずる 
0本機の [AV OUT ] 端子に AV ケーブルを確実に接続する 
S テレビの電源を入れ、外部入力にする 
0本機の電源を入れ、[面]を押ず 

◎ぉ知らせ 

• 画像横縦比によっては、画像の上下や左ちに黒い帯び付いて表示されることびあります。 
•付属の AV ケーブルし U 外は使わないでください。 

•テレビの説明書をお読みください。 

• 画像を縦にして再生すると、多少ぼやけることびあります。 

•テレビ方式び NTSC または PAL の国她域)であ机ま'、セットアップメニユーの[ビデオ出力]を設 
定して表 TJX でさます。 


SD カードス□ット付きテレビで見る 


SD カードス□ット付さテレビに、カードを入れて、撮影した写真を再生することびでさます。 

©ぉ知らせ 

•テレビの機種によって、画像びテレビの全画面で表示されないことびあります。 

• [AVCHD Lite ] で撮影した動画は、 AVCHD の□ゴマークび付いている対応したテレビで再生す 
ることびでさます。その他の場合、動画を再生するとさは、 AV ケーブル(付属)を使用し、本機を 
テレビに接続してください。 

• SDHC メモ U — カードは 、 SDHC メモ U — カードまたは SDXC メモ U — カードに対応している 
テレビでなければ再生でさません。 

• SDXC メモリーカードは 、 SDXC メモリーカードに対応しているテレビでなければ再生できません。 
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他の機器との接続 


HDMI 端子付きテレビで見る 


HDMI ミニケーブル(別売、 P 7) を使って本機を HDMI 対応の八イビジョンテレビと接続 
すると、高画質な画像や動画をテレビで楽しむことびでさます。 


HDMI とは 

HDMI はデジタル機器向けのインターフェースです。 HDMI 対応機器と接続すると、デ 
ジタル信号で映像や音声を出力することびでさます。本機を HDMI 対応の八イビジョ 
ンテレビと接続して再生すると、撮影した八イビジョン映像を高画質•高音質で楽し 
むことびできます。また 、 HDTV LinkCHDMI ) に对応したテレビと接続すると連動操 
作 （HDTV Link ) びできます。 （ P 14]) 


準備： [ HDMI 出力解像聞 （ P 31) を確認する。 

本機の電源スイツチを[日 FF ] にし、テレビの電源も切つておく。 


HDMI 端テ 


HDMI 端テ付きテレビ 


HDMI 

映像•青黄入す） 



♦ 


(^] 

幢 1 


\ 

脚1! 


HDMI ミニケーブル(別売、 P 7) 

• 端テの向さを確認して、プラグ 
を持ってまっすぐ抜さ差しす 
る。（斜めに差したり、向きを逆 
にすると、端テの変形で故障の 
原因になります） 


マークを 合わせて挿入 


が 


HDMI ミニにタイプ） 



H テレビの HDMI 端子に HDMI ミニケーブルを接続する 
@本機の [ HDMI ] 端子に HDMI ミニケーブルを確実に接続する 
0テレビの電源を入れ、 HDMI 入力に切り換える 
0本機の電源を入れ、[面]を押ず 

• [ HDTV リンク] ( P 32) を [ ON ] に設定していて HDTV Unk ( HDMI ) 対応テレビに接続し 
た場合は、テレビの入力切換び自動で切り換わり、再生画面び表示されます。 （ P 141 ) 
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他の機器との接続 


◎ぉ知らせ 

• 画像横縦比によっては、画像の上下や左ちに帯び付いて表示されることびあります。 

• ライカ純正の HDMI ミニケーブルをお使いください。（別売、 P 7) 

• HDMI 出力しているときは、液晶モニター/電子ビユーファインダ ー EVF 1 (別売、 P 7) に画像は 
表示されません。 

• AV ケーブルと HDMI ミニケーブルを同時に接続しているときは、 HDMI ミニケーブルからの出 
力び優先されます。 

•パソコンやプ U ンターと接続しているとさは、 HDMI ミニケーブルを接続してを HDMI 出力でさ 
ません。 

• HDMI 三ニケーブル接続時に US 巳接続ケーブルを挿入すると、 HDMI 出力は解除され、 USB 接 
続ケーブルでの接続び優先されます。 

• 画像び表示される際、テレビの機種によって画像び乱れる場合びあります。 

•テレビの取扱説明書をお読みください。 

• 音声はモノラルで再生されます。 

•使用できない機能びあります。（[タイトル入力]、[動画分割]、枚宇焼き込み]、[リサイズ(縮小)]、 
[卜 U 三ング(切抜さ）]、[傾さ補正]、[認証情報編集]、[画像コピー]、画像複数選択など） 


HDTV Link (HDMI ) を使って再生する 


HDTV Unk(HDMI ) とは 

•本機と HDMI ミニケーブル(別売、 P 7) を使って接続した HDTV Link 対応機器を自動的に連 
動させて、テレビのリモコンで簡単に操作でさる機能です。（すべての操作びでさるをのでは 
ありません） 

• HDTV LinkCHDMI ) は HDMI CEC Consumer Electronics Control ) と呼ばれる業界標準 
の HDMI によるコント□-ル機能をベースに、当社独自機能を追加したものです。他社製 HDMI 
CEC 対応機器との動作保証はしておりません 。 HDTV LinkCHDMI ) に対応した他社製品について 
は、その製品の取扱説明書をご確認ください。 

•本機は 、 HDTV Link Ver 已に対応しています 。 HDTV Link Ver . 已とは、従来の当社製 HDTV 
Link 対応機器にを対応した最新の当社基準です。 


準備： [ HDTV リンク] ( P 32) を[日 N ] に設定する。 

pB HDMI ミニケーブル(別売、 P 7) で、本機と 
HDTV Unk ( HDMI ) に対応したテレビを 
つなぐ ( P 140) 

@本機の電源を入れ、[面]を巧ず 
^テレビのリモコンで操作する 


HDTV LinkCHDMI ) に 
対応したテレビ 
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他の機器との接続 


©ぉ知らせ 

•テレビに2つ！; Lb の HDMI 入力端テびある場合は、本機を HDMI 1 外に接続することをおすす 
めします。 

•本機の [HDTV リンク] ( P 32) を [ ON ] に設定している場合は、本機のボタンを使っての操作は 
制限されます。 

•接続したテレビ側の HDTV LinkWDMI ) び働くように設定しておいてください。 

(設定方法などはテレビの取扱説明書をお読みください） 

• HDTV LinkCHDMI ) を使用しない場合は、本機の [HDTV リンク] ( P 32) を [ OFF ] に設定して 
<ださい。 

•お使いのテレビび HDTV Urik ( HDMI ) 対応かわからないときは、テレビの取扱説明書をお読みく 
ださい。 

• HDMI 規格に準拠していないケーブルでは動作しません。 

• ライカ純正の HDMI ミニケーブルをお使いください。（別売、 P 7) 

•パソ]ンやプリンターと接続しているときは、 HDMI ミニケーブルを接続しても HDTV Link ( HDMI ) び働き 
ません。 

• HDTV Link 動作時、本機の [HDMI 出力解像度] ( P 31) は自動的に判別されます。 

•本機し U 外で撮影された [AVCHD Lite ] 動画を本機で再生する場合、自動的に解像度び切り換わる 
ことびあります。その際にしばらくの間、画面び黒くなることびありますび故障ではありません。 
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他の機器との接続 


I 記録した写真や動画を巧す 

本機で記録した写真や動画は、そのファイル形式 ( JPEG 、 RAW、AVCHD Lite、Motion 
JPEG ) によつて他の機器への取り込みち法び異なります。お使いの機器により、拟下の 
方法をお選びください。 


AV ケーブルを使って再生映像をダビングする 


取り込み可能なファイルお式:南]画 (AVCHD Lite.Motion JPEG ) 

本機で再生した映像をブルーレイディスクレコーダーや DVD レコーダー、ビデオなどを使 
し、ブルーレイディスクや DVD ディスク、八ードディスク、ビデオなどにダビングします。 
八イビジョン ( AVCHD ) 対応機器!;1外でも再生でさるので、ダビングして配る場合など 
に便利です。このとさ映像は八イビジョンではなく、標準の画質になります。 

1本機と録画機を AV ケーブル(付属)で接 
続する 

2本機で再生を始める 
3録画機で録画を始める 

• 録画(ダビング)を終了するとさは、録画機 
の録画を停止したあと、本機の再生を停止 
して < ださい。 

◎ぉ知らせ 

• 横縦比び4:3のテレビでご覧になる場合は、必ず本機の [TV 画面タイプ] ( P 3 1 ) を [4 : 3] に設定してダビン 
グしてください。 [16:9] に設定してダビングした動画を4:3のテレビで見ると、縦長の映像になります。 

• ダビング時は本機の [ DISPLAY ] を押し、画面表示を消しておくことをおすすめします。 （ P 已 0) 

• ダビングや再生方法など詳し < は、録画機の取扱説明書をお読みください。 
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他の機器との接続 


I パソコンと接続する 

本機をパソコンと接続すると、本機の画像をパソコンに取り込むことびでさます。 
•お使いのパソコンによっては、取り出したカードから直接読み込むこともできます。詳しくは、 
パソコンの説明書をお読みください。 

• SDXC メモリ -力ー ドにパソコンが対応していない場合、フォーマットを促すメッセージが表 
示されることがあります。(撮影した画像が消去されますので、フォーマットしないでください） 
•取り込んだ画像はプ U ントやメール送信などにお使いいただけます。お使いのカメラをライカ 
カメラ AG のホームページで登録後、利用できるソフトウエアを使うと便利です。（同捆のお知ら 
せをお読みください） 

•インス I -ールなど詳しくはソフトウエアの取扱説明書をお読みください。 

■ ffi 用でをるパソコン 




Windows 

Macintosh 


98/98 SE 

Me /2000 

XP / Vista /7 

OS 9 /OS X 

ダウン□ー ドしたソフ 
トウエアは使える？ 

使えません 

使えます^1 

使えません 

[AVCHD Lite ] 動画を 
パソコンに取り込める？ 

取り込めません 

取り込めます 

取り込めません 

US 目接続ケーブルを使つ 
てデジタルカメラの写真、 
[M 日 TI 日 N JPEG ] 動画を 
パソコンに取り込める？ 

取り込めま 
せん 

取り込めます 

取り込めます 
(0 S 9.2.2/0 S X 
[10.1 〜10.6]) 


• Windows 9吕 /98 SE じ(前または Mac OS 8 .x し U 前のパソコンは、 US 目接続はできませんび、 
SD メモ U —カード U —ダー/ライターび利用でされば取り込めます。 

《1 Internet Explorer 6.0 ULb びインストールされている必要びあります。 

お使いになる機能によっては処理能力び高いパソコンび必要になります。お使いになるパソ 
コンの環境によっては正しく再生されなかったり、正しく動作しない場合びあります。 
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他の機器との接続 


写真 、 [MOTION JPEG ] 動画を取り込む （[AVCHD Lite ] 動画外） 

準備：本機とパソコンの電源を入れる。 

内蔵メモ U —の画像を使ラとさは、カードを抜いておく。 

パソコン _ __ 

マークを 合わせて挿入 




USB 接続ケーブル(付属） 

• 端テの向さを確認して、プラグを持って 
まっすぐ抜さ差しする。（向きを逆にする 
と、端テの変形で故障の原因になります） 


•十分に充電されたバッテリーを使用してください。バッテリー使用時、 USB 接続中にバッテリー残 
量び少な < なると、動作表示ランプび点滅し、警告音び鳴ります。「安全に US 目接続ケーブルを取り 
外す」 （ P 147) をお読みのラえ、 USB 接続ケーブルを抜いてください。データび破壊される恐れびあ 
ります。 

Q USB 接続ケーブル(付属)を本機とパソコンに挿入する 

•付属の USB 接続ケーブルむ外は使わないでください。故障の原因になります。 

n ▲/ ▼で [ PC ] を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

I 一— ' •セットアップメニューで [ USB モード] ( P 31) を [ P 口に設定して 
おくと、 [ US 目モード]の選択画面は表示されず、自動的に PC と接 
続します。接続のたびに設定する必要びないので、便利です。 

• [ US 巳モード]を [ Piet 目 riclge ( PTP )] にして接続した場合、パ 
ソコンの画面にメッセージび表示される場合びあります。 

[キャンセル](中止)を選んで画面を閉じ、パソコンとの接続を外してくださし、。 
[ US 巳モード]を [ PC ] に設定し直してください。 

IPI 「マイコンピュータ」にある r リムーバブルディスク」をダブルク 
リックする 

• Macintosh の場合は、デスクトップ上にドライブび表示されます。 （「 LE に A 」、 
「 N 日 _ NAME 」 または「名称未設赴と表示されます） 

3 「 DCIM 」 フ オルダーを ダブルクリックする 
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他の機器との接続 


扇 取り込みたい画像の入っているフオルダーやファイルを、パソコ 
ン上の別のフオルダーにドラッグアンドド□ップずる 


■ 安をに US 己接続ケーブルを取りかす 

•パソコンでタスクトレイの「八ードウエアのま全な取り外し」を行ってください。 

アイコンび表示されていない場合は、デジタルカメラの液晶モニターに[通信中]び表示されて 
いないことを確認してから取り外してください。 


◎お知らせ 

•カードの抜き差しは電源を切って、 USB 接続ケーブルを抜いてから行ってください。データび 
破壊される恐れびあります。 


■ 内蔵メモリー/力ードの中をパソコンで見る（フオルター構造) 


• 内蔵メモリー 
. 力ード 


- [dcimI 

み00 


-L 100000 WPG 

0 〇 

-L1000002.JPG 

Ll1000999.JPG 

- nOILEICAl 

H999LEIC^ 

HMISCI 

叫 pr ivate! 

み VCHDI 



•パソコンで加工したフオルグーや画像はカメラ本体で 
再生でさません。 

パソコンからカードに画像を書き込む際には、お使い 
のカメラをライカカメラ AG のホームページで登録後、 
利用でさるソフトウエアを使ラことをおすすめしま 
す。（同捆のお知らせをお読みください） 

〇フォルダー番号 
Q ファイル番号 
包 JPG : 画像 

MOV ： Motion JPEG 動画 
RWL ： RAW ファイルの画像 
MISC ： DPOF プリント 

お気に入り 

AVCHD ： AVCHD Lite 動画 

UTF の場合に撮影すると新しいフォルダーび作成 
されます。 

•セットアップメニューの[番号リセット] ( P 3 日)実行後 
•同じフォルダー番号のあるカードを挿入した場合 
(他社のカメラで撮影した場合など） 

•フォルダー内にファイル番号999の画像びある場合 


■ PTP モードで巧続する 

(Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7/Mac OS X のみ） 

[USB モード] を [PictBrid 呂 日 （ PTP )] にしてください。 

カードからパソコンへの読み込みのみ可能です。 

• PTP モードでカードの中に] 000枚上の画像びあると、取り込めない場合びあります。 

• PTP モードでは [AVCHD Lite ] で撮影された動画は再生できません。 
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他の機器との接続 


I プ U ントする 

PictBrid 呂 目に対応したプ U ンターに接続すると、本機の液晶モニター上でプリントする 
画像を選択したり、プ U ント開始を指示することびでさます。 

•お使いのプリンターによっては、取り出したカードから直接プリントすることもできます。 
詳しくは、プ U ンターの説明書をお読みください。 

準備：本機とプ U ンターの電源を入れる。 

内蔵メモ U —の画像をプ U ントするとさは、カードを抜いておく。 

あらかじめプ U ンター側で印字品質などの設定をしておく。 


プリンター 



•十分に充電されたバッテリーを使用してください。接続中にバッテリー残量び少なくなった場 
合は、動作表示ランプび点滅し、警告音び鳴ります。すぐにプ U ントを中止してください。プ U 
ント中!;!外のとさは、 USB 接続ケーブルを抜いてください。 


n USB 接続ケーブル(付属)を本機とプリンターに挿入する 

~ •プ U ンターと接続するとケーブル切断禁止アイコン [ g ] び表示されます。 [ g ] 表示中 
は、 US 巳接続ケーブルを抜かないでください。 

回 ▲/ ▼で [ PictBridge ( PTP )] を選び、 

^ [ MENU / SET ] を押す 


◎ぉ知らせ 

•付属の USB 接続ケーブルし U 外は使わないでください。故障の原因になります。 

•カードの抜さ差しは電源を切って、 USB 接続ケーブルを抜いてから行ってください。 

•接続中は内蔵メモ U —/カードの切り換えはでさません。切り換える場合は一度 USB 接続ケー 
ブルを抜さ、力ードを入れて（または取り出して)から接続し直してください。 

•動画はプ U ントできません。 
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他の機器との接続 


画像を選んで1枚ずつプリントする 


〇 ◄/ ►で画像を選び、 [ MENU / SET ] を押ず 

~ •メッセージは約2秒後に消えます。 


[ PS が山山| 


PLEASE SELECT 
THE PICTURE TO PRINT 


国 


▲で[プリント開始]を選び、 [ MENU / SET ] を巧す 

•プリント開始前に設定でさる項目については]已〇ページ 
読みください。 

•途中でプリントを中止するには [ MENU / SET ] を押してくださし、。 
•プリント終了後、 USB 接続ケーブルを巧いてください。 


/しの m PRINT WITH DATE OFF ■ 
■ NUM. OF PRINTS 1■ 

1^1 、 m PAPER SIZE gh| 

— し 、0 [PAGE LAYOUT み 1 


複数の画像を選んでプリントする 


0 ▲を押す 


^ ▲/ ▼で項目を選び、 [ MENU / SET ] を押ず 

~ •プ U ント確認画面び表示された場合は、[はい]を選んでプリン 
卜して < ださい。 



項目 

設定内容 

複数選択 

複数の画像を選んでプ U ントします。 

• ▲/▼/◄/► で画像を選び、 [ DISPLAY ] を押すとプリントする画像に[〇]び 
表示されます。(もう一度 [ DISPLAY ] を押すと設定び解除されます） 

• 選択び終了したら [ MENU / SET ] を押してください。 

全画像 

保存されているすべての画像をプ U ントします。 

プリント設定 ( DPOF ) 

[プリント設赶で設定 ( P 13已）された画像のみをプリントします。 

お気に入り※ 

[お気に入り]設定 (P ] 34) された画像のみをプリントします。 


《[お気に入り]び[日 N ] で、設定済みの画像びあるとさのみ ( P 1 34) 


0 ▲で[プリント開始]を選び、 [ MENU / SET ] を巧す 

~ •プリント開始前に設定でさる項目については]已〇ページをお 
読みください。 

•途中でプ U ントを中止するには [ MENU / SET ] を押してくださ 
い。 

•プリント終了後、 USB 接続ケーブルを抜いてください。 


■ PRINT WITH DATE OFF ■ 

■ NUM. OF PRINTS 1■ 

■ PAPER SEE _ iSm 

■ PAGE LAYOUT み ■ 


CANCEL 命 SELECT，. SET 郷 
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他の機器との接続 


プリントの各種設定 


「画像を選んで1枚ずつプリントする」の手順2、または r 複数の画 
像を選んでプリントする」の手順3の画面でそれぞれの項目を選 
んで設定してください。 

•本機び対応していない用紙サイズやレイアウト設定でプ U ントしたい 
場合は、本機の用紙サイズ、レイアウト設定を [み] にして、プリンター側 
で設定してください。(詳しくはプ U ンターの説明書をお読みください） 


CANCEL 命 SELECT '. 


> [プ U ント設定 ( DPOF )] 選択時には、[日付プリント]と[プリント枚数]の項目は表示されません。 



曰付プリント 


項目 

設定内容 

OFF 

曰付プリントされません。 

ON 

日付プリントされます。 


•プ U ンターび日付プ U ントに対応していない場合は、日付をプ U ントすることびできません。 

• 日付プリントの設定は、プリンター側の日付プリント設定び優先される場合びありますので、お 
認してください。 

•文字焼さ込みされた画像をプ U ントする場合、曰付プ U ントを指定すると、曰付び重なってプ U 
ントされますので、日付プリントを [ OFF ] にしてください。 


プリント枚数 

プ U ントする枚数(最大999枚まで）を設定でさます。 


用紙サイズ 


項目 

設定内容 

A 3 

297 mmx 420 mm 

10 x 15 cm 

100 mmx 1已〇 mm 

4" x 6" 

101 .6 mmx 1 已 2.4 mm 

8 "x 1 0" 

203.2 mmx 2 己 4 mm 

レター 

216 mmx 279.4 mm 

力ード 

己 4 mmx 8 已 .6 mm 


項目 

設定内容 

ろ 

プ U ンターの設定び優先され 

ます。 

L /3 .已 "X 已" 

89 mmx 127 mm 

2 L / 已 "X ス' 

127 mmx 178 mm 

はびさ 

100 mmx 148 mm 

16：9 

101.6 mmx 180.6 mm 

A 4 

210 mmx 297 mm 


•プ U ンターび対応していない用紙サイズは表示されません。 
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他の機器との接続 


レイアウト(本機で設定可能なレイアウト) 


項目 

設定内容 

田田 

2面印刷 

昌直 

4面印刷 


項目 

設定内容 

み 

プ U ンターの設定び優先されます。 

B 

1面ふちなし印刷 

回 

1面ふちあり印刷 


•プリンターび対応していない場合は、選択できない項目びあります。 

■ レイアウト印刷について 

1枚の用紙に同じ画像を印刷する場含 

例えば、1枚の用紙に同じ画像を4枚印刷する場合、[レイアウト]を坦直]、[プ U ント枚 
数]を4枚に設定してください。 

1枚の用紙に異なる画像を印刷する場ち 

例えば、1枚の用紙に異なる画像を4枚印刷する場合、[レイアウト]を谓直]、[プ U ント枚 
数]を]枚に設定してください。 

◎ぉ知らせ 

•プリント中にオレンジ色の [♦] び表示されたときは、プリンターからエラーメッセージを受け 
取っています。プリント終了後にプリンターに異常びないか確認してください。 

•プリント枚数びをい場合、複数回に分けてプリントされることびあります。このとさ、残り枚数 
の表示は設定枚数と異なります。 

• RAW ファイルをプ U ントする場合、本機で同時に記録された JPEG 画像びプ U ントされます。 
JPEG 画像びない場合はプ U ントされません。 
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その他 Q&A 


I 電子ビューファインダ ー EVFl を使う 

電子ビューファインダ ー EVF 1 (別売、 P 7) を使用すると、□-アングル撮影時などでも 
撮影画面を見ることびでさます。 

準備： 

• 本機の電源スイツチを [ OFF ] にし、内蔵フラツシュを閉じる。 

•本体に取り付けられているホットシューカバーを取り外してください。 （ P 11) 


0 


ホットシューに電子ビューファイン 
ダー EVF 1 を奥まで確実に差し込む 

•電子ビューファインダー EVF ] の下部を指で押して、 
端テ部を確実に差し这んでください。 

(ファインダー部分を押さないでください） 


ホットシュー 



本機の電源スイッチを [ ON ] にする 

• 液晶モニターに[骨]び表示されます。表示されない場合は、正しく装着されていない可能 
性びあります。 


0電子ビューファインダ ー EVF 1 の忙 VF / LCD ] ボタンを押して切 
り換える 

• LCD 施晶モニター)表示と EVF 履テビューファインダー)表示を切り換えることびできます。 

• [ EVF / LCD ] ボタンによる切り換えはデジタルカメラの電源スイッチを [ OFF ] にしても 
保持されます。 

•セットアツプメニューの[モニター優先]を [ ON ] に設定すると、撮影モードから再生モード 
に切り換えたときに自動で液晶モニターび点灯します。 （ P 已日） 


■電子ビューファインダ ーEVF1 を取りかす場合 

1電源スイッチを [ OFF ] にする 

2電子ビューファインダー EVF 1 のアングルを変えている 
場をは、元の位置へ閉じる 
3矢印の方向に引しに取り出す 

•ホットシューカバーを元の位置に取り付けておいてください。 
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その他 Q&A 


■巧度調整について 

使ラ前に、視力に合わせてファインダー内の 
表示びよく見えるようにします。 

ファインダー内の表示を見て、はっきり含う 
ところまで視度調整ダイヤルを回して調整 
して < ださい。 


[EVF/LCD] ボタン 



t 


、 


S* - 



■ K 


し 




ク 


■ 撮影アングルの設定について 

撮影アングルに合わせて(約0°〜90° ) 見やすい角度に 
設定してください。 

90°開かないでください。故障の原因となります。 

• 角度を開いた状態でフラッシュ撮影した場合は、フラッシュ光 
びさえぎられることびあります。 



©ぉ知らせ 

•取り付け•取り外しの斷ま、ゆっくりとていねいに行ってください。 

•電子ビューファインダー EVF ] は、外部フラッシュとの併用はできません。 

•ショルダーストラップ装着時は、電子ビューファインダ ー EVF 1 に引っかけないようにお気をつ 
け < ださい。 

•電子ビューファインダー EVF 1 装着時は、脱落の恐れびありますので、電子ビューファインダー 
EVF 1 のみを持たないようにしてください。 

•アイカップは取り外しでさませんので、ミちれた場合などお手入れの際は、乾いた柔らかい巧で軽 
くふさ、外れないよラお気をつけください。 

•万一、強くこすってアイカップび外れた場合は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にお 
問い合わせください。 

•詳しくは、電子ビューファインダー EVF ] の説明書をお読みください。 
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その他 Q&A 


j か部フラッシュを ffi う 

ライカ CF 22( 別売、 P 7) などの外部フラッシュを使用すると、内蔵フラッシュに比べて 
フラッシュ撮影可能範囲び広びります。 

準備： 

• 本機の電源スイッチを [ OFF ] にし、内蔵フラッシュを閉じる。 

•ホットシューカバーを取り外してください。 （ P 11) 

■き用フラッシュライト 

ホットシュ-にフラッシュを取り付 
け、本機とフラッシュの電源を入れる 

•フラッシュをカメラのホットシューに、奥まで確 
実に差し込む。 

^撮影メニューか！5[フラッシュ]を選 
ぶ ( P 24) 



▲/ ▼でモードを選び、 [ MENU / SET ] を押す 

•表示される画面は、専用フラッシュライトのフラッシュモードによって異なります。 

口 [ MENU / SET ] を巧して、メニューを終了ずる 

• シャッターボタン半押しでを終了でさます。 

•外部フラッシュ接続中はし U 下のアイコンび表示されます。 

阻/正]: 外部フラッシュ発光 

:外部フラッシュ発光禁止 

■ 本機との通信機能のない市販のか部フラッシュを使う場合 

• 外部フラッシュ使用時の露出は、外部フラッシュ側で設定する必要びあります。外部フラッシュ 
をオートモードでお使いになる場合は、本機側で設定されている絞り値と ISO 感度に合わせるこ 
とのでさる製品をお使いください。 

•絞り優先 AE またはマニュアル露出モードにして使用し、本機で設定した絞り値と IS 日感度を外 
部フラッシュ側でを設定してください。（シャッター優先 AE モードでは絞り値び変化するので 
適正露出び得られません。またプ□グラム AE モードでは絞り値び固定でさないので、外部フ 
ラッシュの調光び適切に働さません。） 
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その他 Q&A 


©ぉ知らせ 

•外部フラッシュ装着時を本機の絞り値やシャッタースピード、 ISO 感度を設定でさます。 

•市販の外部フラッシュには、シンク□端テび高圧のをのや、極性び逆のをのびあります。このよ 
ラなフラッシュを使用した場合、本機を故障させる原因になったり、正常に動作しない場合びあ 
ります。 

•専用フラッシュライトじ(外の通信機能のある外部フラッシュを使用すると正常に動作しないだ 
けでな <、故障の原因になる場合びありますので、使用しないでください。 

•外部フラッシュの電源スイッチび [ OFF ] でを、装着すると外部フラッシュモードになるものびあ 
ります。外部フラッシュを使用しないときは、外部フラッシュを外すか、外部フラッシュを発光 
禁止にしてください。 

• 外部フラッシュ接続中は、内蔵フラッシュは使えません。 

• 外部フラッシュ装着時は、内蔵フラッシュを開かないでください。 

•外部フラッシュを装着すると置いたとさに不安定になるため、撮影時は王脚の使用をおすすめ 
します。 

•取り外しの劇ま、本機の電源スイッチを [ OF 円にしてから行ってください。 

• 持ち運びするとさは、外部フラッシュを取り外してください。 

•外部フラッシュ装着時は、脱落の恐れびありますので、外部フラッシュのみを持たないよラにし 
てください。 

•外部フラッシュ使用時に[ホワイトバランス]を[区3 ] に設定した場合、撮影結果によってはホ 
ワイトバランスを微調整してください。 （ P ] 〇已） 

• に角時に近くで撮影すると、画面の下部びケラレる場合びあります。 

•外部フラッシュと電子ビューファインダ ー EVF 1 (別売、 P 7) を同時に装着することはできませ 
ん /。 

•詳しくは、外部フラッシュの説明書をお読みください。 
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その他 Q&A 


■ 画面表巧 


画面表示は、本機の操作状態を示しています。 

プ□グラム AE モード[百]時(お買い上げ時） 


12 3 4已巨 7 



■撮影時 

1撮影モード 
2フラッシュモード （ P 已 3) 

3 AFILU ァ ( P 38) 

4 フィルムモード （ P 99) 

已 記録画素数 ( P 101) 

巨 クオリティ （ P 102) 

7 バッテリー残量 ( P 16) 

8記録可能枚数‘ x ‘ l ( P 17 己） 

フォーカス （ P 38):* 

9 内蔵メモリー ( P 20) 

カード ( P 20) :白(記録時のみ表示) 
10 記録動作 
11後ダイヤル操作 

( P 39、46、47、63、66、67、69、 
89、10 9) 

旧0感度 ( P 103) 

12シャッタースピード （ P 38) 

13 絞り値 ( P 38) 

14 露出補正 ( P 63) 

1已超解像 ( P 114) 

16 クイック AF ( P 110) 

17 測光モード ( P 1 1 1) 

1 日 手ブレ補正 ( P 1 1已） 

手ブレ警告 ( P 38): ((回)） 

19 撮影モード(動画撮影時) （ P 8 己） 
画質設定 ( P 8 日） 


撮影時(各種設定後) 


20 2122 23 24 2己 



20 AF 7 ク□撮影 ( P 已 9) 

追尾 AF ( P 108): た::- 
MF ( P 6 目）： MF 
風音低減 ( P 118): 郊 
21ホワイトバランス （ P 104) 

ホワイトバランス微調整 ( P 10已） 

22旧0感度 ( P 103) 

旧0感度上限設定 ( P 103) 

23 カラーエフェクト （ P 42) 

24フラッシュ光量調整 ( P 己 7) 

2已カスタムセット （ P 73) 

2巨記録可能時間 ( P 83) :残 XXhXXmXXs 《 2 
27スポット測光夕ーゲット ( P 1 1 1) 

2日ヒストグラム表示 ( P 已 2) 

29トラベル日付 ( P 96) 

記録経過時間 ( P 83) 

30インテリジェント ISOCPl 03) 

追尾 AF 操作 ( P 41、 10 8) 
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その他 Q&A 


31 現在日時/旅行先設定 (P98)‘x‘ 3 : 一^ 
ズーム/ EX 光学ズーム (P43)/ 
iA ズーム (P43、l14) 

デジタルズーム (P43、114)： 

IEZI iiZOOM 晒 の 

ステップズーム （P4 曰、1 14): 

の 

32 下限シャッター速度 (P113) 

33 セルフタイマーモード （P 目 0) 

34 月離 / 年離《 4^79) 

旅行先 ’ x ‘3(P96) 

フォーカス距離 (P69) 

3 已プ□グラムシフト （P39) 

3 巨液晶モード （P27) 

37 暗部補正 (P111) 

3日名前目） 

39 コンテイニユアス AF(P110) 

AF 補助光 (P1 1 已）： AF 糸 
AF □ック （ P1 10)：AF-L 
40AF/AE □ック (P1 10) 

AE □ック （P110):AE.L 
41 トラベル経過日数 (P 目 6) 

42 連写 (P113) 

才ートブラケット (P64): 哩 
アスぺクトブラケット (P64): 巧 i 
ホワイトバランスブラケット (P10 己)： m 
多重露出 (P 111):0 


《 ] 残り枚数び] 00000 枚]; Lb の場合は、 
[+99999] と表示されます。 

《2 h は 「hour (時間)」、 m は「 minute (分)」、 

S は 「second (秒)」を省略した表示です。 

《3電源を入れたとさ/時計設定後/再生モード 
から撮景ミモードへ切り換え後、約日秒間表示 
されます。 

《4シーンモードの[赤ちやん1]/[赤ちやん 
2] や[ぺット]で電源を入れた場合に 
約已秒間表示されます。 
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その他 Q&A 


再生時 


咳21- 

20 - 
19- 
8 - 
7- 
6- 
已- 
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3 4 已6 7 
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■再生時 

1再生モード ( P 46) 

2プ□テクト （ P 136) 

3 お気に入り表示 ( P 134) 

4 文字焼き込み済み表示 ( P 129) 

5 フィルムモード （ P 99) 

巨記録画素数 ( P 101) 

7 クオリティ （ P 102) 

8 バツテリー残量 ( P 16) 

日フオルダー•フアイル番号 ( P 1 47) 
内蔵メモリ —( P 20) 

再生経過時間 ( P 1 24)： XXhXXmXXs 《1 
10画像番号/トータル枚数 
11動画記録時間 ( P 1 24)： XXhXXmXXs 《1 
12ヒストグラム表示 ( P 已 2) 

13 撮影情報 ( P 已 0) 

14 お気に入り設定 ( P 134) 

1已撮影日時/ワールドタイム ( P 98) 
名前※ 2( P 79、93) 

旅行先‘ x ‘2( P 96) 

タイトル※ 2( pi 27) 

1巨月離/年離 ( P 79) 

17 トラベル経過日数 ( P 9 目） 

18パヮ ー LCD モード ( P 27) 

19カラーエフェクト （ P 42) 


20 プリント枚数 ( P 13己） 

21 動画再生 ( P 124): 匪 ▲/ 離 ▲ 

画質設定 ( P 8 日）：醒/臟 
ケーブル切断禁止アイコン ( P 1 48) 

《 ]h は 「hour (時間)」、 m は 「minute (分)」、 

S は 「second (秒)」を省略した表示です。 
《2 [タイトル]、[旅行先]、[名制（赤ちゃん/ 
ぺット)、[名前](個人認証)の優先順位で 
表示されます。 
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その他 Q&A 


メッセーシま巧 

確認/エラー内容を液晶モニター/電子ビューファインダー EVF 1 (別売、 P 7) に文章で表 
ここではそのをなメッセージを例として説明しています。 


ッセージ 実行していたださたいこと 


このメモリーカードは書込み禁 
止スイッチび「禁止」になつてい 
ます 

力ー ドの書き込み禁止スイッチの 「 LOCK 」 を解除してくだ 
さい。 （ P 20) 

表示できる画像びありません 

画像を記録する、または画像び記録されたカードを入れてか 
ら再生してください。 

この画像はプ□テクトされています 

画像のプ□テクトを解除してから ( P 136) 消去をしてください。 

消去できない画像びあります/ 
この画像は消去でをません 

DCF 規格に準拠していない画像は消去でさません。 

パソコンなどに必要なデータを保存してから本機でフォー 
マット （ P 32) してくだ'さし、。 

設定枚数をこえました 

愼数消去] ( P 49)、 [お気に入り] ( P 1 34)、[タイトル入力] 
( P 1 27)、[文宇焼き込み]のにが、[リサイズ(縮小)] 
( P 1 31 ) の複数設定時に一度に設定できる枚数を超えてい 
ます。 

設定枚数を減らしてから、をラー度操作を行ってください。 
お気に入り設定び999枚を超えています。 

この画像には設定できません 

DCF 規格に準拠していない画像は[タイトル入力]、[文宇焼 
さ込み]、[プ U ント設定]びでさません。 

内蔵メモリー残量び不足してい 
まず/メモリーカード残量び不 
足していまず 

内蔵メモ U —またはカードの空さ容量びありません。 

内蔵メモ U — から力ードへコピーしている場合(一括コピ ー) 、 
カードの空さ容量びなくなるまで画像はコピーされています。 

コピーでをない画像がありました/ 
画像をコピーすることびでさま 
せんでした 

]；1下の画像はコピーでさません。 

•コピーする画像と同じ名前の画像びコピー先にある場合 
(力ードから内蔵メモ U —へのコピー時のみ） 

• DCF 規格に準拠していないファイル 

また、本機し U 外で撮影した画像や編集された画像はコピーで 

さない場合びあります。 

内蔵メモリーエラー•フォ ー 
7ットしますか？ 

パソコンでフォーマットした場合など、このメッセージび表 
示されます。本機でフォーマット （ P 32) し直してください。 
データは消去されます。 

メモリーカードエラー•フォ ー 
7ットしまずか？ 

本機では使用でさないフォーマットです。パソコンなどを 
使って必要なデータを保存してから本機でフォーマット 
( P 32) し直して<だ'さし、 

電源を入れ直してください/ 
システムエラー 

レンズに手などで力び加わり、正常に動作しなかった場合に 
表示されます。再度、電源を入れ直してください。それでを表 
示される場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。 
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その他 Q&A 


ッセージ 実行していたださたいこと 


メモリーカードエラー 
力ードのパラメータび異常です/ 
このカードは使用できません 

本機に対応した力ードをお使いください。 （ P 20) 

• SD メモ U — カード （8 MB 〜2 GB ) 

• SDHC メモ U — 力ード (4 GB 〜32 GB ) 

• SDXC メモ U — 力ード (48 GB .64 GB ) 

カードを入れ直してください/ 
別のカードでお試しください 

•カードへのアクセスに失敗しました。をう一度カードを入 
れ直してください。 

• min 旧 D 力ード/ microSD 力ード/ microSDHC 力ードは、 
必ずアダプターに入れてから本機に挿入してください。 
•別のカードを入れてお試しください。 

リードエラー/ライトエラー 
カードを確認してください 

•データの読み込みまたは書さ込みに失敗しました。電源ス 
イッチを [ OFF ] にしてから力ードを抜いてください。再度 
力ー ドを入れ、電源スイッチを [ ON ] にして記録または読み 
込みしてください。 

•カードび破壊されている可能性びあります。 

•別のカードを入れてお試しください。 

カードの書込み速度不足のため 
記録を終了しました 

• [AVCHD Lite ] で動画撮影の際は、 SD スピードクラス’^び 
に lass 4」 l ； Lb の力ードを使用してください。 

また 、 [MOTION JPEG ] で動画撮影の際は、 SD スピードク 
ラスびに lass 6」 l ； Lb の力ードを使用してください。 

《 SD スピードクラスとは、連続的な書き込みに関する速度 
規格です。 

• に Iass 4」 し U 上の力ードを使用しても停止した場合は、デー 
夕書さ込み速度び低下しているので、バックアップをとり 
フォーマット （ P 32) することをおすすめします。 

カードの種類によっては、途中で動画撮影び終了する場合び 
あります。 

この力ードは本機でフォーマツ 
卜されていないため動画記録に 
は適しません 

パソコンやその他の機器でフォーマットされたカードを使 
用している場合、書さ込み速度び低下しているため、途中で 
動画撮影び終了する場合びあります。そのとさはノ（ックアッ 
プをとり、本機でフォーマット （ P 32) してくださし、。 

放送方式 (NTSC/PAL) の異な 
るデータび存在するため、記録 
でをません 

•パソコンなどに必要なデータを保存してから本機で 
フォーマット （ P 32) してください。 

•別のカードを入れてお試しください。 
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その他 Q&A 


ッセージ 実行していたださたいこと 


フオルダーを作成できません 

使用でさるフオルダー番号びなくなったため、フオルダーを 
作成できません。 （P147) 

パソコンなどを使って必要なデータを保存してから本機で 
フオーマット （P32) してくださし、。フオーマットを行った 
あとにセットアップメニューの[番号リセット]を実行する 
と、フオルダーき号び] 00にリセットされます。 (P30) 

16:9TV 用で出力します/ 
4:3TV 用で出力しまず 

•本機に AV ケーブルび接続されました。メッセージをすぐ 
に消したい場合は、 [MENU/SET] を押してください。 

• [TV 画面タイスを変更したい場合は、セットアップメ 
ニューで変更してください。 （P31) 

• USB 接続ケーブルび本機のみに接続された場合を、メッ 
セージび表示されます。 

USB 接続ケーブルのをラー方をパソコンやプ U ンターに 
接続すると、このメッセージは消えます。 （P 146、 ] 48) 

プリンタービジー 
プリンターを確認してください 

プ U ンター側び印刷でさない状態です。 

プ U ンターを確認してください。 

バッテリー残量び不足しています 

バッテ U —残量び少なくなっています。充電してください。 

このバッテリーは使えません 

•本機では認識でさないバッテ U —です。ライカ純正品の 
バッテリ -BP-DC 10 (P7) をお使いください。それでも表 
示される場合は、お買い上げのライカ販売店またはお近く 
のライカカスタマーヴービスセンターにご連絡ください。 
•バッテ U —の端テ部び巧れているため、認識でさません。 
端テ部のごみなどを取り除いてください。 
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その他 Q&A 


I Q&A が障かな？と思った 5 

まず、下のち法 ( P 1 目2〜]目 8) をお試しください。 


それでも解ミ夫できない場合は、 撮影モードでセットアップメニューの[設定リセット] 
(P30) を行うと症げび改善する場をびあります。 


■ バツテリー、電源について 


Q (質問） 

A 個答） 

電源スイッチを [ON] に 
しても動作しない。 

•バッテ U - び正しい向きに入っていません。 （ P 1 吕） 

•バッテ U - び消耗しています。充電してください。 

電源スイッチを [ON] に 
しているのに、液晶モニ 
ターび消なしている。 

• [外部光学ファインダー]び [ ON ] ( P 11 7) になっていませんか？ 

一 [ DISPLAY ] を押して、液晶モニター表示に切り換えてください。 
•電モビューファインダ ー EVF 1 (別売、 P 7) 表示になっていませんか？ 

一電子ビューファインダー EVF 1(別売)の [ EVF / LCD ] を押して、液 
晶モニター表示に切り換えてください。 （ P ] 52) 

• 1；エコモード]の[自動液晶 OFF ] ( P 29) び働いていませんか？ 

^シャッ ターボタンを半押しして、解除してください。 

•バッテ U - び消耗しています。充電してください。 

電源スイッチを [ON] に 
してらずぐに切れる。 

•バッテ U - び消耗しています。充電してください。 

• 電源を入れたまま放置しているとバッテ U —は消耗します。 

一[エ]モード] ( P 29) を使うなどして、こまめに電源を切ってくださし、。 

電源び勝手に切れる。 

• HDTV Unk ( HDMI ) 対応のテレビと HDMI ミニケーブル(別売)で 
接続した場合、テレビの U モコンを使ってテレビの電源を切ると、 
本機の電源を連動して切れます。 

^HDTV LinkCHDMI ) を使用しない場合は、本機の [ HDTV リン 
ク]を [ OFF ] に設定してくださし、。 ( P 32) 

巧電に HARGE] ランプ 
び点滅する。 

•バッテ IJ 一び高温、あるいは低温になりすざていませんか？その場合、 
充電時間び通常よりわ長くなるか、充電び完了しない場合わあります。 
•チャージャーやノ（ッテ U —の端テ部び巧れていませんか？ 

一乾いた巧でふさ取ってください。 


■ 撮影にごいて 


Q 償問） 

A 個答） 

画像び撮れない。 

•モードダイヤルは正しいモードに設定されていますか？ 

• 内蔵メモ U —またはカードのメモ U —残量はありますか？ 

^不要な画像を消去して容量を増やしてください。 （ P 49) 

撮影した画像び白っぽし、。 

• レンズに指紋などの汚れび付くと画像び白っぽくなることびあ0ます。 

^巧れたときは、電源を入れ、レンズ鏡筒(ド8)を出した状態で固定 
し、レンズの表面を柔らかい乾いた布で軽くふさ取ってください。 

撮影した画像の周囲び 
暗くなる。 

• W 端付近で至近距離のフラッシュ撮影した画像ではありませんか？ 

一少しズームしてから撮影してください。 （ P 43) 

•マイカラーモードの [ ピンホール]で撮影した画像ではありませんか？ 
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その他 Q&A 


■撮影について(つづき) 


Q 償問） 

A 個答） 


撮影した画像び明るす 
ぎたり、暗すぎる。 

一露出び正しく補正されているか確認してください。 ( P 63) 

•[下限シャッター速度]を速く設定すると暗く写りやすくなります。 
一[下限シャッター速度] ( P ] ] 3) を遅く設定してください。 

1 回の撮影で、複数の画像 
が撮れるとさびある。 

一[マルチフイルム] ( P 10 日)またはホワイトバランスブラケット 
( P 1 日己)の設定を解除してください。 

一[才ートブラケット] ( P 目4)、[アスぺクトブラケット KP 64)、 [連 
哥 ( P 1 1 3) を [ OFF ] に設定してください。 

• シーンモードの[高速連写] ( P 80) または[フラッシュ連写] ( P 呂1 ) 
になっていませんか？ 

ピントび台わない。 

•撮影モードによってピントび合う範囲び異なります。 

^被写体までの距離に応じたモードに設定してください。 

• ピントび合う範囲から外れています。 ( P 37) 

•手ブレや被写体ブレしています。 （ P 38) 

撮影した画像びブレて 
いる。 

手ブレ補正び効かない。 

-暗い場所で撮影するときは、シャッタースピードび遅くなるの 
で、本機を両手でしっかり持って撮影してください。 （ P 3 已） 

一遅いシャッタースピードで撮影するときは、セルフタイマー 
( P 60) を使って撮影してください。 

[才ートブラケット]/[アスぺ 
クトブラケット]/ホワイトパ’ 
ランスブラケット撮影ができ 
ない。 

• 記録可能枚数び2枚！; TF ではありませんか？ 

撮影した画像び粗い。 
ノイズび出る。 

• IS 日感度び高い、またはシャッタースピードび遅くないですか？ 
(お買い上げ時は、 ISO 感度び [ AUTO ] に設定されているため、屋内 
などの撮影ではノイズび出ます） 

一 IS 日感度を低くしてください。 （ P ] 03) 

一[フイルムモード]の[ノイズリダクション]をプラス方向にする 
か、[ノイズ U ダクション]じ(外の各項目をマイナス方向に調整し 
てください。 （ P 99) 

一明るい場所で撮影してください。 

• シーンモードの[高感度]または[高速連写]に設定していませんか？高 
感度処理のため画像び少し粗くなりますび、異常ではありません。 

撮影した画像の明るさ 
や色台いび実際とは異 
なる。 

• 堂光灯下での撮影時、シャッタースピードび速くなると、明るさや 
色合いび多少変化する場合びあります。これは董光灯の特性により 
発生するをのであり、異常ではありません。 

撮影時やシャッター半 
押し時に、液晶モニター 
に赤っぽい縦すじび出 
たり、液晶モニターの一 
部または全体び赤っぽ 
くなることびある。 

• CCD の特徴であり、被写体に明るい部分び 
あると出ます。周辺にムラび発生する場合 
びありますび、異常ではありません。 

動画撮影では記録されますび、写真には言己 
録されません。 

• 太陽光などの強い光源び画面付近に入らな 
いよラに撮影することをおすすめします。 

11 1 - - _ 

赴歎パ;。 
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その他 Q&A 


■撮影について(つづき) 


Q 償問） A 個答) 


動画撮影が途中で止まる。 

• [AVCHD Lite ] で動画撮影の際は、 SD スピードクラス《び 
「 Class 4」 じ(上のカードを使用してください。 

また 、 [MOTION JPEG ] で動画撮影の際は、 SD スピードクラスび 
「 Class 6」 じ(上のカードを使用してください。 

《 SD スピードクラスとは、連続的な書き込みに関する速度規格です。 
•使用するカードによっては、途中で動画撮影び終了する場合びあります。 
一 rclass 4」 J ； l 上のカードを使用してを停止した場合やパソコン 
やその他の機器でフォーマットされたカードを使用している場 
合は、データ書き込み速度び低下しているので、バックアップを 
とり本機でフォーマット （ P 32) することをおすすめします。 

ズームび正常に働かない。 

• [ステップズーム] ( P 11 4) を [ ON ] に設定していませんか？ 

被写体を□ックできない。 
(動体追尾できない） 

• 周囲と異なる色の部分びある場合は、その部分を追尾 AF 枠に合わせるなど、被 
写体の鞠教的な色の部分を追尾 AF 枠に合わせて設定してください。 ( P 108) 


■ レンズについて 


Q (質問） A 個答) 


撮影された画像びゆび 
んだり、被写体の周りに 
実際にはない色び付 <。 

•ズームの倍率によってはレンズの特性上わずかにゆびんだり、輪郭 
などに着色して撮影されることびあります。またに角では遠近感び 
強調されるため、画面の周辺びゆびんだよラに写る場合をありま 
す。これらは異常ではありません。 


■ 液晶モニター/電子ビューファインダ ー EVF 1 側売、 P 7) について 


Q 償問） I A 個答) 


Q 償問） 

A 個答） 

電源 [ON] 中に、液晶モ 
ニターび消える。 

• [エコモード]の[自動液晶 0 FF ]( P 29) び働<と、液晶モニターび消打 
し、動作表示ランプび点灯します。 

液晶モニター/電子ビュー 
ファインダ ーEVF1 (別 
売、 P7) の明るさび、暗く 
なったり一瞬明るくなっ 
たりする。 

•この現象は、シャッターボタンを半押ししたときに撮影時の絞り値 
を設定するをので、撮影画像に影響はありません。 

•ズーム操作をしたとさや、本機を動かしたとさに明るさび変化した 
場合にをこの現象び発生することびありますび、本機の自動絞り動 
作によるをので、異常ではありません。 

室内で液晶モニターび 
ちらつ <。 

•電源周波数び已〇 Hz の地域では、電源を入れてから数秒間、液晶モ 
ニターびちらつく場合びあります。これは堂光灯の影響によるちら 
つさを補正している動作で、異常ではありません。 

液晶モニターび明るす 
ぎたり、暗すぎる。 

•[パワ ー LCD ] になっていませんか？ （ P 27) 

液晶モニターに画像び 
出ない。 

• [外部光学ファインダー]び [ ON ] ( P 117) になっていませんか？ 

-[ DISPLAY ] を押して、液晶モニター表示に切り換えてください。 
•電子ビューファインダ ー EVF 1 (別売、 P 7) 表示になっていません 
か？ 

一電子ビューファインダー EVF 1(別売)の [ EVF / LCD ] を押して、液 
晶モニター表示に切り換えてください。 （ P ] 已 2) 
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その他 Q&A 


液晶モニター/電子ビューファインダ ー EVF 1 (別売、 P 13) について(つづき) 


Q 償問） A 個答) 


電子ビューファイン 
ダ ーEVF1 ( 別売、 P7) 
の [EVF/LCD] を巧して 
も液晶モニターと電子 
ビューファインダー 
EVF1 び切り換わ5なし、。 

•パソコンやプ U ンターと接続しているとさは、本機の画面は液晶モ 
ニター表示のみになります。 

液晶モニターの画面上 
に黒、赤、青、緑の点び 
現れる。 

•これは故障ではありません。これらの点は記録されませんので、安 
むしてご使用ください。 

液晶モニターにノイズ 
び出る。 

•暗い場所では、液晶モニターの明るさを維持するためにノイズび出 
ることびあります。撮影する画像に影響はありません。 

電子ビューファイン 
ダ — EVFU 別売、 P7) 
撮影で目を動かしたり、 
カメラを速く動かした 
ときに赤や緑、青のち5 
つをび見える。 

• これは電子ビューファインダー EVF 1 (別売)の駆動方式の特徴であ 
り異常ではありません。記録される画像には問題ありません。 


■フラッシュにごいて 


Q 償問） A 個答) 


Q 償問） 

A 個答） 

フラッシュが発光しない。 

•フラッシュを開じていませんか？ 

一 [ち 日 PEN ] をスライドさせて、フラッシュを開いてください。 （ P 已 3) 
•[才ートブラケット] ( P 64) 、[マルチフィルム] ( P 99) または[連 
写] ( P ]] 3) を設定しているときは、フラッシュは使用できません。 

フラッシュび複数回 
発光ずる。 

• 赤目軽減 ( P 已 3) にしている場合は、2回発光します。 

• シーンモードの[フラッシュ連写] ( P 81) になっていませんか？ 

■ 再生について 


再生した画像び意図し 
ない方向に回転して表 
示される。 

•[回転表示] ( P 133) を [ ON ] に設定しています。 

再生できない。 

撮影した画像びない。 

•[面] を押しましたか？ 

• 内蔵メモ U —またはカードに再生でさる画像はありますか？ 

ーカードび入っていない場合は内蔵メモ U —の画像データ、入って 
いる場合はカードの画像データび表示されます。 

•パソコンでファイル名を変更した画像ではないですか？その場合、 
本機で再生することはでさません。 

•[モード別再生]、[カテゴリー再生]または[お気に入り再生]になっ 
ていませんか？ 

一[通常再生]に設定してください。 ( P 48) 


Q 償問） A 個答) 
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その他 Q&A 


■再生について(つづを) 


Q 償問） 

A 個答） 

フオルダー•ファイル 
番号び[一]で表示され 
たり、画面び黒くなる。 

•規格外の画像やパソコンで編集された画像、または他社のデジタル 
カメラで撮影した画像ではないですか？ 

• 撮影直後にノ（ッテリーを取り出したり、残量び少なくなったバッテ 
U —で撮影していませんか？ 

一このような画像を消去するには、フォーマット （ P 32) してくだ 
さい。（他の画像を消去され、元に戻すことびでさませんので、よ 
く確認してからフォーマットしてください） 

カレンダー検索で、撮影 
した曰付と異なる日付 
に画像び表示される。 

•本機の時計設定を正しい日時に設定して撮影しましたか？ （ P 21) 

• ノ くソコンで編集された画像や他機で撮影された画像では、カレンダー 
検索時、撮影した曰付と異なる曰付で表示されることびあります。 

撮影した画像にシャポ 
ン玉のような白く丸い 
点び写り込んでいる。 

•室内や暗い場所でフラッシュを使い撮 
影した場合に、空気中のほこりびフラッ 
シュに反射して白く丸い点として写り 
込む場合びありますび、異常ではありま 2 

撮影°ごとに丸い点の位置や数び変化す 
るのび特 m です。 

撮影した画像の赤い部 
分が黒く変色している。 

•デジタルホ目補正 ([お V (癸]、[ち<^]、[がみ]) び動作しているとさ、 
肌色に近い色とその内側に赤い模様などびある被写体を撮影した 
場合、デジタル赤目補正機能の働きにより、その赤い部分び黒く補 
正される場合びあります。 

ーフラッシュモードを [4 A ] 、[み[凌)] または [ デジタル赤目補正]を 
[ OFF ] にして撮影することをおすすめします。 ( P 116) 

画面に r サムネイル表 
示」と表示される。 

• 他機で撮影された写真ではないですか？その場合、画質び劣化して 
表示されることびあります。 

動画に r カチッ」といラ 
音び録音される。 

•動画撮影中、本機はレンズの絞りを自動的に調整します。このとさ 
に「カチッ」という音びし、その音び動画に録音されることびありま 
すび、異常ではありません。 


■テレビ、八ソコン、プ IJ ンターについて 


Q 償問） 

A 個答） 

テレビに画像び出な 
し、。テレビ画面び流れ 
たり色び付かない。 

•正しく接続されていますか？ 

^テレビの入力切換を外部入力にしてください。 

•パソコンやプリンターと接続しているとさ、 [ HDMI ] 端テからの出 
力はでさません。 

-本機をテレビにのみ接続してください。 

テレビ画面と本機の液 
晶モニターの表示され 
る領域び 違 ラ。 

•テレビの機種によっては、画像び縦や横に伸びたり、画像の端び切 
れて表示されることびあります。 
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その他 Q&A 


■ テレビ J む/コン、プリンターについて(つづを) 


Q 償問） I A 個答) 


Q 償問） 

A 個答） 

テレビで動画の再生び 
でをない。 

•カードを直接テレビに差し込んで再生していませんか？ 

一 AV ケーブル(付顧または HDMI ミニケーブル(別売、 P 7) をテレ 
ビに接続し、本機で動画を再生してください。 （ P 1 39、1 40) 

一 [AVCHD Lite ] で撮影した動画は、 AVCHD の□コ'マークびつい 
ているテレビで再生することびできます。 

テレビ画面いっぱいに 
画像び表示されない。 

一本機の [ TV 画面タイスを確認してください。 （ P 31) 

HDTV Unk(HDMI) び 
働かない。 

• HDMI ミニケーブル(別売、 P 7) で正しく接続されていますか？ 
( P 140) 

一 HDMI 三ニケーブルび奥まで確実に入っていることを確認して 
<ださい。 

一本機の [面] を押してください。 

• 本機の [ HDTV リンク]を [ ON ] に設定していますか？ ( P 32) 
^テレビのり01\/11端子によっては、入力切換び自動で切り換わらない場 
合びあります。そのときはテレビのリモコンを使って入力切換してく 
ださい。(入力切換の方法はテレビの取扱説明書をお読み < ださい） 

一接続した機器側の HDTV Unk ( HDMI ) の設定を確認してください。 

- 本機の電源を入れ直してください。 

ーテレビの 「HDTV Link 制御 （ HDMI 機器制御)」の設定を「しない」 
に変更し、再度「する」に設定してください。（詳しくはテレビの取 
扱説明書をお読みください） 

一[ビデオ出力] ( P 31) の設定を確認してください。 

パソコンに接続して画 
像を転送できない。 

•正しく接続されていますか？ 

•パソコンび本機を正常に認識していますか？ 

一本機の [ USB モード]を [ PC ] に設定してください。 （ P 3 1、1 46) 

パソコンにカードび認 
識されない。 

(内蔵メモリーになっている） 

^1156接続ケーブルを抜さ、カードを入れた状態で1156接続ケー 
ブルを接続し直してください。 

パソコンにカードび認 
識されない。 

(SDXC メモリーカード 
を使用している） 

-お使いのパソコンび SDXC メモ U — カードに対応しているか確認してください。 
^接続時にカードのフオーマットを促すメッセージび表示される 
ことびありますび、フオーマットしないでください。 
^液晶モニターの「通信中」の表示び消えない場合、電源を切ってか 
ら USB 接続ケーブルを抜いてください。 

プリンターに接続して、 
プリントびでをない。 

•円 ct 目 rid がに対応していないプリンターではプリントできません。 
一本機の [ USB モード]を [ Pic 旧 ridge ( PTP )] に設定してください。 ( P 31、148) 

プリントすると、画像 
の端び切れる。 

-卜 U ミング(切抜き)や「ふちなし」印刷機能のあるプ U ンターをお使 
いのときは、トリミング彻抜き)または「ふちなし」の設定を解除し 
てお試しください。（プリンターの説明書をお読みください） 

-お店によっては、横縦比を [16:9] に設定して撮影した画像を1目:9のサイ 
ズでプ1」ントでさる場合びありますので、事前にお店にお尋ねください。 
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その他 Q&A 


その他 


Q 償問） A 個答) 


Q 償問） 

A 個答） 

画面表示の文字び希望 
の言語と異なる 

• [ MENU / SET ] を押して、セットアップメニューから[卿を選び希 
望する言語を設定し直してください。 ( P 33) 

画像の一部び白と黒に 
点滅する。 

•白とびび起こっている部分を示す、八イライト表示機能です。 ( P 28) 

• [ノバライト表示]び [ ON ] になっていませんか？ 

シャッターボタンを半 
押しすると、赤いランプ 
び点巧ずることびある。 

•暗い場所ではピントを合わせやすくするために、 AF 補助光ランプ 
( P 1] 已)び赤く点なします。 

AF 補助光が点なしなし、。 

•撮影メニューの [ AF 補助光]を [ ON ] に設定していますか？ 
( P 115) 

•明るい場所では AF 補助光は点灯しません。 

本機び熱くなる。 

• ご使用中、本機表面び多少熱くなることびありますび、性能 • 品質に 
は問題ありません。 

レンズ部か5 r カチッ」 
と音びする。 

•ズーム動作や本機を動かしたとさなどで明るさび変化した場合、レ 
ンズ部から音びし、液晶モニター内の画像び急激に変わるとさびあ 
りますび、撮影に影響はありません。このときの音は本機の自動絞 
り動作によるをので、異常ではありません。 

時計びをっていない。 

• 本機を長期間放置すると、時計び U セットされることびあります。 

-「時計を設定してください」とメッセージび出ますので、再度時計 
設定をしてください。 （ P 2 1 ) 時計設定をしない状態で撮影する 
と、 [0.0.0 0:00] の曰付び記録されます。 

ズームを使って撮影する 
と画像びわずかにゆびん 
だり、被写体の周りに実 
際にはない色び付く。 

•ズームの倍率によってはレンズの特性上わずかにゆびんだり、輪郭 
などに着色して撮影されることびありますび、これらは異常ではあ 
りません。 

ズームの動をび一瞬止 
まる0 

• EX 光学ズーム時または iA ズーム時、ズームの動さび 一瞬 止まりま 
すび、異常ではありません。 

ファイル番号び連続し 
て記録されない。 

•特定の操作を行ったあとに操作を行ラと、それまでとは異なった番 
号のフォルダーの中に画像び記録されることびあります。 （ P 1 47) 

ファイル番号びさかの 
ぼって記録される。 

• 電源スイッチを [ OFF ] にせずバッテリーを出し入れした場合、撮影 
していたフォルダー•ファイル番号を記憶することびでさません。 
従って、再度電源スイッチを [ ON ] にして撮影した場合、ファイル番 
号びさかのぼって記録される場合びあります。 

月離/年離び正し <表 
示されない。 

•時計設定 ( P 21) または誕生日設定 ( P 79) を確認してください。 

レンズ鏡筒が収納される。 

•撮影モードから再生モードに切り換えると、約]已秒後にレンズ鏡 
筒び収納されます。 
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その他 Q&A 

I 使用上のお願い 


本機について 


本機を落としたり、ぶつけたりしない 
また、本機に強い圧力をかけない 

• 強い衝撃び加わると、レンズや液晶モニター、外装ケースび壊れ、故障の原因になります。 

• 本機を入れたかばんを落としたり、ぶつけたりすると、本機に衝撃び加わりますのでお気をつけ 
<ださい。 

磁気び発生するところや電磁波び発生するところ（電子レンジ、テレビやゲーム機など） 
か5はできるだけ離れて使う 

•テレビの上や近 < で操作すると、電磁波の影響で画像や音声び乱れることびあります。 
•スピーカーや大型モーターなどび出す強い磁気により、記録び損なわれたり、画像びゆびんだり 
します。 

•マイコンを含めたデジタル回路の出す電磁波により、お互いに影響を及ぼし、画像や音声び乱れ 
ることびあります。 

•本機び影響を受け、正常に動作しないときは、バッテリーを一度外してから、あらためて接続し 
電源を入れ直してください。 

電波培や高圧線び近くにあるときは、なるべく使わない 

• 近くで撮ると、電波や高電圧の影響で撮影画像や音声び悪くなることびあります。 

付属のコード、ケーブルを必ず使用してください。別売品をお使いの場含は、別売品に付 
属のコード、ケーブルを使用してください。 

また、コード、ケーブルは延長しないでください。 

周囲で殺虫剤や揮発性のちのを使ラときは、本機にかけない 

• かかると、外装ケースび変質したり、塗装びはげる恐れびあります。 

•ゴム製品やビニール製品などを長期間接触させたままにしないでください。 

スピーカーに磁気の影響を受けやすいものを近づけないでください。 

•スピーカーの磁気の影響で、キャッシュカードや定期券、時計などび正しく機能しなくなること 
びあります。 


お手入れについて 

お手入れの際はバッテリーを取り出してか!3、乾いた柔5かい巧でふいてください。 

•ミちれびひどいときは、水にひたした巧をよく絞ってからミちれをふき取り、そのあと、乾いた巧で 
ふいて < ださい。 

•ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤などの溶剤は、外装ケースび変質したり、塗装びはげ 
る恐れびありますので使用しないでください。 

•化学ぞラさんをご使用の際は、その注意書さに従ってください。 
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その他 Q&A 


液晶モニター/電子ビューファインダ ーEVF 1(別売、 P7) について 

•液晶モニターを強く押さえないでください。画面にムラび出たり、故障の原因になります。 

♦寒;令地などで本機び;令えさっている場合、電源を入れた直後は液晶モニター/電子ビューファイ 
ンダー EVF 1 び通常より少し暗くなります。内部の温度び上びると通常の明るさに戻ります。 


液晶モニター/電子ビューファインダ ーEVF1 は、精密度の高い技術で作5れています 
び、液晶モニターの画面上に黒い点び現れたり、常時点好(赤や青、緑の点)することび 
あります。これは故障ではありません。液晶モニター/電子ビューファインダ ーEVF1 
の画素については99.99 D/ol^U 上の高精度管理をしておりますび、 0.0 1%於下で画素 
欠けするものびあります。またこれ5の点は、内蔵メモリーや力ードの画像には記録 
されませんのでごち/こ、ください。 


レンズについて 

• レンズ面を強く押さないでください。 

• レンズを太陽に向けたまま放置すると、集光により故障の原因になります。屋外や窓際に置くと 
さにはお気をつけください。 


バッテリーについて 

本機で使用するバッテリーは、充電式リチウムイオン電池です。 

このバッテリーは温度や湿度の影響を受けやすく、湿度び高くなる、または、低くなるほ 
ど影響び大きくなります。 

使用後は、(2；1ずバッテリーを取り出す 

•取り出したバッテリーは、バッテリーケース咐顧に収納してください。 

出かけるときは予備のバッテリーを準備する 

• スキー場などの寒;令地では撮影でさる時間びより短くなります 
ので、お気をつけください。 

•旅行をされるときは、現地でバッテリーを充電できるように 
チャージャー(付属)を忘れずに準備してください。 

バッテリーを誤つて落下させてしまつた場を、端子部び変お 
していないか確認する 

•端テ部び変形したまま本機に入れると、本機をいためます。 
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その他 Q&A 


不要になった電池は、捨てないで巧電式電池リヴイク 
ル協力店へご持参ください。 



IJ チウムイオン 
電池使用 


使用済み巧電式電池の届け先 

最寄りの U サイクル協力店へ 


詳細は、一般社団法人」 BRC のホームページをご参 Li - ion 20 

照 < ださい。 

• ホームぺーシ http://www.jbrc.net/hp 

使用済み巧電式電池の取り扱いについて 

•端テ部をセ□八ンテープなどで絶縁してください。 

•分解しないでください。 


チヤージヤーについて 


•ラジオ(特に AM 受信中)の近くで使ラと、ラジオに雑音び入る場合びあります。使用時は ] mlU 
上離してください。 

• 使用中、チャージャーの内部で発振音びする場合びありますび、異常ではありません。 

•使用後は、必ず電源コンセントから抜いてください。（接続したままにしておくと、最大約0.] W 
の電力を消費しています） 

•チヤージヤーやバッテリーの端テ部をミちさないでください。ミちれた場合は、乾いた巧でふいてく 
ださい。 
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その他 Q&A 


カードについて 

カードを高温になるところや直射日光のあたるところ、電磁波や静電気の発生しやすい 
ところに放置しない 

また、巧り曲げたり、落としたり、強い振動を与えない 

• 力ー ドび破壊される恐れびあります。また、カードの内容び破壊されたり、消失する恐れびあります。 

• 使用後や保管、持ち運びするとさはケースや収納袋に入れてください。 

•カード裏の端テ部にごみや水、異物などを付着させないでください。また手などで触れないでく 
ださい。 

メモリーカードを廃棄/譲渡するときのお願い 

本機やパソコンの機能による r フオーマット」や r 消去」では、ファイル管理情報び変更さ 
れるだけで、メモリーカード内のデータは完全には消去されません。 

廃棄/譲渡の際は、メモリーカード本体を物理的に破壊するか、市販のパソコン用データ消去 
ソフトなどを使ってメモリーカード内のデータを完全に消去することをおずすめします。 
メモリーカード内のデータはお客様の責任において管理してください。 


個人情報について 

ユーヴー名を登録したり、赤ちゃんモード/個人認証機能で名前または誕生曰を設定した 
場合は、カメラ内および撮影した画像に個人情報び含まれます。 

免責事項 

•個人情報を含む情報は、誤操作、静電気の影響、事故、故障、修理、その他の取り扱いによって変 
化、消失することびあります。 

個人情報を含む情報の変化、消失び生じてを、それらに起因する直接または間接の損喜について 
は、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

修理依頼または譲渡/廃棄されるとを 

• 個人情報保護のため、設定をリセットしてください。 ( P 30) 

• 内蔵メモ U —に画像びある場合は、必要に応じてメモ U -力ー ドにコピー (P ] 38) をし、その後 
内蔵メモ U - を フォーマツ ト （ P 32) してくださし、 

• メモリーカードは、本機より取り出してください。 

• 修理をすると、内蔵メモ U —および設定は、お買い上げ時の状態に戻る場合びあります。 

• 故障の状態により、本機の操作び困難な場合は、お買い上げの販売店までご相談ください。 

メモリーカードを譲渡/廃棄する際は、上記の r メモリーカードを廃棄/譲渡するときの 
お願い」をお読みください。 
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その他 Q&A 


長期間使用しないときは 

•バッテ U —は涼しくて湿気びなく、なるべく温度び一定のところに保管してください。 

(推奨温度：1已む〜2已で、推奨湿度:40日/ oRH 〜60日/ oRH です） 

•バッテリーとカードは必ず本機から取り出してください。 

•バッテリーを入れたままにしておくと、本機の電源スイッチび [ OFF ] であっても、絶えず微少電 
流び流れています。 

これをそのままにしておくと過放電になり、充電してをバッテ U —び使用でさなくなる恐れび 
あります。 

•長期間保管する場合、1年に]回は充電し、バッテリー残量びなくなってから、本機から取り出し 
て再保管することをおすすめします。 

•押入れや戸棚に保管するとさは、乾燥剤（シ U カゲル）と一緒に入れることをおすすめします。 


画像データについて 

不適切な取り扱いにより故障した結果、記録したデータび破壊されたり、消滅したりすることびあ 
ります。記録したデータの消滅による損害については、当社は一切の責任を負いかねますので、あ 
らかじめご了承ください。 


兰脚/一脚について 

• 兰脚を使用する場合は、本機を取り付けた状態で王脚び安定していることを確認してください。 

• 王脚/-脚使用時は、力ードやノ（ッテリーび取り出せないことびあります。 

•王脚/-脚の取り付けまたは取り外し時に、ねじび斜めにならないようお気をつけください。無 
理な力で回すと本機のねじを損傷する恐れびあります。締めすざると本体や定格ラベルを傷つ 
けたり、はびしたりすることびありますので、お気をつけください。 

• 王脚/一脚の説明書をよくお読みください。 

• H 脚/一脚の f 聲寅によっては、スピーカーびふさびれ、操作音などび聞こえにくくなる場合びあります。 
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その他 Q&A 


—このマークびある場含は一 


ヨー □ ッパ連ち外の国の廃棄処分に関する情報 



このシンボルマークは EU 域内でのみ有効です。 

製品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓□、または販売店で、正しい廃 
案ち法をお問い合わせください。 


•本製品に付属するソフトウエアを無断で営業目的として複製(コピー）したり、ネットワーク 
に転載したりすることを禁止します。 

•本製品の使用、または故障により生じた直接、間接の損喜につさましては、当社は一切の責任 
を負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

•本製品によるデータの破損につきましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらか 
じめご了承ください。 

• 本書で説明する製品の外観と仕様は、改良により実際とは異なる場合びあります。 


• SDXC □コ'は SD -3 C , LLC の商標です。 

• HDMkHDMI □コ'、および High-Definition Multimedia Interface は、米国およびその他の国 
における HDMI Licensing LLC の商標または、登録商標です。 

• HDAVI Control ™ は商標です。 

• Microsoft Windows は、米国 Microsoft Corporation の商標です。 

• Macintosh 、 Mac 日 S は Apple Inc . の登録商標または商標です。 

• その他、本書に記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。 

• Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。 


本製品は 、 AVC Patent Portfolio License に基づきライセンスされており、お客様び個人的 
かつ非営利目的において1；!下に記載する行為にかかわる個人使用を除いてはライセンスされ 
ておりません。 

• AVC 規格に準拠する動画似下、 AVC ビデオ）を記録する場合 

•個人的かつ非営利的活動に従事する消費をによって記録された AVC ビデオを再生する場合 
• ライセンスを受けた提供ちから入手された AVC ビデオを再生する場合 
詳細については米国法人 MPEG LAi LLC ( http :// www . mpe 旨 la . com ) をご参照ください。 


この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としてい 
ますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引さ起 
こすことびあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

VCCI-B 
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その他 Q&A 


I 記録可能な数-記録可能時聞 

•記録可能枚数•時間は目安です。（撮影条件、力ードの種類によって変化します) 
• 被写体により記録可能枚数•時間は変動します。 


■記録可能が数(写真：枚） 

•残り枚数び] 00000枚！; Lb の場合は、 [+99999] と表示されます。 


画像横縦比 

1:1 

記録画素数 

品 

画(困） 

クオリティ 

ム 

ム 

III 

RAW 

RAW 

ム 

ム 

置 ! W 

RAW 

-玄一 

内蔵メモリー 
(約 40 MB) 

12 

20 

2 

3 

4 

15 

26 

2 

3 


512MB 

140 

220 

37 

41 

51 

165 

290 

38 

43 


1 GB 

280 

440 

75 

83 

100 

330 

已80 

78 

87 


2GB 

已80 

900 

150 

170 

200 

680 

1180 

160 

175 


4GB 

1140 

1770 

300 

330 

410 

1340 

2320 

310 

350 


6GB 

1740 

2690 

460 

已10 

620 

2030 

3520 

480 

已30 

力-ド 

8GB 

2330 

3610 

日10 

680 

840 

2720 

4720 

640 

710 

12 GB 

3520 

已440 

930 

1030 

1260 

4110 

7120 

970 

1070 


16 GB 

4700 

7260 

1240 

1370 

1690 

已490 

9500 

1290 

1440 


24 GB 

6830 

10550 

1810 

1990 

2450 

7970 

13790 

1880 

2090 


32 GB 

9440 

14570 

2500 

2760 

3390 

11010 

19060 

2600 

2880 


48 GB 

13490 

21420 

3670 

4040 

4980 

15830 

28020 

3790 

4230 


64 GB 

18300 

29070 

4990 

5490 

6770 

21490 

38020 

5140 

已740 


画像横縦比 

1:1 

記録画素数 

画(困） 

国(困） 

图(困） 

クオリティ 

ム 

mtm 

置堂 

RAW 

ム 

ム 


RAW 

ム 

ム 


RAW 

内蔵メモリー 
(約 40 MB) 

18 

35 

3 

3 

37 

74 

3 

3 

310 

470 

4 

4 

カド 

512 MB 

200 

380 

40 

44 

400 

790 

45 

47 

3350 

已030 

已〇 

已〇 

1 GB 

400 

770 

82 

90 

810 

1580 

91 

96 

6710 

10070 

100 

100 

2 GB 

820 

1570 

165 

180 

1660 

3230 

185 

195 

12290 

20480 

200 

200 

4 GB 

1630 

3090 

320 

360 

3260 

6350 

360 

380 

24130 

40220 

400 

400 

6 GB 

2470 

4700 

已〇〇 

已已〇 

4950 

9650 

已已〇 

已80 

36700 

61160 

610 

620 

8 GB 

3310 

6290 

670 

740 

6630 

12920 

740 

780 

49120 

81870 

820 

830 

12GB 

5000 

9490 

1010 

1110 

10010 

19490 

1120 

1190 

7409日 

123490 

1250 

1250 

16 GB 

6670 

12670 

1350 

1490 

13350 

26000 

1500 

1580 

98830 

164730 

1660 

1680 

24 GB 

9690 

18390 

1960 

2160 

19390 

37760 

2180 

2300 

143510 

239180 

2420 

2430 

32 GB 

13390 

25410 

2710 

2990 

26790 

脚 70 

3010 

3180 

198260 

330440 

3340 

3370 

48 GB 

19170 

36420 

3950 

4380 

36420 

72850 

4380 

4660 

182130 

364270 

4920 

4920 

64 GB 

26010 

49430 

已 370 

5950 

49430 

98860 

已 9 已〇 

6330 

247150 

494310 

6670 

6670 
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その他 Q&A 


画像横縦比 

4:3 

記録画素数 

网 

因](困） 

固](困） 

クオリティ 

ム 

ム 


RAW 

RAW 

ム 

-2. 

III 

RAW 

—る一 

ム 

-2. 


RAW 

内蔵メモリー 
(約 40 MB) 

9 

15 

1 

2 

2 

12 

20 

2 

2 

14 

26 

2 

2 


512MB 

110 

165 

28 

30 

37 

135 

220 

29 

32 

160 

290 

30 

33 


1 GB 

220 

330 

已6 

62 

76 

270 

440 

已9 

65 

320 

已80 

61 

67 


2GB 

450 

680 

115 

125 

1已已 

已目〇 

900 

120 

130 

660 

1180 

125 

135 


4GB 

890 

1340 

220 

250 

300 

1110 

1770 

240 

260 

1310 

2320 

240 

270 


6GB 

1360 

2030 

340 

380 

460 

1690 

2690 

360 

390 

1990 

3520 

370 

410 

力-ド 

8GB 

1830 

2720 

460 

已〇日 

620 

2270 

3610 

490 

已30 

2660 

4720 

已00 

已已〇 

12 GB 

2760 

4110 

700 

760 

940 

3420 

已440 

740 

800 

4020 

7120 

760 

830 


16 GB 

3680 

已490 

940 

1020 

1260 

4570 

7260 

980 

1070 

已370 

9500 

1020 

1110 


24 GB 

5350 

7970 

1360 

1490 

1830 

6640 

10550 

1430 

1560 

7790 

13790 

1480 

1610 


32 GB 

7390 

11010 

1880 

2060 

2530 

9170 

14570 

1980 

2150 

10770 

19060 

2050 

2230 


48 GB 

1071日 

15830 

2750 

3000 

3710 

13490 

21420 

2910 

3160 

15830 

28020 

3000 

3280 


64 GB 

14530 

21490 

3740 

4080 

已040 

18300 

29070 

3950 

4290 

21490 

38020 

4080 

4450 


画像横縦比 

4:3 

記録画素数 

函](困） 

岡(困） 

國(困） 

クオリティ 

ム 

ム 


RAW 

—i— 

ム 

ム 


RAW 

— 

ム 

-2. 


RAW 

内蔵メモリー 
(約 40 MB) 

18 

36 

2 

2 

46 

88 

2 

2 

230 

400 

2 

2 


512MB 

200 

390 

31 

34 

490 

940 

3已 

36 

2510 

4310 

37 

37 


1 GB 

400 

790 

64 

閒 

990 

1880 

70 

73 

已030 

8630 

75 

7已 


2GB 

820 

1610 

130 

140 

1980 

3840 

140 

150 

10240 

15360 

150 

150 


4GB 

1630 

3170 

250 

280 

3890 

7540 

280 

290 

20110 

30170 

300 

300 


6GB 

2470 

4820 

390 

420 

已910 

11460 

430 

450 

30580 

45870 

460 

460 

力-ド 

8GB 

3310 

6460 

已20 

已70 

7920 

15350 

已80 

600 

40930 

61400 

610 

620 

12 GB 

5000 

9740 

790 

860 

11950 

23150 

870 

900 

61740 

92610 

930 

930 


16 GB 

6670 

13000 

1060 

1150 

1閱40 

30880 

1170 

1210 

82360 

123540 

1240 

1250 


24 郎 

9690 

18880 

1540 

1670 

23140 

44840 

1690 

1760 

119590 

179380 

1800 

1810 


32 GB 

13390 

26080 

2130 

2310 

31970 

61950 

2340 

2430 

165220 

247830 

2490 

2500 


48 GB 

19170 

36420 

3110 

3370 

45530 

91060 

3430 

3570 

182130 

364270 

3640 

3670 


64 GB 

26010 

49430 

4220 

4570 

61780 

123570 

4660 

4840 

247150 

494310 

4940 

4990 
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その他 Q&A 


画像横縦比 

3:2 

記録画素数 

19.5 m| 

画 (困） 

网 (困） 

クオリティ 

ム 

ム 

RAW 

RAW 

—•1— 

RAW 

ム 

-2. 

RAW 

RAW 

— と — 

ム 

-2. 

RAW 

RAW 

—i— 

内蔵メモリー 
(約40 MB ) 

10 

15 

2 

2 

3 

12 

20 

2 

2 

14 

26 

2 

2 


512 MB 

110 

170 

29 

33 

41 

135 

220 

31 

：34 

160 

290 

32 

36 


1 GB 

220 

340 

60 

66 

83 

270 

450 

63 

70 

320 

已80 

66 

72 


2 GB 

460 

690 

120 

135 

165 

已60 

910 

130 

140 

660 

1180 

135 

145 


4 GB 

910 

1370 

240 

260 

330 

1100 

1800 

250 

280 

1290 

2320 

260 

290 


6 GB 

1380 

2080 

370 

400 

已00 

1680 

2730 

390 

430 

1970 

3520 

400 

440 

力-ド 

8 GB 

1850 

2790 

490 

已40 

680 

2250 

3660 

已20 

已70 

2640 

4720 

已40 

已90 

12 GB 

2800 

4200 

750 

820 

1020 

3390 

5520 

790 

86日 

3980 

7120 

810 

900 


1日郎 

3740 

已目1日 

1000 

1100 

1370 

4530 

7370 

1050 

1150 

已310 

9500 

1090 

1200 


24 GB 

已430 

8150 

1450 

1600 

1990 

6580 

10700 

1530 

1680 

7710 

13790 

1580 

1740 


32 GB 

7500 

11260 

2010 

2210 

2750 

9090 

14790 

2110 

2320 

10650 

19060 

2190 

2410 


48 GB 

11030 

16550 

2960 

3250 

4040 

13000 

21420 

3110 

3400 

15170 

28020 

3220 

3530 


64 GB 

14970 

22460 

4010 

4410 

已490 

17650 

29070 

4220 

4610 

20590 

38020 

4370 

4790 


画像横縦比 

3:2 

記録画素数 

面] (困） 

防^ (困） 

因3(困） 

クオリティ 

ム 

ム 

RAW 

RAW 

ム 

ム 

RAW 

RAW 

ム 

ム 

RAW 

RAW 

内蔵メモリー 
(約40 MB ) 

18 

36 

2 

2 

19 

37 

2 

2 

250 

400 

3 

3 

力-ド 

512 MB 

200 

390 

34 

37 

210 

400 

34 

37 

2740 

4310 

40 

40 

1 GB 

400 

780 

68 

75 

420 

810 

閒 

75 

已490 

8630 

82 

82 

2 GB 

810 

1570 

140 

150 

850 

1660 

140 

150 

10240 

15360 

165 

165 

4 GB 

1600 

3090 

270 

300 

1670 

3260 

270 

300 

20110 

30170 

320 

330 

6 GB 

2440 

4700 

420 

460 

2540 

4950 

420 

460 

30580 

45870 

已〇〇 

已〇〇 

8 GB 

3270 

6290 

已目〇 

610 

3410 

6630 

已60 

610 

40930 

61400 

670 

670 

12 GB 

4930 

9490 

850 

930 

已140 

10010 

850 

930 

61740 

92610 

1010 

1010 

16 GB 

6580 

12670 

1130 

1240 

6860 

13350 

1140 

1240 

82360 

123540 

1350 

1360 

24 GB 

9560 

18390 

1650 

1800 

9960 

19390 

1660 

1810 

119590 

179380 

1960 

1970 

32 GB 

13210 

25410 

2280 

2490 

13760 

26790 

2290 

2500 

165220 

247830 

2710 

2730 

48 GB 

19170 

36420 

3340 

3640 

20230 

36420 

3370 

3670 

182130 

364270 

3950 

4000 

64 GB 

26010 

49430 

4530 

4940 

27460 

49430 

4570 

4990 

247150 

494310 

已370 

已430 
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その他 Q&A 


画像横縦比 

16:9 

記録画素数 

画 

画 ( 困） 

歴 3( 困） 

クオリティ 

ム 

ム 


RAW 

—i— 

RAW 

ム 

-2. 

III 

RAW 

— 

ム 

-2. 


RAW 

内蔵メモリー 
(約 40 MB) 

10 

15 

2 

2 

3 

12 

21 

2 

2 

14 

26 

2 

2 


512MB 

115 

175 

31 

35 

44 

135 

220 

33 

36 

155 

290 

34 

38 


1 GB 

230 

350 

64 

71 

89 

270 

460 

67 

74 

310 

已80 

關 

77 


2GB 

470 

710 

13日 

145 

180 

已已〇 

930 

135 

150 

640 

1180 

140 

155 


4GB 

920 

1400 

250 

280 

350 

1080 

1820 

260 

300 

1260 

2320 

270 

310 


6GB 

1410 

2130 

390 

430 

已40 

1650 

2770 

410 

450 

1930 

3520 

420 

470 

力-ド 

8 郎 

1880 

2850 

已20 

已80 

730 

2210 

3720 

已40 

610 

2580 

4720 

已70 

630 

12 GB 

2840 

4300 

790 

870 

1100 

3330 

已目10 

820 

920 

3890 

7120 

860 

950 


16 GB 

3800 

已740 

1060 

1170 

1470 

4450 

7480 

1100 

1230 

已200 

9500 

1140 

1270 


24 GB 

已已10 

8340 

1540 

1700 

2130 

6460 

10870 

1600 

1780 

7550 

13790 

1660 

1850 


32 犯 

7620 

11520 

2130 

2350 

2940 

8930 

15010 

2220 

2470 

10430 

19060 

2300 

2560 


48 GB 

11030 

16550 

3110 

3430 

4330 

13000 

21420 

3250 

3600 

15170 

28020 

3370 

3750 


64 GB 

14970 

22460 

4220 

4660 

已880 

17650 

29070 

4410 

4890 

20590 

38020 

4570 

已090 


画像横縦比 

16:9 

記録画素数 

國 ( 困） 

画 ( 困） 

歴 3 ( 困） 

クオリティ 

ム 

ム 


RAW 

—•1— 

ム 

ム 


RAW 

ム 

-2. 


RAW 

内蔵メモリー 
(約 40 MB) 

18 

35 

2 

3 

42 

83 

3 

3 

310 

470 

3 

3 


512MB 

195 

380 

36 

39 

450 

880 

40 

42 

3350 

已030 

43 

43 


1 GB 

390 

770 

72 

80 

910 

1770 

81 

85 

6710 

10070 

88 

88 


2GB 

800 

1570 

145 

160 

1860 

3610 

165 

170 

12290 

20480 

180 

180 


4GB 

1580 

3090 

290 

320 

3650 

7090 

320 

340 

24130 

40220 

350 

350 


6GB 

2410 

4700 

440 

480 

5560 

10790 

490 

已20 

36700 

61160 

已30 

已40 

力-ド 

8GB 

3230 

6290 

已90 

650 

7440 

14440 

660 

690 

49120 

81870 

720 

720 

12 GB 

4870 

9490 

900 

980 

11220 

21790 

1000 

1050 

74090 

123490 

1080 

1090 


16 GB 

6500 

12670 

1200 

1320 

14970 

29060 

1340 

1400 

98830 

164730 

1450 

1460 


24 GB 

9440 

18390 

1740 

1910 

21740 

42200 

1940 

2030 

143510 

239180 

2100 

2120 


32 郎 

13040 

25410 

2410 

2640 

30040 

已8310 

2690 

2810 

198260 

330440 

2910 

2930 


48 GB 

19170 

36420 

3530 

3870 

40470 

72850 

3950 

4130 

182130 

364270 

4280 

4280 


日 4GB 

26010 

49430 

4790 

5250 

已4920 

98860 

已370 

已日10 

247150 

494310 

已810 

已810 
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その他 Q&A 


■ 記録可能時間(動画撮誘時) 


ファイル形式 

AVCHD Lite 

画質設定 


が！ 

だ！ 

内蔵メモリー(約 40 MB ) 

使用でさません 


已 12 MB 

3 分 00 秒 

4 分 00 秒 

7 分 00 秒 


1 GB 

7 分 00 秒 

9 分 00 秒 

] 3 分 00 秒 


2 GB 

]已分 00 秒 

20 分 00 秒 

29 分 00 秒 


4 GB 

30 分 00 秒 

40 分 00 秒 

已 7 分 00 秒 


巨 GB 

46 分 00 秒 

] 時間]分 

1 時間 28 分 

力ード 

8 GB 

1 時間 2 分 

1 時間 22 分 

1 時間已 8 分 

12 GB 

1 時間 34 分 

2 時間 4 分 

2 時間已 9 分 


1巨 GB 

2 時間目分 

2 時間 4 己分 

3 時間已 9 分 


24 GB 

3 時間 4 分 

4 時間 00 分 

已時間 47 分 


32 GB 

4 時間 14 分 

已時間 32 分 

8 時間日 0 分 


48 GB 

目時間 13 分 

8 時間 8 分 

11 時間 45 分 


巨 4 GB 

8 時間 27 分 

11 時間 3 分 

] 己時間已 8 分 
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その他 Q&A 


ファイル お式 

MOTION JPEG 

画質設定 

H-H 

HD 

U—H 

mk 

H-H 

VGA 

H-H 

QVGA 

内蔵メモリー(約40 MB ) 

- 

- 

- 

1分26秒 

力ード 

日12 MB 

2 分00秒 

已分10秒 

已分20秒 

1已分4日秒 

1 GB 

4 分00秒 

]0分20秒 

]0分已〇秒 

3] 分20秒 

2 GB 

吕分20秒 

2] 分20秒 

22分] 0秒 

1時間3分 

4 GB 

16分30秒 

4] 分已日秒 

43分40秒 

2時間已分 

6 GB 

2已分] 0秒 

1時間3分 

1時間目分 

3時間11分 

8 GB 

33分40秒 

1時間2已分 

1時間28分 

4時間]已分 

12 GB 

已〇分已〇す少 

2時間8分 

2時間14分 

6時間26分 

16 GB 

1時間8分 

2時間已2分 

2時間已9分 

8時間3已分 

24 GB 

1時間38分 

4時間9分 

4時間]9分 

] 2時間27分 

32 GB 

2時間1目分 

已時間4已分 

已時間已9分 

17時間] 3分 

48 GB 

3時間2日分 

8時間27分 

8時間47分 

2已時間18分 

巨 4 GB 

4時間32分 

11時間28分 

11時間已目分 

34時間 2] 分 


•カメラモデル 181 已 1/181 已 2 について： 

[MOTION JPEG ] で動画を連続で撮影できるのは、最大2 GB までです。画面には、 
2 GB で記録でさる最大記録可能時間までしか表示されません。 

[AVCHD Lit 引で動画を連続で撮影できるのは、最大] 3時間3分20秒までです。画 
面には] 3時間3分20秒までしか表示されません。ただし、バッテ U —残量によって 
は、撮影び途中で終了する場合びあります。 

•カメラモデル 181 己 0 について： 

動画を連続して撮影でさるのは、29分までです。また [ MOTION 」 PEG ] で動画を連続 
で撮影できるのは、最大2 GB までです。（例： [8 m 20 s ]、[ p ] 設定時） 

連続撮影可能な残り時間び表示されます。 

©ぉ知らせ 

• 画面に表示される記録可能枚数 • 時間は、規則正しく減少しない場合びあります。 

• シーンモードの[高感度]、[高速連写]、ロラッシュ連哥では、 EX 光学ズームび働きませんので、記録 
画素数の [[ B ] は表示されません。 
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その他 Q&A 


I ライ カサー ビスアドレス 

ライカ•アカデミー 

自然観察用具から再生機器まで、高性能な精度の高い製品を提供しているライカは、長 
年、特別サービスとしてライカ•アカデミーを開催してきました。ライカ•アカデミーは 
実践に即したセミナーおよび講習会で、初/。者はちちろん、上級者の方まで、写真撮影 
や投影、そして引さ伸ばし写真の世界をちっと身近に体験することびでさます。コース 
は、ライカのソルムスエ場内や近郊にあるグート•アルテンベルク （Gut Altenber 呂） に 
ある近代設備の整ったセ三ナー室で行なわれます。講師陣は、熟練の専門家たち。コー 
スの内容は、写真撮影全般に関する事柄から、興味深い専門分野までさまざまです。多 
くの実践に役立つヒントや情報、そしてアドバイスをご提供いたします。 

詳しい情報および写真撮影ツアーを含む最新のセ三ナー•プ□グラムについてのお問い合わせ： 

Leica Camera AG 

Leica Akademie 

Oskar-Barnack-Str.11 

D-3 已 606 Solms 

電話 +49 (0) 6442-208-421 

ファックス +49 (0) 6442-208-42 已 

la@leica-camera.com 


ライカのホームぺージ 

製品、新製品、イベント、ライカについての最新情報は、次のアドレスのホームぺージに 
掲載されています。 

http://www.leica-camera.co.jp 
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その他 Q&A 


ライカインフ オメー シヨンサービス 

お客様からのライカ製品の使用技術上の質問には、ライカインフオメーシヨンサービスび書 
面、電話、ファックス 、 e メールで回答いたします。次の連絡先にお問い合わせください。 

Leica Camera AG 

Informations-Service 

Postfach 1180 

D-3 已已 99 Solms 

電話 +49 (0) 6442-208-111 

ファックス +49 (0) 6442-208-339 

info@leica-camera.com 


ライカカスタ 7 —サービス 

お手持ちのライカ製品のメンテナンスび必要な場合もしくは破損した場合、ライカカス 
タマーヴービスまたは各国のライカ代理店の修理サービスび対応いたします(所在地一 
覧表は保証書をご覧ください)。 


Leica Camera AG 

Customer Service 

Solmser Gewerbepark 8 

D-3 已606 Solms 

電話 +49 (0) 6442-208-189 

ファックス +49 (0) 6442-208-339 

仁 ustom 白 rs 白 「vie 白 @1 白 i 巳 a-cam 白 「a.com 
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• SDXC □コ'は SD -3 C , LLC の商標です。 

• " AVCHD"，"AVCHD Lite " ぉょび‘‘ AVCHD " ， 
"AVCHD Lite " □ ゴはノ（ナ ソニッ ク株式会社と 
ソニー 株式会社の商標です。 

• ドルビーラボラト U —ズからの実施権に基づさ 
製造されています。 Dolby 、 ドルビー及びダブル 
D 記号はドルビーラボラト U —ズの商標です。 

• HDMI ' HDMI □コ'、および High-Definition 
Multimedia Interface は、米国およびその他の 
国における HDMI Licensing LLC の商標また 
は、登録商標です。 

• QuickTime および QuickTime □コ'は、ライセン 
スに基づいて使用される Apple Inc . の商標また 
は登録商標です。 

• Microsoft Corporation のガイドラインに従つ 
て画面写真を使用しています。 

• L 曰 CA / ライカは、ライカマイク□システム 
IR GmbH の登録商標です。 

• SUMM に R 日 N / ズミク□ンは、ライカカメラ AG の 
登録商標です。 

• その他、本書に記載されている备種名称、会社名、 
商品名などは各社の商標または登録商標です。 



AVCHD Lite ™ 
田 DOLBY 

CREATOR I 

Horn! 


Q 

QuickTime 


本製品は、 AVC Patent Portfolio License に基づきライセンスされており、お客様び 
個人的かつ非営利目的においてこ記載する行為にかかわる個人使用を除いてはラ 
イセンスされておりません。 

• AVC 規格に準拠する動画(1；1下、 AVC ビデオ）を記録する場合 

•個人的かつ非営利的活動に従事する消費をによって記録された AVC ビデオを再生する場合 

• ライセンスを受けた提供をから入手された AVC ビデオを再生する場合 

•詳細については米国法人 MPEG LA，LLC ( http :// www . mpegla . com ) をご参照ください。 
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Leica Camera AG / Oskar-Barnack-StraBe 11 / 35606 SOLMS / GERMANY 
Telephone +49(0)6442-208-0 / Telefax +49(0)6442-208-333 
www.leica-camera.com 
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